ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

1.1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

Σκοπός των μελετών είναι να σχεδιασθούν έργα που θα λειτουργήσουν άρτια καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους με τις απαραίτητες συντηρήσεις.

Οι γεωλογικές έρευνες και μελέτες γίνονται με στόχο να προσδιορίσουν το τεχνικογεωλογικό προσομοίωμα με  την πλήρη διερεύνηση των γεωλογικών, γεωμορφολογικών, τεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή που επηρεάζει και επηρεάζεται από το προς κατασκευή έργο.

Οι γεωτεχνικές (εδαφομηχανικές/βραχομηχανικές) έρευνες και αξιολογήσεις γίνονται με σκοπό να προσδιορίσουν τις γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής του έργου και το γεωτεχνικό προσομοίωμα βάσει του οποίου θα εκπονηθούν οι γεωτεχνικές μελέτες και θα σχεδιαστούν τα έργα.

1.1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Το παρόν κείμενο οδηγιών εντάσσεται ουσιαστικά στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αξιοποιεί παλαιότερες επεξεργασίες, αντλεί από τη διεθνή εμπειρία και όπου απαιτείται αναφέρεται σε υπάρχουσες προδιαγραφές κι οδηγίες, για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπονούμενων μελετών.

Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής κατασκευής ενός έργου οδοποιίας προσεγγίζονται σταδιακά και η πλήρης διερεύνησή τους είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο για τον βέλτιστο τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό του, όσο και για την άρτια μελέτη, την ασφαλή και οικονομική κατασκευή και την περαιτέρω λειτουργία και συντήρησή του.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν έργα οδοποιίας που περιλαμβάνουν τα παρακάτω επί μέρους αντικείμενα: Χαράξεις οδών, τεχνικά έργα, κατολισθήσεις, δανειοθαλάμους, λατομεία, ευστάθεια πρανών φυσικών και τεχνητών, ευστάθεια υψηλών επιχωμάτων, καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή επιχωμάτων, βελτίωση εδαφών έδρασης, στοιχεία για την διαστασιολόγηση του οδοστρώματος, γεωτεχνικές κατασκευές κλπ.

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ .

1.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αντικείμενο των γεωλογικών ερευνών , είναι η διερεύνηση της γεωλογικής δομής της ευρύτερης και στενής περιοχής του έργου καθώς και των τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν με βάση τη δομή αυτή και σε σχέση με τα σχεδιαζόμενα τεχνικά έργα.

Στόχος του προγράμματος των γεωλογικών ερευνών είναι η σταδιακή προσέγγιση του τεχνικογεωλογικού προσομοιώματος της περιοχής λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές καθώς και η ποσοτικοποίηση όλης της σχετικής πληροφόρησης με βάση τεχνικογεωλογικά κριτήρια. Για τους σκοπούς αυτούς θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των γεωετεχνικών ερευνών που εκπονήθηκαν στις προηγούμενες και στην τρέχουσα φάση μελέτης.

Η γεωλογική μελέτη αξιολογεί και συνθέτει τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, αναλύει τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες με ποσοτικά κριτήρια και παραμέτρους, αναδεικνύει τα τεχνικογεωλογικά προβλήματα που απορρέουν στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων έργων και προτείνει τις ενδεικνυόμενες λύσεις από τεχνικογεωλογική άποψη.

Ειδικότερα στη γεωλογική μελέτη περιλαμβάνονται και αξιολογούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στη λιθολογική σύσταση, στρωματογραφική διάρθρωση και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής, την τεκτονική ( μάκρο και μικροτεκτονική ανάλυση) , τη σεισμικότητα και σεισμοτεκτονική, τα γεωμορφολογικά στοιχεία και ενότητες, τους τεχνικογεωλογικούς χαρακτήρες και την υδρογεωλογική συμπεριφορά των λιθολογικών ενοτήτων,τις υδρογεωλογικές συνθήκες, τις ασυνέχειες των πετρωμάτων και το ρόλο τους στις συνθήκες ευστάθειας και την ποιότητα αυτών, την ταξινόμηση της βραχομάζας καθώς και τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για τη λήψη δανείων υλικών και θέσεων δανειοθαλάμων.

1.2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αντικείμενο των γεωτεχνικών ερευνών είναι ο προσδιορισμός των γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν στα προβλεπόμενα έργα, με σκοπό την προσέγγιση του γεωτεχνικού προσομοιώματος της περιοχής, που περιλαμβάνει και τις μηχανικές ιδιότητες των σχηματισμών.

Οι γεωτεχνικές έρευνες παρέχουν στοιχεία του εδάφους που είναι απαραίτητα για την σύνταξη των γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών. 

Αντικείμενο της γεωτεχνικής αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας, συνεκτιμώντας και τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική μελέτη, με σκοπό την σύνταξη του γεωτεχνικού προσομοιώματος.

Η σύνταξη της έκθεσης γεωτεχνικής αξιολόγησης και το περιεχόμενό της καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικότερα με την κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ ΔΜΕΟ/ δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β 1221/1998).

Η αξιολόγηση σύμφωνα με την απόφαση αυτή περιλαμβάνει (όχι περιοριστικά):

α)
Ταξινόμηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα διαγράμματα των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, παρουσίαση της στατιστικής κατανομής και του εύρους μεταβολής των κυριότερων στοιχείων σε ιστογραφήματα.

β)
Προσδιορισμό της στάθμης του νερού των γεωτρήσεων.

γ)
Τομές υπεδάφους με τις παραλλαγές του υπεδάφους με το βάθος σε συσχετισμό με τα αποτελέσματα δομικών τυποποιημένης διεισδύσεως, φυσικής υγρασίας αντοχής, συμπιεστότητας κ.λ.π. Διαχωρισμό στρώσεων με απόλυτα υψόμετρα όπου είναι δυνατόν, αλλιώς με σχετικά υψόμετρα από τα σχέδια της μελέτης.

δ)
Λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων στρώσεων υπεδάφους με βάση τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και συμπιεστότητας.

ε)
Παρουσίαση των ορίων μεταβολής των γεωτεχνικών παραμέτρων υπεδάφους σε συσχετισμό με τη στρωματογραφία του υπεδάφους. Η παρουσίαση αυτή γίνεται κατά τρόπο σαφή και εποπτικό ώστε να επιτρέπει την επιλογή των πιο κατάλληλων παραμέτρων για τους γεωστατικούς υπολογισμούς.

στ) Υποβολή αιτιολογημένων προτάσεων σχετικά με το είδος και τον αριθμό των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται σκόπιμο να εκτελεσθούν για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηματικά που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, εφόσον απαιτηθεί από την παραπάνω αξιολόγηση.

Οι γεωτεχνικές μελέτες αποτελούν υποστηρικτικές μελέτες στα πλαίσια των μελετών έργων οδοποιίας ενώ οι μελέτες γεωτεχνικών έργων αποτελούν αυτοτελείς μελέτες (Σχετική Υπουργική απόφαση ΔΜΕΟ/δ/01759/30-11-98 (ΦΕΚ Β1221/98). 

1.2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής Αξιολόγησης είναι η εφαρμογή των συμπερασμάτων της γεωτεχνικής αξιολόγησης στο τεχνικόγεωλογικό προσομοίωμα, δηλαδή περιλαμβάνει τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της γεωλογικής μελέτης και της γεωτεχνικής αξιολόγησης, με στόχο τη συμβατότητα των συμπερασμάτων τους.

Στην έκθεση αυτή:

1. Επισημαίνονται τα προβλήματα που αναδεικνύονται από τις παραπάνω έρευνες, μελέτες  και αξιολογήσεις.

2. Γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων στην γενική ευστάθεια της ευρύτερης περιοχής.,

3. Διατυπώνονται τεκμηριωμένες προτάσεις για την προσφορότερη λύση από τεχνικοοικονομική άποψη, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος γεωλόγου και γεωτεχνικού μελετητή. 

1.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες εκτελούνται σύμφωνα με σχετικά, εγκεκριμένα από την Υπηρεσία προγράμματα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών.

Τα προγράμματα αυτά συντάσσονται έγκαιρα με την συνεργασία των Μελετητών της Ομάδας μελέτης που έχουν σχέση με το αντικείμενο του συγκεκριμένου είδους έργου (π.χ. χαράξεις οδών, τεχνικά έργα, υπόγεια έργα).

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται πλήρης και εκτεταμένη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης του προτεινόμενου προγράμματος. 

Η εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών προϋποθέτει την σύνταξη αντίστοιχων προγραμμάτων τα οποία θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν την εφαρμογή τους. Τα προγράμματα θα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές προτάσεις προγενέστερων σταδίων και τις εκτελεσθείσες έρευνες.

1.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.3.1 Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες αποτελούν τις υποστηρικτικές μελέτες υποδομής που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση των μελετών  έργων οδοποιίας. Λόγω αυτού θα πρέπει σ όλα τα στάδια εκπόνησης της μελέτης οδοποιίας και της εκπόνησης των μελετών των επιμέρους έργων στα πλαίσια αυτής να υπάρχει στενή συνεργασία του γεωλόγου και του γεωτεχνικού μελετητή τόσο μεταξύ τους όσο και με τους μελετητές των άλλων κατηγοριών μελετών ώστε να αλληλοτροφοδοτούνται με τις αναγκαίες για την αρτιότητα των μελετών πληροφορίες και  στοιχεία και να αποφεύγονται ασυμβατότητες, δεδομένου ότι οι έρευνες και οι μελέτες για κάθε στάδιο μελέτης οδοποιίας εκπονούνται παράλληλα.

1.3.2 Η μελέτη οδοποιίας συντάσσεται στα εξής τρία στάδια, σύμφωνα με το Π.Δ 696/74 και την Εγκ.37/95/ της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ:

α) Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας

β)Προμελέτη οδοποιίας

γ) Οριστική μελέτη οδοποιίας

1.3.3
Η μελέτη τεχνικών έργων (πλην σηράγγων) συντάσσεται στα εξής τρία στάδια, σύμφωνα με το Π.Δ 696/74 και την ΟΜΟΕ ‘’τεύχος 10:Τεχνικά έργα’’ (αριθμ. Απόφασης έγκρισης ΔΜΕΟ/γ/ο/66/17-2-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ):

α) Προκαταρκτική επεξεργασία

β) Προμελέτη 

γ) Οριστική μελέτη 

1.3.4 Η μελέτη σηράγγων συντάσσεται στα εξής δύο στάδια σύμφωνα με την ΟΜΟΕ ‘’τεύχος 8:Οδικές σήραγγες Έργα Πολιτικού Μηχανικού ’’ (αριθμ. Απόφασης έγκρισης ΔΜΕΟ/γ/ο/285/19-2-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ):

α) Προκαταρκτική μελέτη

β) Οριστική μελέτη 

1.3.5 Η μελέτη γεωτεχνικών έργων συντάσσεται γενικώς στα εξής δύο στάδια σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση ΔΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-98 (ΦΕΚ Β 1221/98):

α) Προμελέτη

β) Οριστική μελέτη 

Μετά από εντολή της Υπηρεσίας μπορεί να συνταχθεί απ ευθείας οριστική μελέτη.

1.3.6 Η εκπόνηση των διαφόρων σταδίων  μελετών των ανωτέρω παραγράφων 1.3.3,1.3.4 και 1.3.5 σε σχέση με τα στάδια της μελέτης οδοποιίας γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 37/95 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις ανωτέρω αναφερόμενες ΟΜΟΕ λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στους πίνακες της κατωτέρω παραγράφου 1.3.7.

1.3.7 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απαιτούμενες γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες και τα διάφορα στάδια αυτών σε συσχετισμό με το στάδιο των μελετών των έργων στα οποία αφορούν και με τα στάδια της μελέτης οδοποιίας.
Α. ΧΑΡΑΞΗ: ( Περιλαμβάνονται και οι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες για την ευστάθεια και έδραση επιχωμάτων και πρανών ορυγμάτων και την καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής ορυγμάτων, δανειοθαλάμων και λατομείων).

Α1.Στάδιο Αναγνωριστικής μελέτης Οδοποιίας

	Γεωλογικά

· Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη


	Γεωτεχνικά

· Τυχόν εκτέλεση περιορισμένου προγράμματος κυρίως για την διερεύνηση βασικών αβεβαιοτήτων στα πλαίσια της αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης  

· Πρόταση του Γεωλόγου και του Γεωτεχνικού μελετητή για εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών στα πλαίσια της προμελέτης οδοποιίας. Αφορά κυρίως γενικές γεωτεχνικές έρευνες στα πλαίσια της επιλογής της χάραξης της οδού και της υποστήριξης της οριστικής  γεωλογικής μελέτης 


Α2. Στάδιο Προμελέτης Οδοποιίας

	Γεωλογικά

Οριστική Γεωλογική Μελέτη


	Γεωτεχνικά

· Γεωτεχνικές έρευνες αναγκαίες για την επιλογή του άξονα και στα πλαίσια της οριστικής γεωλογικής μελέτης.

· Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών. 

	΄Εκθεση κοινής Γεωλογικής και Γεωτεχνικής αξιολόγησης

	Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες για την επιλογή δανειοθαλάμων και καταλληλότητας προϊόντων ορυγμάτων και λατομείων

	Έκθεση κοινής αξιολόγησης των ανωτέρω ερευνών , συμπεράσματα και προτάσεις για την επιλογή δανειοθαλάμων και λατομείων

	


Στάδιο Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας 

	Γεωλογικά

·  Συμπλήρωση της οριστικής γεωλογικής μελέτης, εφ όσον απαιτείται, με βάση το συμπληρωματικό πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών


	Γεωτεχνικά

· Συμπληρωματικές έρευνες στο σώμα της οδού, εφόσον απαιτούνται λαμβανομένου υπόψη του εκτελεσθέντος μέχρι την φάση αυτή προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών.

· Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών.



	Εφ’ όσον  απαιτηθεί συμπλήρωση της Γεωλογικής Μελέτης, θα συντάσσεται έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης.

	
	Γεωτεχνικές μελέτες στο σώμα της οδού (φυσικά και τεχνητά πρανή ορυγμάτων, υψηλά επιχώματα κλπ) 

Σημείωση:Οι μελέτες μπορεί να συνταχθούν σε ένα ή δύο στάδια (κατά την κρίση της Υπηρεσίας) που θα εκπονούνται μετά την οριστικοποίηση του άξονα της οδού.


Β. ΤΕΧΝΙΚΑ (Περιλαμβάνεται και το οπλισμένο έδαφος):

Β1: Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (πλην σηράγγων).

(Συντάσσεται στο στάδιο της προμελέτης οδοποιίας).

	Γεωλογικά

· Λαμβάνεται υπόψη η οριστική γεωλογική μελέτη χάραξης.
	Γεωτεχνικά

· Πρόταση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών.


Β2: Προμελέτη Τεχνικών -Προκαταρκτική μελέτη σηράγγων  σύμφωνα με τον εγκριθέντα ΟΜΟΕ τεύχος 8

(Συντάσσεται μετά την τελική επιλογή του άξονα ή μετά την έγκριση της προμελέτης οδοποιίας).

	Γεωλογικά

· Γεωλογική μελέτη στη περιοχή του τεχνικού, σε σημαντικά και μεγάλα τεχνικά ή τεχνικά με ιδιαιτερότητες. Στα λοιπά τεχνικά γεωλογική μελέτη συντάσσεται μετά από πρόταση του γεωλόγου μελετητή και αποδοχή από την Υπηρεσία.

· Για τις σήραγγες ισχύουν τα αναφερόμενα στον εγκριθέντα ΟΜΟΕ τεύχος 8
	Γεωτεχνικά

· Γεωτεχνικές έρευνες στα τεχνικά της οδού εφ’ όσον απαιτούνται λαμβανομένου υπόψη του εκτελεσθέντος μέχρι την φάση αυτή προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών.

· Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών.



	Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης εφόσον συνταχθεί γεωλογική μελέτη.

	
	Γεωτεχνικές μελέτες τεχνικών (πρόταση θεμελίωσης, ευστάθεια πρανών προσωρινών  εκσκαφών κλπ)


Β3.Οριστική Μελέτη Τεχνικών και σηράγγων

(Συντάσσεται μετά την οριστικοποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας ή μετά την έγκρισή της) 

	Γεωλογικά

·  Αν υπάρξει απρόβλεπτο ή ανάγκη επίλυσης ειδικών προβλημάτων και διασαφήνισης γεωλογικών αβεβαιοτήτων, εκτελούνται συμπληρωματικές γεωλογικές έρευνες και μελέτες.
	Γεωτεχνικά

· .Αν και εφόσον απαιτηθεί συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες και συμπλήρωση της γεωτεχνικής μελέτης.


Γ. Γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδομένα αναγκαία για την σύνταξη μελετών αντιστηρίξεων, βελτίωσης συνθηκών εδαφών θεμελίωσης και λοιπών γεωτεχνικών έργων.

(Εκτελούνται στα πλαίσια της προμελέτης ή οριστικής μελέτης οδοποιίας ή εφαρμογή σε υπάρχον έργο )

	Γεωλογικά

Γεωλογική μελέτη
	Γεωτεχνικά

· Γεωτεχνικές έρευνες αν δεν καλύπτονται από τις εκτελεσθείσες στην περιοχή του έργου. 



	
	· Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών

· Μελέτη γεωτεχνικού έργου σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β 1221/98) και τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.

Σημείωση: Οι μελέτες γεωτεχνικών έργων μπορεί να συνταχθούν σε ένα ή δύο στάδια (σχετική η ανωτέρω κοινή απόφαση)


Δ. Κατολισθήσεις :

	Γεωλογικά 
	Γεωτεχνικά

	Στάδιο Αναγνωριστικής μελέτης Οδοποιίας

	Αναγνώριση του προβλήματος με βάση γεωλογική διερεύνηση της περιοχής
	· Γεωτεχνικές έρευνες και εγκατάσταση του δικτύου παρακολούθησης του φαινομένου. 

	Απόφαση για την αποφυγή της διέλευσης της χάραξης ή για τη διέλευση της χάραξης με αντιμετώπιση του προβλήματος

	Στάδιο προμελέτης Οδοποιίας

	Εξειδικευμένες γεωλογικές  έρευνες και μελέτη όπως περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο του κειμένου.
	· Συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες εφόσον απαιτούνται λαμβανομένου υπόψη του εκτελεσθέντος μέχρι την φάση αυτή προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών 

· Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών



	Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης

	
	Γεωτεχνική προμελέτη έργων αποκατάστασης κατολίσθησης σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΜΕΟ/δ/.ο/1759/12-11-98(ΦΕΚ Β1221/98) και τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.

	Στάδιο οριστικής Μελέτης Οδοποιίας

	Αν υπάρξει απρόβλεπτο η ανάγκη επίλυσης ειδικών προβλημάτων και διασαφήνισης γεωλογικών αβεβαιοτήτων, εκτελούνται συμπληρωματικές γεωλογικές έρευνες και μελέτες.
	· Αν και εφόσον απαιτηθούν συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες.

· Οριστική γεωτεχνική μελέτη έργων αποκατάστασης κατολίσθησης σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΜΕΟ/δ/.ο/1759/12-11-98(ΦΕΚ Β1221/98)και τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.

	Σε υφιστάμενη Οδό

	· Αναγνώριση του προβλήματος με βάση γεωλογική διερεύνηση και απόφαση για την αποφυγή της διέλευσης ή όχι του άξονα και αντιμετώπιση του προβλήματος.

· Εξειδικευμένες γεωλογικές έρευνες και μελέτη όπως περιγράφεται στο σχετικό κεφ του κειμένου.
	· Γεωτεχνικές έρευνες και εγκατάσταση του δικτύου παρακολούθησης του φαινομένου.

· Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών.



	Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης

	Απευθείας οριστική γεωτεχνική μελέτη έργων αποκατάστασης κατολίσθησης σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΜΕΟ/δ/.ο/1759/12-11-98(ΦΕΚ Β1221/98) και τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.


Ε. Γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδομένα αναγκαία για την σύνταξη μελέτης Οδοστρωμάτων 

(Εκτελούνται στα πλαίσια της προμελέτης ή οριστικής μελέτης οδοποιίας ή εφαρμογή σε υπάρχον έργο )

	Γεωλογικά                                                                          

Λαμβάνεται υπόψη η οριστική Γεωλογική μελέτη χάραξης και τυχόν συμπλήρωση της
	Γεωτεχνικά

· Ερευνητικά φρέατα η επιφανειακές εκσκαφές κατά μήκος της οδού.

· Δοκιμές κατάταξης υλικών υπεδάφους και προσδιορισμού CBR

	
	·  Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας υπεδάφους 

· Προσδιορισμός ανάγκης και τρόπου εξυγίανσης υπεδάφους


1.3.8
Σχετικά με τα αναφερόμενα στους πίνακες και με την χρονική συσχέτιση της εκτέλεσης των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών με τις άλλες μελέτες ισχύουν και τα εξής:

α) Όπου στους πίνακες αναφέρεται γεωλογική μελέτη νοούνται και οι αντίστοιχες γεωλογικές έρευνες.

β) Η Γεωλογική μελέτη οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση των γεωτεχνικών ερευνών του αντίστοιχου σταδίου της μελέτης του έργου ώστε να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματά τους.

γ) Η αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση της γεωλογικής μελέτης του αντίστοιχου σταδίου της μελέτης του έργου, ώστε να λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματά της.

1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.4.1.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Οι γεωτεχνικές μελέτες θα εκπονούνται σύμφωνα αλλά όχι περιοριστικά, με τους Κανονισμούς που αναφέρονται παρακάτω από τις αντίστοιχες παραπομπές που αυτοί υποδεικνύουν. Η χρήση άλλων εναλλακτικών κανονισμών επιτρέπεται κατόπιν τεκμηρίωσης της αντιστοιχίας τους με τους Κανονισμούς που αναφέρονται παρακάτω ενώ για ειδικές περιπτώσεις ή θέματα που δεν καλύπτονται από αυτούς ή εμφανίζονται ορισμένες παρεκκλίσεις θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά σε πρόσθετα βιβλιογραφικά δεδομένα και πηγές που χρησιμοποιεί ο Μελετητής.

· DIN 1054
Υπέδαφος: Επιτρεπόμενη φόρτιση του υπεδάφους (θεμελίωσης).

· DIN 1055
Φορτίσεις εδαφών και φορτία εδαφικών ωθήσεων.

· DIN 4014
[Μέρος 1] - Έγχυτοι πάσσαλοι συμβατικού τύπου: Διαδικασία κατασκευής, μελέτη και επιτρεπόμενα φορτία.

· DIN 4014
[Πρόσθετες σελίδες του Μέρους 1] - Έγχυτοι πάσσαλοι συμβατικού τύπου: Διαδικασία κατασκευής, μελέτη και επιτρεπόμενα φορτία.- Σχόλια

· DIN 4014
[Μέρος 2] - Έγχυτοι πάσσαλοι μεγάλης διαμέτρου: Διαδικασία κατασκευής, μελέτη και επιτρεπόμενα φορτία.

· DIN 4015
Εδαφομηχανική και μηχανική θεμελιώσεων.

· DIN 4017
 Ανάλυση Υπεδάφους-Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας θεμελίωσης.

[Μέρος 1] – Κατακόρυφη κεντρική φόρτιση.

[Μέρος 2] – Έκκεντρη και λοξή φόρτιση.

· DIN 4018
Υπέδαφος – Κατανομή των τάσεων επαφής κάτω από τα πέδιλα θεμελίωσης με κεντρική φόρτιση, υπολογισμός

· DIN 4019
 Καθιζήσεις Υπεδάφους

[Μέρος 1] – Υπολογισμός υποχωρήσεων  σε κατακόρυφη κεντρική φόρτιση.

[Μέρος 2] – Υπολογισμός υποχωρήσεων στην περίπτωση λοξής και έκκεντρης φόρτισης-Οδηγίες.

· DIN 4026
Εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι - Διαδικασία κατασκευής, μελέτη και επιτρεπόμενα φορτία.[Πρόσθετες σελίδες του 4026] -Σχόλια.

· DIN 4030
Εκτίμηση των ιδιοτήτων του νερού του εδάφους και των αερίων από την πλευρά της δραστικότητάς τους επί του σκυροδέματος

· .DIN 4084
[Μέρος 1] Υπέδαφος: Διερεύνηση ευστάθειας για κατασκευές  αντιστηρίξεων αποφυγή θραύσης της βάσης.

[Μέρος 2] – Υπέδαφος: Διερεύνηση ευστάθειας για κατασκευές αντιστηρίξεων  προς αποφυγή θραύσης πρανούς. Σχόλια και παραδείγματα υπολογισμών.

· .DIN 4085
 Υπέδαφος: Διερεύνηση Υπολογισμοί ώθησης γαιών για άκαμπτους τοίχους αντιστήριξης και ακρόβαθρα.

· DIN 4093
Μηχανική Θεμελιώσεων, ενέσεις σε υπέδαφος και κατασκευές. Οδηγίες προγραμματισμού και εκτέλεσης.

· DIN 4107
Υπέδαφος - παρακολούθηση υποχωρήσεων κατά και μετά τη κατασκευή τεχνικών έργων.

· DIN 4123
Εξασφάλιση κτιρίων στη περιοχή εκσκαφών, θεμελιώσεων και υποστηλώσεων.

· DIN 4124
Εκσκαφές και τάφροι - Πρανή, πλάτος χώρου εργασίας, αντιστήριξη.

· DIN 4125
[Μέρος 1] Αγκύρια εδάφους και βράχου - προσωρινά αγκύρια εδάφους -υπολογισμός, στατικός σχεδιασμός και δοκιμές.

[Μέρος 2] Αγκύρια εδάφους και βράχου - μόνιμα αγκύρια εδάφους - υπολογισμός, στατικός σχεδιασμός και δοκιμές.

· DIN 4126
Εγχυτα διαφράγματα από σκυρόδεμα:Μελέτη και κατασκευή 

· DIN 4128
Ενέσιμοι πάσσαλοι μικρής διαμέτρου (έγχυτοι και σύνθετοι).

· BS 729  (1971)
Προστατευτικές επιστρώσεις αντικειμένων από σίδηρο και χάλυβα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα.

· BS 812
Δοκιμές αδρανών.

· BS 1377 (1990)
Βρετανικές Πρότυπες Μέθοδοι για δοκιμές Εδαφών για έργα Πολιτικού Μηχανικού

· BS 8006 (1995)
Κώδικας πρακτικής για Ενισχυμένα/ Οπλισμένα εδάφη και άλλες επιχώσεις.

· BS 8081 (1989)
Κώδικας πρακτικής για αγκυρώσεις εδάφους.

· ASTM (1991)
  Πρότυπες δοκιμές γεωσυνθετικών υλικών

· ASTM D751 (1995) Πρότυπες Μέθοδοι δοκιμών για πλέγματα με προστατευτική επένδυση

· AASHTO T 194-87 

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε Οργανικά με υγρή οξείδωση

· AASHTO -145
Κατάταξη Εδαφών

· ASTM D 1004
Πρότυπη Μέθοδος δοκιμής για αρχική αντίσταση σε σχίσιμο (tear) πλαστικής μεμβράνης και φύλλου.

· AASHTO  Μ 92-91
   Κόσκινα από συρματόπλεγμα για δοκιμές.

· Ε.Α.Κ. 2000
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός- έκδοση 2000: ΦΕΚ 2184 Β΄/20-12-1999

· Εγκύκλιος Ε39/99  « Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών».

1.4.2. ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΕΧΩΔΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ: Ε101-83 (ΦΕΚ 363Β/24-6-83).

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ: Ε105-83 και Ε106-86  (ΦΕΚ 955Β/31-12-86).

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ: Ε102-84 και Ε103-84  (ΦΕΚ 70Β/8-2-85).

«Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών στα πλαίσια Τεχνικών ΄Εργων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ: Ε104-85 (ΦΕΚ 29/11-2-1986 Τόμος Β).

«Ανάλυση τιμών γεωλογικών εργασιών » ΦΕΚ 223/Β/2-4-1993,Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ: ΔΕΕ (ΕΚ1).

«Ανάλυση τιμών και λοιπά θέματα Γεωτεχνικών Ερευνών Μελετών Γεωτεχνικών Έργων και Γεωτεχνικών Μελετών» ΦΕΚ 1221 (30/11/1998).

«Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή ΧΙ:‘’ Εκτέλεση χωματουργικών ΄Έργων Οδοποιίας και Επενδύσεων- Φυτεύσεων αυτών ’’ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 1980.

1.4.3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας Κατασκευής Δημοσίων Έργων – ΕΣΠΕΛ, 1999.

Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών στα πλαίσια του έτους ποιότητας για Δημόσια Έργα (1999) –Πρόταση Επιτροπής Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Οδηγίες για την εκπόνηση γεωλογικών μελετών εργασιών ερευνών στα πλαίσια για Δημόσια Έργα (1999) –Πόρισμα-Πρόταση Επιτροπής Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Διερεύνηση και κατάρτιση ολοκληρωμένου συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και προσαρμογή των διεθνών απαιτήσεων στις Ελληνικές συνθήκες σχετικά με τις γεωλογικές-γεωτεχνικές εργασίες για τα οδικά έργα (Νοέμβριος 2001), ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ, ΓΕΩΣΚΟΠΙΟ ΑΤΕ, ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ, ΕΜΠ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/ΚΕΔΕ,ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ.

Συμβουλευτικό Σημείωμα ΗΑ 68/94: Μέθοδοι υπολογισμού για την ενίσχυση οδικών πρανών με Οπλισμένο ΄Εδαφος και Τεχνικές Ηλωσης του Εδάφους, Εγχειρίδιο Μελέτης Οδών γεφυρών, Τόμος 4, Παράγραφος 1, Τμήμα 4, Υπουργείο μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εγχειρίδιο χωματουργικών εργασιών [Earth Manual U.S Department of the Interior, Water and Power Resources Service(rename of U.S. Bureau of Reclamation) 1974 ;h 1980]

Association of Engineering Geologists. (1993 Γ΄ΕΚΔΟΣΗ) Professional practice handbook.

Bieniawski,Z.T. (1979) Ταξινομήσεις Βραχόμαζας για κατασκευαστικούς σκοπούς, εκδ. John Wiley and Sons.

BGS (1999).
Cartographic standar geological sympol index (RR 99-05).

BGS (1999).
Rock classification, igneous  rocks (RR 99-06).

BGS (1999).
Rock classification, metamorphick rocks (RR 99-02).

BGS (1999).
Rock classification, sediments and sedimentary rocks (RR 99-03).

BGS (1999).
Rock classification, ground natural superficial deposits (RR 99-04). 

Hoek,E., Marinos, P (2000) Gis: A geological friendly tool for rock mass strength estimation.

U.S ARMY CORPS OF ENGINEERS, Texnik ;ew Prodiagraf ;ew Melet; vn No 1,7,9,15,16, (E.N.1110)

Whiteside, P.G.D. 1986, ‘’Discussion on Rockfall protection measures, Proc.Conf. Rock Engg and Excavation in an Urban Environment, Instritution of Mining and Metallugty, Hong-Kong, 490-492.

Iwasaki T., Tokida K., Tatsuoka F., Watanabe S., Yasuda S. Sato H., 1982, Microzonation for soil liqeafction using simplified methods, Proc.3 rd Int. Earthquake Microzonztion comf.Seattle, 3, pp 1319 -1330.

Steward J.E., Williamson R., Mohney J., Guidelines for use of Fabrics in Constraction and Maintenance of Low – Volume Roads, USDA Forest Service Portland, Oregon, June 1997.

USBR. (2000). Engineering geology field manual.
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