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Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1994-1-1:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4 :  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Μέρος 1-1 : Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με το ΕΝ 1994-2:

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4 :  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Μέρος 1-1 : Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα ΕΝ1994-1-1.

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν τις εθνικά προσδιοριζόµενες παραµέτρους που θα χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραµέτρων αυτών.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1994-1-1 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής διατάξεις του:

2.4.1.1(1)

2.4.1.2(5)

2.4.1.2(6)

2.4.1.2(7)

2.4.2

3.1

3.5

6.4.3(1)

6.6.3.1(1)

6.8.2(1)

6.8.2(2)

9.1.1(2)

9.6(2)

9.7.3(4)

9.7.3(8) 

Β.2.5(1) 

Β3.6(5)

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτηµάτων Α και Β του ΕΝ1994-1-1.

2.4.1.1(1)
Επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για την οριακή κατάσταση ελεγχόµενων επιβαλλόµενων παραµορφώσεων 


(π.χ. ανύψωσης των εφεδράνων)
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γp = 1,0

2.4.1.2(5)
Επιµέρους συντελεστής ασφαλείας υλικού για την διατµητική σύνδεση
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γV = 1,25

2.4.1.2(6)
Επιµέρους συντελεστής ασφαλείας υλικού για την διαµήκη διάτµηση σε σύµµικτες πλάκες
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γVS = 1,25

2.4.1.2(7)
Επιµέρους συντελεστής ασφαλείας υλικού διατµητικών ήλων κεφαλής σε κόπωση
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γMf,s = 1,0

2.4.2
Συνδυασµοί δράσεων για κτίρια
Ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1990 – Βάσεις σχεδιασµού

3.1
Τιµές για τη συστολή ξήρανσης του σκυροδέµατος σε κτίρια
Ισχύουν οι συνιστώµενες τιµές στο Παράρτηµα C

3.5
Ελάχιστο ονοµαστικό πάχος χαλυβδόφυλλων για σύµµικτες πλάκες σε κτίρια
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή 0,70 mm
6.4.3(1)
Απλοποιηµένος έλεγχος για κτίρια χωρίς άµεσο υπολογισµό

Ισχύουν οι τύποι διατοµών που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή. ∆εν δίνονται οδηγίες για άλλους τύπους διατοµών χάλυβα.

6.6.3.1(1)
Επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για την αντοχή διατµητικού ήλου κεφαλής
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γV = 1,25

6.8.2(1)
Επιµέρους συντελεστές ασφαλείας για την αντοχή διατµητικού ήλου κεφαλής σε κόπωση
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γMr,s=1,0

6.8.2(2)
Επιµέρους Μερικοί συντελεστές ασφαλείας για τα φορτία κόπωσης
Ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1991- ∆ράσεις στους φορείς

9.1.1(2)
Περιορισµός διαστάσεων χαλυβδοφύλλων
Ισχύει η τιµή του άνω ορίου του λόγου br / bs = 0,6

9.6(2)
Περιορισµός βέλους χαλυβδόφυλλου λόγω του ιδίου του βάρους και του βάρους του νωπού σκυροδέµατος

Ισχύει η συνιστώµενη τιµή δs,max (  L/ 180

9.7.3(4)
Τιµή επιµέρους συντελεστού ασφαλείας σε κατακόρυφη διάτµηση στη οριακή κατάσταση αστοχίας
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γVS = 1,25

9.7.3(8)
Ισχύει επίσης τιµή γVS = 1,25

Β.2.5(1)
Τιµή επιµέρους συντελεστών ασφαλείας για διατµητική σύνδεση
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γV = 1,25

Β.3.6(5)
Τιµή επιµέρους συντελεστών ασφαλείας για έλεγχο σε διάτµηση
Ισχύει η συνιστώµενη τιµή γVS = 1,25
Καθεστώς Παραρτηµάτων

Τα Παραρτήµατα του ΕΝ 1994-1-1 που είναι όλα Πληροφοριακά  Παραρτήµατα διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα.

