Καταγραφή Οδικού Δικτύου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

	α/α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.1
	Να έχει τη δυνατότητα της άμεσης μέτρησης των στοιχείων ενδιαφέροντος μέσω κατάλληλα εξοπλισμένου οχήματος που διατρέχει το οδικό δίκτυο (γεωμετρία, σήμανση, τεχνικά  κλπ).  
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Να εξασφαλίζει τη συλλογή των στοιχείων με μεγάλη ταχύτητα, ώστε να είναι δυνατή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα η κάλυψη τμήματος του δικτύου, μήκους αρκετών χιλιομέτρων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Να παρέχει άμεση καταγραφή, επειδή δεδομένα όπως τα ακριβή γεωμετρικά στοιχεία του άξονα, πιθανές αστοχίες κατασκευής καθώς και ποιοτικά στοιχεία όπως κατάσταση οδοστρώματος, κλπ είναι αδύνατο να καταγραφούν με έμμεσες μεθόδους παρατήρησης.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να βασίζεται στη δυναμική καταγραφή των γεωμετρικών στοιχείων, της οδού με σύγχρονη καταγραφή του εξοπλισμού της.
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Να πραγματοποιεί τον προσδιορισμό των γεωμετρικών στοιχείων του άξονα της οδού με συνεχή δυναμικό εντοπισμό της θέσης ενός οχήματος που κινείται στον δρόμο και συλλέγει τα στοιχεία θέσης. Συγχρόνως πρέπει να καταγράφεται με συγχρονισμένες κάμερες ο εξοπλισμός της οδού.
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Η καταγραφή θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

· Να είναι γρήγορη

· Να είναι ακριβής και συγκρίσιμη σε ακρίβεια με αυτή μίας συμβατικής αποτύπωσης.

· Να εξασφαλίζει άμεση μέτρηση των στοιχείων που προσδιορίζονται.
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Το σύστημα καταγραφής του οδικού δικτύου θα βασίζεται στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης GPS για τον ακριβή εντοπισμό της θέσης του. Το σύστημα θα συνδυάζεται με άλλα αμοιβά συστήματα εντοπισμού που θα εξασφαλίζουν τον ακριβή προσδιορισμό της επίκλiσης και της κατά μήκος κλίσης. Ο εντοπισμός της θέσης καθώς και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων θα αποκτηθούν από τη διαδικασία αυτή θα αναφέρονται στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87.
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Το σύστημα θα αναπτυχθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα που θα κινείται κατά μήκος του οδικού άξονα σε μετάβαση και επιστροφή. Η οδήγηση του οχήματος σε μετάβαση και επιστροφή θα ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέγονται να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του άξονα. 

Το σύστημα θα παρέχει πληροφορία για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος ανά 10-20  μέτρα. Όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή περιγραφή της γεωμετρίας της οδού η καταγραφή αυτή θα είναι πυκνότερη.
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Tα μηχανήματα καταγραφής οπτικών δεδομένων και όχι μόνον (π.χ. ψηφιακές κάμερες, laser  …) που θα τοποθετηθούν πάνω στο όχημα θα έχουν σκοπό τη συλλογή θεματικών στοιχείων, που συλλέγονται σαν μια συνεχής χρονική καταγραφή οπτικών (video camera) διατάξεων. 

Όλα τα δευτερεύοντα συστήματα καταγραφής θα είναι συγχρονισμένα με το σύστημα GPS, ώστε τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που συλλέγονται να αναφέρονται σε συγκεκριμένη θέση.
	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Να δηλωθεί το υλικό γεωδαιτικού εντοπισμού, για την ίδρυση του γεωδαιτικού δικτύου οριζοντιογραφικά και υψομετρικά (με τεκμηρίωση για την προσδοκόμενη ακρίβεια των μετρήσεων).
	
	
	

	1.11
	Να δηλωθεί το υλικό δυναμικού εντοπισμού θέσης που θα τοποθετηθεί στο όχημα για την καταγραφή του οδικού δικτύου καθώς και το υλικό ταυτόχρονου προσδιορισμού επικλίσεων. (τεκμηρίωση για την προσδοκόμενη ακρίβεια των μετρήσεων).
	
	
	

	1.12
	Να δηλωθεί υλικό καταγραφής  θεματικών δεδομένων στο όχημα.
	
	
	

	1.13
	Να δηλωθεί η μεθοδολογία ίδρυσης του γεωδαιτικού δικτύου οριζοντιογραφικά και υψομετρικά
	
	
	

	1.14
	Να δηλωθεί η μεθοδολογία καταγραφής στο όχημα των απαραίτητων στοιχείων για τον προσδιορισμό της θέσης, των κατά μήκος κλίσεων και των επικλίσεων.
	
	
	

	1.15
	Να δηλωθεί το λογισμικό και η μεθοδολογία μετρήσεων, που θα χρησιμοποιηθεί στο όχημα για την καταγραφή των δεδομένων.
	
	
	


2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

	α/α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	2.1
	Τα Δεδομένα της οδού που θα πρέπει να συλλεχθούν αφορούν την οριζοντιογραφία, τη μηκοτομή και τις εγκάρσιες κλίσεις της οδού είναι αυτά που αναφέρονται στο του κεφάλαιο 3.1 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών .


	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Δεδομένα  οδικού εξοπλισμού και περιβάλλοντα χώρου που θα πρέπει να συλλεχθούν είναι αυτά που αναφέρονται στο του κεφάλαιο 3.1 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών .
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Να δηλωθεί το λογισμικό γραφείου και η μεθοδολογία επεξεργασίας των δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της τελικής χιλιομέτρησης και των γεωμετρικών στοιχείων του οδικού δικτύου σε οριζοντιογραφία, μηκοτομή καθώς και προσδιορισμού του διαγράμματος επικλίσεων.
	
	
	

	2.4
	Να δηλωθεί το λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων και προσδιορισμού της Χ.Θ. των θεματικών στοιχείων του οδικού δικτύου.
	
	
	

	2.5
	Εσωτερική ακρίβεια τρισδιάστατου τριγωνομετρικού δικτύου (τεκμηρίωση για την προσδοκόμενη ακρίβεια της προτεινόμενης μεθόδου)
	Η< 2cm

V< 2cm
	
	

	2.6
	Σφάλμα υπολογισμού θέσης οχήματος στην διάρκεια της καταγραφής οριζοντιογραφικά και υψομετρικά (τεκμηρίωση για την προσδοκόμενη ακρίβεια της προτεινόμενης μεθόδου).
	Η< 3cm

V< 3cm
	
	

	2.7
	Σφάλμα υπολογισμού απόλυτης θέσης του άξονα  οριζοντιογραφικά και υψομετρικά (τεκμηρίωση για την προσδοκόμενη ακρίβεια της προτεινόμενης μεθόδου).
	Η< 20cm

V< 20cm
	
	

	2.8
	Σφάλμα υπολογισμού των ακτίνων  καμπυλότητας οριζοντιογραφικά και υψομετρικά (τεκμηρίωση για την προσδοκόμενη ακρίβεια της προτεινόμενης μεθόδου).
	       < 3%
	
	

	2.9
	Σφάλμα υπολογισμού των εγκαρσίων κλίσεων ((τεκμηρίωση για την προσδοκόμενη ακρίβεια της προτεινόμενης μεθόδου).
	< 0.5%
	
	

	2.10
	Σφάλμα προσδιορισμού Χ.Θ. θεματικών στοιχείων (τεκμηρίωση για την προσδοκόμενη ακρίβεια της προτεινόμενης μεθόδου).
	<2m
	
	

	2.11
	Η Εξαγωγή δεδοµένων και η επεξεργασία στοιχείων, θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση του λογισµικού που θα επιλέξει ο ανάδοχος με σκοπό τον προσδιορισμό των γεωμετρικών στοιχείων της οδού, την ανάλυση, ερµηνεία και εξαγωγή των δεδοµένων και των χαρακτηριστικών της από τις ψηφιακές εικόνες video µε γεωαναφορά. Τα δεδομένα αυτά θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων του οδικού δικτύου (υποέργο 3) ώστε να μπορεί ο χρήστης διαγραμματικά και αλφαριθμητικά να ελέγξει, να αξιολογήσει και να αντλήσει γεωμετρικά, και θεματικά στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου που θα επιλεγεί
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Τα στοιχεία εντοπισμού θέσης θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας του άξονα της οδού στην οριζοντιογραφία και την μηκοτομή, καθώς και για τον προσδιορισμό των επικλίσεων. Το τελικό προϊόν της γεωμετρικής επεξεργασίας, θα είναι η ακριβής χιλιομέτρηση, τα στοιχεία χάραξης οριζοντιο-γραφικά και υψομετρικά και τα γωνιακά διαγράμματα οριζοντιογραφίας, επικλίσεων και κατά μήκος  κλίσεων της οδού που δίνονται ψηφιακά και σε γραφική μορφή. Επίσης θα παραδοθεί ο τελικός άξονας της οδού όπως παράγεται από τα υπολογισμένα γεωμετρικά του στοιχεία σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή. ξκ
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Αφού προσδιοριστεί η γεωμετρία της οδού θα γίνει επεξεργασία των θεματικών-ποιοτικών πληροφοριών που έχουν καταγραφεί, Σε κάθε τέτοιο στοιχείο δίνονται στοιχεία της θέσης του οριζοντιογραφικά και η Χ.Θ. θέση στον άξονα της οδού.
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	Τα παραδοτέα στοιχεία έχουν τη μορφή διανυσματικών αρχείων και βάσεων δεδομένων και θα αποτελέσουν  τα δομικά στοιχεία εισόδου σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS)  που θα καλύπτει τις απαιτήσεις πρόσβασης και ανάκτησης της πληροφο-ρίας που θα  καταχωρηθεί στο  Εθνικό Μητρώο Οδών. Αυτό που είναι απαιτητό σε πρώτη φάση είναι η παράδοση των αποτελεσμάτων σε καθορισμένο format  είτε πρόκειται για διανύσματα και διαγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή είτε για πινακοποιημένα στοιχεία καταχωρημένα σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων.  

Η μορφή των παραδοτέων στοιχείων θα είναι τέτοια ώστε να είναι εισαγώγιμα στη βάση δεδομένων  οδικού δικτύου (Υποέργο 3) .
	ΝΑΙ
	
	


3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

3.1:  
Τεχνική έκθεση αποτύπωσης οδικού άξονα πιλοτικου εργου – συνολου οδικων αξονων εργου  
	α/α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	3.1.1
	Λεπτομερής τεχνική έκθεση στην οποία θα παρουσιάζονται αναλυτικά:

· το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 

· περιγραφή της διαδικασίας καταγραφής στο πεδίο και στο γραφείο

· επίλυση τριδιάστατου τριγωνομετρικού δικτύου

· ακρίβειες υπολογισμών
	ΝΑΙ
	
	


3.2:  
Αρχεία μετρήσεων πιλοτικου εργου – συνολου οδικων αξονων εργου  
	α/α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	· 3.2.1
	· Θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω:

· Τα αρχεία μετρήσεων του GPS.

· Τα επεξεργασμένα αρχεία μετρήσεων και τα αποτελέσματα τους. 

· Τα ψηφιακά αρχεία βίντεο, τα σημεία που έχουν ληφθεί.
· Αρχεία θεματικών στοιχείων, όπως διασταυρώσεις, σήμανση, φωτισμός. κλπ που είναι καταχωρημένη η Χ.Θ., οι προσεγγιστικές συν/νες, η κατεύθυνση, και η περιγραφή αυτών.
· Τα αρχεία του άξονα που είναι καταχωρημένα τα γεωμετρικά στοιχεία του σε οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διαγράμματα επικλήσεων και συγκεκριμένα:
· Αρχεία με στοιχεία οριζοντιογραφίας του άξονα που είναι καταχωρημένα τα γεωμετρικά στοιχεία του άξονα με την ακριβή χιλιομέτρηση, τις συντεταγμένες και τις διευθύνσεις αρχής, τέλους των γεωμετρικών στοιχείων και τα μήκη εφαρμογής.

· Αρχεία με στοιχεία μηκοτομής του άξονα  που είναι καταχωρημένα τα γεωμετρικά στοιχεία του άξονα με την ακριβή χιλιομέτρηση, τις συντεταγμένες και τις κλίσεις αρχής, τέλους των γεωμετρικών στοιχείων και τα μήκη εφαρμογής.

· Αρχεία με στοιχεία επικλήσεων κλάδων που είναι καταχωρημένα τα γεωμετρικά στοιχεία του άξονα με την ακριβή χιλιομέτρηση, τις συντεταγμένες, τις επικλίσεις  αρχής, τέλους και τα μήκη εφαρμογής

· Διαμόρφωση του κατάλληλου format των γεωμετρικών στοιχείων του άξονα και των θεματικών στοιχείων ώστε να δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης αυτών σε ψηφιακή μορφή και γραφικά στο ΓΣΠ
	· ΝΑΙ
	· 
	· 


3.3 
Τοπογραφικά διαγράμματα πιλοτικου εργου – συνολου οδικων αξονων εργου  
	α/α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	3.3.1
	Θα παραδοθούν σε ψηφιακή και αναλογική μορφή (εκτυπώσεις) και σε κλίμακα 1:5.000 τοπογραφικά διαγράμματα για το σύνολο του άξονα και συγκεκριμένα:

· Οριζοντιογραφίας με όλα τα γεωμετρικά στοιχεία του άξονα και τα μήκη εφαρμογής.

· Μηκοτομής και διαγράμματος επικλίσεων με όλα τα γεωμετρικά στοιχεία του άξονα και τα μήκη εφαρμογής. 


	ΝΑΙ
	
	


3.4:  
Ψηφιακά αρχεία – Εκθέσεις προόδου πιλοτικου εργου – συνολου οδικων αξονων εργου  
	α/α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	3.4.1
	Η δομή και τα περιεχόμενα των ψηφιακών αρχείων που θα παραδοθούν θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμβατότητα με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που θα αναπτυχθεί. 

Αναλυτικά τα ζητούμενα παραδοτέα στοιχεία (γεωμετρικά και θεματικά) παρουσιάζονται στην παρ. 4.4 των τεχνικών προδιαγραφών.
	ΝΑΙ
	
	


3.5 
Τριγωνομετρικό δίκτυο πιλοτικου εργου – συνολου οδικων αξονων εργου  
	α/α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	3.5.1
	Τεχνική έκθεση επίλυσης τρισδιάστατου τριγωνομετρικού δικτύου με τα δεδομένα του  (διάγραμμα δικτύου, επίλυση, ελλείψεις σφάλματος τελικές συν/νες, τεκμηρίωση κορυφών δικτύου κλπ) σε ψηφιακή μορφή.
	ΝΑΙ
	
	


3.6 
Συμβατότητα παραδοτέων με τη βάση δεδομένων του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών

	α/α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	3.6.1
	Η αντιστοιχία των γραφικών αντικειμένων στη ψηφιακή βάση με τις γεωμετρικές οντότητες του άξονα, από τα οποία αποτελείται μια οδική χάραξη, καθώς και τα απαιτούμενα γεωμετρικά μεγέθη για να κατασκευασθούν σε ψηφιακή μορφή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3.3 -Πίνακας κεφαλαίου 3.3.των τεχνικών προδιαγραφών.
	ΝΑΙ
	
	


4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

	α/α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	4.1
	Εμπειρία και τεχνική κατάρτιση γενικά τοµέα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων με χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικά στο αντικείμενο συλλογής δεδοµένων οδού µε το σύστημα εντοπισμού GPS και των απαιτουμένων βοηθητικών (αμοιβών) συστημάτων προσανατολισμού του οχήματος στα επίπεδα της απαιτουμένης ακρίβειας καθώς και στην καταγραφή εξοπλισμού οδών με video camera και άλλες διατάξεις.
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	Εμπειρία και τεχνική κατάρτιση στην επεξεργασία στοιχείων εντοπισμού θέσης με το σύστημα GPS και των απαιτούμενων αμοιβών συστημάτων προσανατο-λισμού του οχήματος καθώς και στη χρήση του λογισμικού επεξεργασίας, προκειμένου να προσδιοριστούν με την απαιτούμενη ακρίβεια τα γεωμετρικά στοιχεία του οδικού δικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	4.3
	Εµπειρία και τεχνική ικανότητα στην επεξεργασία εικόνας από video camera για τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό της ακριβούς θέσης των στοιχείων εξοπλισμού της οδού
	ΝΑΙ
	
	

	4.4
	Εμπειρία και τεχνική ικανότητα για τον συντονισμό, την υποστήριξη και την ολοκλήρωση του έργου σε θέματα καταχώρησης γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά συστήµατα εντοπισµού θέσης (συστήµατα GPS) και ικανότητες στην τεχνολογία πληροφοριών
	ΝΑΙ
	
	

	4.5
	Εµπειρία σε ό,τι αφορά στη διαχείριση  σημαντικού αριθµού χωρικών δεδοµένων 
	ΝΑΙ
	
	


5.. ΕΓΓΥΗΣΗ  
	5
	Εγγύηση για ένα (1) χρόνο μετά την οριστική παραλαβή του έργου 
	ΝΑΙ
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