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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	              Αθήνα, 18   Ιουλίου  2014

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
	  

	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

	       Αρ. πρωτ. ΔΠΥΔΥ/οικ.43482/3238/Φ.Προμ. 

	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
	

	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 
	

	Ταχ. Δ/νση 
	: Χαρ. Τρικούπη 182
	                 

	Ταχ. Κωδ.
	: 101-78 Αθήνα
	

	Πληροφορίες
	: Ι. Καραγιώργος   
	

	Τηλέφωνο
	: 213 1523 717
	


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
        
Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια είκοσι πέντε (25) πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων λογισμικών συστημάτων και πακέτων εφαρμογών γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς και βάσει των  τεχνικών προδιαγραφών του επισυναπτόμενου ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους  σε κλειστό φάκελο, μέχρι την 25η  Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00΄, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου). 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται με επιστολή κατάθεσης η οποία θα πρωτοκολλείται.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλα τα είδη και όλη τη ζητούμενη ποσότητα εκάστου είδους.. 
	ΜΟΝΑΔΑ  ΦΟΡΕΑ
	
	Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
	
	Είκοσι πέντε  (25) συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) συμπεριλαμβανομένων λογισμικών συστημάτων και πακέτων εφαρμογών γραφείου

	ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ
	
	1984ΣΕ07100003 της ΣΑΕ 071/2014

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	
	ΠΕΡΙΠΟΥ 19.000,00 €

	Φ.Π.Α.
	
	23%

	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
	
	Η χαμηλότερη τιμή

	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	
	Χαριλάου Τρικούπη 182  - Αθήνα

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	
	Εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης

	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	
	25  Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄, στο κεντρικό πρωτόκολλο του 
Υπ.Υ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2,  Παπάγου) 


Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι προσφορές που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, για περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα : 2131523588 κ. Λαφογιάννης, 2131523717 κ. Καραγιώργος. 

     ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

    ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δ/νση Πληροφορικής 
(και για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.www.ggde.gr)          
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                                                        Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
1 - Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχ. Υλικού                             
2 - Τμήμα  Διαγωνισμών & Συμβάσεων (2)
3 - Χ.Α.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όλα τα μέρη των προσφερόμενων συστημάτων (Η/Υ, μητρική, οθόνη κλπ) θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE, Energy Star, EPEAT, RoHS και πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση τριών (3) ετών από τον κατασκευαστή τους. Η επισκευή ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού στα πλαίσια της εγγύησης θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή στον χώρο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται επικοινωνία, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ΔΕΥΤ.-ΠΑΡ. 09:00–17:00). Η τηλεφωνική υποστήριξη θα καλύπτει θέματα εγγύησης και όχι χειρισμού. Ως χρόνος απόκρισης μετά από αναγγελία βλάβης ορίζεται μία (1) εργάσιμη μέρα και ως χρόνος αποκατάστασης το όριο των τριών (3) εργάσιμων ημερών. Εάν η επισκευή δεν είναι εφικτή στα όρια του χρόνου αποκατάστασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην προσωρινή αντικατάσταση με Η/Υ αντίστοιχων προδιαγραφών. 

Οι Η/Υ θα συνοδεύονται από δίσκους αποκατάστασης (Recovery Disks).   
	
	

	Προεγκατεστημένο Λογισμικό
	Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Greek με όλες τις τελευταίες ενημερώσεις εγκατεστημένες.
	
	

	
	MS Office Home and Business 2013 64-bit Greek
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η/Υ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΚΟΥΤΙΑ - CASES
	MINI/MIDI TOWER
	
	

	
	2 x Εμπρόσθιες υποδοχές 5.25” (μία διαθέσιμη μετά την τοποθέτηση του DVD RW)

2 x εμπρόσθιες θύρες USB 2.0 

1 x είσοδος MIC 

1 x έξοδος ακουστικών
	
	

	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

	Ελάχιστη Ονομαστική Ισχύς >= 290W
	
	

	
	Αποδοτικότητα >= 90%

	
	

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU
	ΤΥΠΟΣ: Δύο (2) ή παραπάνω φυσικών πυρήνων, τεσσάρων νημάτων, λιθογραφίας 22nm, και TDP 54w.
	
	

	
	Χρονισμός: 3.4 GHz
	
	

	
	Μνήμη Cache: 3MB
	
	

	ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
	Θέσεις Μνήμης: 2 σε Dual Channel
	
	

	
	Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης: DDR3 1600 MHz
	
	

	
	Θέσεις PCI – Express (x16): >=1
	
	

	
	Θέσεις PCI – Express (x1): >= 3
	
	

	
	SATA III: 2 τουλάχιστον
	
	

	
	Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000: 1
	
	

	
	Κάρτα Ήχου: 1


	
	

	
	4 x οπίσθιες θύρες USB 2.0

2 x οπίσθιες θύρες USB 3.0
	
	

	
	Κάρτα γραφικών: κοινόχρηστης μνήμης  τουλάχιστον 1GB και με εξόδους 1 x VGA,  1 x  Display Port

(Να δοθεί και Display Port το DVI-D adapter για διασύνδεση με την οθόνη)
	
	

	ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ RAM
	Μέγεθος: 4 GB (1 x 4 GB)
	
	

	
	Τύπος Μνήμης: DDR3
	
	

	
	Συχνότητα: 1600 MHz
	
	

	ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
	Τύπος: 16x DVD+RW Dual Player
	
	

	
	Σύνδεση: SATA
	
	

	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	Χωρητικότητα: 500 GB
	
	

	
	Ταχύτητα Περιστροφής: 7200 rpm
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA
	
	

	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
	Τύπος: Ενσύρματο πληκτρολόγιο. Διάταξη: Ελληνικά 
	
	

	
	Θύρες Επικοινωνίας: USB
	
	

	ΠΟΝΤΙΚΙ
	Τύπος ποντικιού: Οπτικό ποντίκι με ροδέλα ενσύρματο
	
	

	
	Αριθμός πλήκτρων: τρία (3) Σύνδεση: USB
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ B: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	
	

	1
	Τύπος Οθόνης: 21,5” τουλάχιστον Wide LED
	
	

	2
	Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080
	
	

	3
	Τυπική Αντίθεση:1000:1
	
	

	4
	Είσοδος Σήματος: VGA, DVI
	
	


