Προσωρινές  Συστάσεις  για  τον  σχεδιασμό  έργων  Πολιτικού Μηχανικού   σε συνδυασμό  με το  ΕΝ  1993-4-1 
ΕΝ  1993-4-1
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ   3 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Μέρος 4-1 : Σιλό
Προσωρινές  Συστάσεις  για  τον  σχεδιασμό  έργων  Πολιτικού Μηχανικού  (πλήν γεφυρών και κτιρίων από σκυρόδεμα) σε συνδυασμό  με το  ΕΝ  1993-4-1
Ευρωκώδικας    3  (ΕΝ 1993-4-1) : Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 4-1 : Σιλό
Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις συνοδεύουν τον Ευρωκώδικα  3  (ΕΝ 1993-4-1) και αφορούν στο σχεδιασμό φερουσών κατασκευών από χάλυβα - Σιλό.

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις καθορίζουν τις τιμές των εθνικά προσδιοριζόμενων παραμέτρων, σε εκείνες τις διατάξεις του συγκεκριμένου Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή των παραμέτρων αυτών, και θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα κατά τον σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Ο Ευρωκώδικας  3  (ΕΝ 1993-4-1) επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής διατάξεις του :


2.2 (1)  


2.2 (3)


2.9.2.2 (3)


3.4 (1)


4.1.4 (2) και (4)  


4.2.2.3 (6)  


4.3.1 (6) και (8)


5.3.2.3 (3)  


5.3.2.4 (10), (12) και (15)  


5.3.2.5 (10) και (14)


5.3.2.6 (3) και (6)


5.3.2.8 (2)  


5.3.3.5 (1) και (2)


5.3.4.3.2 (2)  


5.3.4.3.3 (2) και (5)


5.3.4.3.4 (5)


5.3.4.5 (3)  


5.4.4 (2), (3) και (4)  


5.4.7 (3)  


5.5.2 (3)  


5.6.2 (1) και (2)  


6.1.2 (4)  


6.3.2.3 (2) και (4)  


6.3.2.7 (3)  


7.3.1 (4)  


8.3.3 (4)  


8.4.1 (6)  


8.4.2 (5)  


8.5.3 (3)  


9.5.1 (3) και (4)

9.5.2 (5)  


9.8.2 (1) και (2)  


A.2 (1) και (2)  


A.3.2.1 (6)


A.3.2.2 (6) 


A.3.2.3 (2) 


A.3.3 (1), (2) και (3) 


A.3.4 (4) 

Οι υπόψη Προσωρινές Συστάσεις ορίζουν επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των Πληροφοριακών Παραρτημάτων A, B, C και D του Ευρωκώδικα  ΕΝ 1993-4-1.

2.2(1) Διαφορόποιηση αξιοπιστίας
Για τις κατηγορίες συνεπειών των σιλό θα εφαρμόζονται οι κατηγορίες συνεπειών 1, 2 και 3, όπως αυτές ορίζονται στο κείμενο του ΕΝ 1993-4-1.
2.2 (3)  Διαφορόποιηση αξιοπιστίας
Σχετικά με πληροφορίες στις κατηγορίες συνεπειών θα εφαρμόζεται ο πίνακας 2.1 για την ταξινόμηση των παραμέτρων του μεγέθους και του είδους της λειτουργίας στις κατηγορίες συνεπειών.
2.9.2.2 (3) Μερικοί συντελεστές ασφαλείας για αντοχές
Θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες τιμές για σιλό:
γΜ0=1,00,  γΜ1=1,10,  γΜ2=1,25,  γΜ4=1,00,  γΜ5=1,25,  γΜ6=1,10.
3.4 (1) Χάλυβες ειδικού κράματος
Για τις τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων μπορεί να γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία.
4.1.4 (2) και (4) Πρόβλεψη για διάβρωση και αποτριβή
Για το ποσό του πάχους που χάνει το τοίχωμα Δta θα εφαρμόζεται η τιμή Δta=2 mm.  Μπορεί να συμφωνούνται μεταξύ μελετητή, πελάτη και αρμόδιων αρχών ειδικές τιμές για απώλειες διάβρωσης και αποτριβής.
4.2.2.3 (6) Κατηγορία συνεπειών 2
Για το συντελεστή ηvs θα λαμβάνεται  ηvs=5.
4.3.1 (6) και (8) Προσομοίωση της κιβωτιοειδούς κατασκευής ενός ορθογωνικού σιλό
Για το συντελεστή ηs θα λαμβάνεται  ηs=40. Για το συντελεστή new του ενεργού πλάτους ελάσματος θα λαμβάνεται  new=16.
5.3.2.3 (3) Οριακή κατάσταση πλαστικότητας
Θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τιμές της αποτελεσματικότητας ενός συγκολλητού επικαλυπτόμενου κόμβου: για διπλά συγκολλητό επικαλυπτόμενο κόμβο j1=1,00 και για μονά συγκολλητό επικαλυπτόμενο κόμβο  j2=0,35.
5.3.2.4 (10), (12) και (15) Λυγισμός λόγω αξονικής θλίψης
Για την τιμή της παραμέτρου ανομοιόμορφης τάσης υπό καθολική κάμψη ψb θα εφαρμόζεται η τιμή ψb=0,40. Για τις παραμέτρους αL, k1,και k2 θα εφαρμόζονται οι τιμές  αL=0.7α,  k1=0,5 και  k2=0,25, όπου το α δίνεται από τα α0, αpe ή αpp. Για τις παραμέτρους β και η θα εφαρμόζονται οι τιμές  β=0,60 και η=1,0.
5.3.2.5 (10) και (14) Λυγισμός κάτω από εξωτερική πίεση, εσωτερική μερική εκκένωση και άνεμο
Για τις παραμέτρους αη και  k1 θα εφαρμόζονται οι τιμές  αη=0,5 και  k1=0,10.
5.3.2.6 (3) και (6) Μεμβρανική διάτμηση
Για τις παραμέτρους ks και ατ θα εφαρμόζονται οι τιμές  ks=0,10 και  ατ=0,80.
5.3.2.8 (2) Κόπωση, LS4
Για τους κύκλους πλήρωσης και εκκένωσης Νf θα εφαρμόζεται η τιμή Νf=10000.
5.3.3.5 (1) και (2) Μεμβρανική διάτμηση
Για τις παραμέτρους ks και kt θα εφαρμόζονται οι τιμές  ks=0,10 και  kt=4,0.
5.3.4.3.2 (2) Λυγισμός λόγω αξονικής θλίψης μη ενισχυμένου τοιχώματος
Για το μειωτικό συντελεστή ατέλειας ελαστικού λυγισμού  αχ θα εφαρμόζεται η τιμή  αχ=0,80.
5.3.4.3.3 (2) και (5) Ενισχυμένο τοίχωμα αντιμετωπιζόμενο ως ορθοτροπικό κέλυφος
Για τις παραμέτρους kdx και αχ θα εφαρμόζονται οι τιμές  kdx=7,4 και  αχ=0,80.
5.3.4.3.4 (5) Ενισχυμένο τοίχωμα αντιμετωπιζόμενο ως φέρον αξονική θλίψη μόνο στις νευρώσεις
Για την παράμετρο ks θα εφαρμόζεται η τιμή  ks=6.
5.3.4.5 (3) Λυγισμός κάτω από εξωτερική πίεση, μερική εκκένωση ή άνεμο
Για την παράμετρο kdθ θα εφαρμόζεται η τιμή  kdθ=7,4.
5.4.4 (2), (3) και (4) Διακριτά στηριζόμενο κυλινδρικό κέλυφος
Για τις παραμέτρους (r/t)max, k1, k2, k3, ks και kL θα εφαρμόζονται οι τιμές (r/t)max=400,  k1=2,0,  k2=1,0,  k3=1,0,  ks=0,10 και  kL=4,0.
5.4.7 (3) Αγκύρωση στη βάση του σιλό 
Για τους αρμονικούς συντελεστές της πίεσης του ανέμου σε σιλό κατηγορίας 1 και 2, θα εφαρμόζονται οι τιμές; Μ=4,  C1=+0,25,  C2=+1,0,  C3=+0,45,  C4=-0,15. Για σιλό κατηγορίας 3 θα εφαρμόζονται οι πιο ακριβείς κατανομές με Μ=4 για μεμονωμένα σιλό και  Μ=10 για ομάδες σιλό.
5.5.2 (3) Ορθογωνικά ανοίγματα
Για την παράμετρο kd1 θα εφαρμόζεται η τιμή  kd1=0,02.
5.6.2 (1) και (2) Παραμορφώσεις
Για τις παραμέτρους kd2, kd3 και kd4 θα εφαρμόζονται οι τιμές kd2=0,02, kd3=0,05,  kd4=20.
6.1.2 (4) Σχεδιασμός τοιχώματος χοάνης
Για το βελτιωμένο συντελεστή ασφαλείας γΜ0g θα εφαρμόζεται η τιμή  γΜ0g= 1,40.
6.3.2.3 (2) και (4) Θραύση στον κόμβο μετάβασης
Για τον αυξητικό συντελεστή ασύμμετρης τάσης gasym θα εφαρμόζεται η τιμή gasym=1,20. Για την παράμετρο kr θα εφαρμόζεται η τιμή  kr= 0,90.
6.3.2.7 (3) λυγισμός σε χοάνες
Για το συντελεστή ευαισθησίας ατέλειας ελαστικού λυγισμού αxh θα εφαρμόζεται η τιμή  αxh=0,10.
7.3.1 (4) Κελυφωτές ή μη στηριζόμενες οροφές
Για την παράμετρο αp θα εφαρμόζεται η τιμή  αp=0,20.
8.3.3 (4) Αντοχή σε εντός επιπέδου λυγισμό
Για τη γωνία βlim θα εφαρμόζεται η τιμή βlim=20º.
8.4.1 (6) Ομοιόμορφα στηριζόμενοι κόμβοι μετάβασης
Για τις παραμέτρους βlim, kL, kR, θα εφαρμόζονται οι τιμές βlim=10º, kL=10, kR=0,04.
8.4.2 (5) Δακτυλιοειδής δοκός του κόμβου μετάβασης
Για τις παραμέτρους βlim, kL, kR, θα εφαρμόζονται οι τιμές βlim=10º, kL=10, kR=0,04.
8.5.3 (3) Bάση δακτυλίου
Για την παράμετρο k θα λαμβάνεται η τιμή  k=0,10.
9.5.1 (3) και (4) Δυνάμεις σε εσωτερικούς ελκυστήρες λόγω της πίεσης των στερεών επ’ αυτών
Για τους  συντελεστές μορφής Csc και Css θα εφαρμόζονται οι τιμές Csc=1,0 και Css=1,2. Για το συντελεστή πλήρωσης στερεού kLf και το συντελεστή εκκένωσης στερεού kLe θα εφαρμόζονται οι τιμές kLf=4,0 και kLe= 2,0 αντίστοιχα.
9.5.2 (5) Προσομοίωση των ελκυστήρων
Για την παράμετρο ks  θα εφαρμόζεται η τιμή ks=0,01.
9.8.2 (1) και (2) Παραμορφώσεις
Για τις παραμέτρους k1, k2, k3, θα εφαρμόζονται οι τιμές k1=0,02, k2=10, k3=0,05.
A.2 (1) και (2) Προσδιορισμός δράσεων
Για το συντελεστή αύξησης των μεμβρανικών τάσεων kM θα εφαρμόζεται η τιμή kM=1,10. Για το συντελεστή αύξησης των δυνάμεων χοάνης και δακτυλίου kh θα εφαρμόζεται η τιμή kh=1,20.
Α.3.2.1 (6) Οριακή κατάσταση πλαστικότητας
Για το συντελεστή αποτελεσματικότητας ji συγκολλητού επικαλυπτόμενου κόμβου θα εφαρμόζεται η τιμή j1=1,00 για διπλά επικαλυπτόμενο κόμβο και j2=0,35 για μονά επικαλυπτόμενο κόμβο.
Α.3.2.2 (6) Αξονική θλίψη
Για το συντελεστή ασφαλείας γΜ1 θα εφαρμόζεται η τιμή γΜ1=1,10.
Α.3.2.3 (2) Εξωτερική πίεση, εσωτερική μερική εκένωση και άνεμος
Για τις παραμέτρους αη και γΜ1 θα εφαρμόζονται οι τιμές αη=0,5 και γΜ1=1,10.
Α.3.3 (1), (2) και (3) Κωνικές συγκολλητές χοάνες
Για το βελτιωμένο μερικό συντελεστή ασφαλείας θα εφαρμόζεται η τιμή γΜ0g=1,40. Για τον αυξητικό συντελεστή ασύμμετρης τάσης θα εφαρμόζεται η τιμή gasym=1,20. Για τους συντελεστές kr και γΜ2 θα εφαρμόζονται οι τιμές kr=0,90 και  γM2=1.25.
Α.3.4 (4) Κόμβος μετάβασης

Για τον επιμέρους συντελεστή ασφαλείας γΜ0 για πλαστικότητα θα εφαρμόζεται η τιμή  γΜ0=1,0.

Καθεστώς Παραρτημάτων

Τα πληροφοριακά παραρτήματα Α, Β, C και D του ΕΝ 1993-4-1 διατηρούν τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα αυτού στην Ελλάδα.

PAGE  
7

