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Ο έλεγχος των μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος γίνεται βάσει των όσων προβλέπονται στον Κανονισμό διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων, ο οποίος εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση Δ14/43309/05-03-01 (ΦΕΚ 332/Β/28-03-01, ΦΕΚ 724/Β/12-6-01, ΦΕΚ 793/Β/22-06-01).

Οι επιτροπές ελέγχου είναι τριμελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΔΕ και από υπαλλήλους των Περιφερειών του Κράτους, με σχετική εμπειρία σε θέματα ελέγχου ποιότητας. Οι επιτροπές του ΚΕΔΕ έχουν ως αρμοδιότητα α) τον έλεγχο υλικών και έργων σε ολόκληρη τη χώρα και β) τον αποκλειστικό έλεγχο των έργων Εθνικού επιπέδου και των έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων.

Οι επιτροπές των Περιφερειών έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο υλικών και έργων μέσα στα όρια της χωρικής τους έκτασης.

Κατά τον έλεγχο εξετάζεται αν τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97) που αφορούν τις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα παρακάτω:
· Η ύπαρξη Διπλωματούχου Μηχανικού ως υπεύθυνου παραγωγής και ποιότητας της μονάδας, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή και τεχνολογία του σκυροδέματος

· Οι ποσότητες των υλικών (συνθέσεις) με τις οποίες τροφοδοτείται ο αναμικτήρας για κάθε κατηγορία παραγόμενου σκυροδέματος και η συμφωνία αυτών με τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-97, ως προς την ελάχιστη επιτρεπόμενη ποσότητα τσιμέντου και το μέγιστο λόγο Ν/Τ, ανάλογα με τη χρήση και το περιβάλλον έκθεσης του σκυροδέματος (πχ. Για οπλισμένο επιχρισμένο σκυρόδεμα μέγιστου κόκκου 31,5mm απαιτείται minT=270 Kg/m³σκυροδέματος και maxΝ/Τ=0,70, για παραθαλάσσιο περιβάλλον απαιτείται minT=330 Kg/m³σκυροδέματος και maxΝ/Τ=0,60)

· Η πραγματοποίηση ελέγχου ομοιομορφίας του παραγόμενου σκυροδέματος για κάθε αυτοκίνητο-αναμικτήρα, στην περίπτωση που η ανάμιξη γίνεται σε αυτοκίνητα-αναμικτήρες

· Η καταλληλότητα των ζυγιστηρίων αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και προσθέτων

· Ο τρόπος αποθήκευσης των αδρανών υλικών και του τσιμέντου

· Η ύπαρξη θεωρημένου «Ημερολογίου-Μητρώου» για την καταγραφή των ελέγχων των πρώτων υλών και του παραγόμενου σκυροδέματος

· Η ύπαρξη Μελετών συνθέσεως, οι οποίες μπορεί να έχουν γίνει στο εργαστήριο της ίδιας της μονάδας ή σε αναγνωρισμένο εργαστήριο, και η συμφωνία τους με τις συνθέσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή κάθε κατηγορίας σκυροδέματος

· Οι έλεγχοι που γίνονται από τη μονάδα στις πρώτες ύλες και στο παραγόμενο σκυρόδεμα και η καταγραφή αυτών των ελέγχων στο θεωρημένο «Ημερολόγιο-Μητρώο»

· Η μέση αντοχή που επιτυγχάνεται για κάθε παραγόμενη σύνθεση με βάση τους ελέγχους αντοχής σε θλίψη των δοκιμίων σκυροδέματος που λαμβάνονται κατά τον έλεγχο παραγωγής της μονάδας

· Η επάρκεια και η καταλληλότητα του εξοπλισμού του εργαστηρίου της μονάδας ή, στην περίπτωση εργαστηριακής υποστήριξης από αναγνωρισμένο εργαστήριο, η αποδεδειγμένη συνεργασία με αυτό καθώς και η ύπαρξη κάποιου ελάχιστου εργαστηριακού εξοπλισμού στο χώρο της μονάδας

· Η πληρότητα του Δελτίου Αποστολής, η σωστή συμπλήρωσή του καθώς και η συμφωνία της αναγραφόμενης ποσότητας σε τόνους με την αναγραφόμενη ποσότητα σε κυβικά μέτρα (βάσει των συνθέσεων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή)

· Η σύγκριση των ποσοτήτων τσιμέντου και αδρανών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή σκυροδέματος (βάσει των τιμολογίων αγοράς τους), με τις θεωρητικά χρησιμοποιηθείσες ποσότητες αυτών (βάσει των συνθέσεων και των κυβικών μέτρων σκυροδέματος που πωλήθηκαν από κάθε σύνθεση). 

Μετά τον έλεγχο ακολουθούνται τα εξής στάδια:

· Σύνταξη έκθεσης από την επιτροπή ελέγχου και αποστολή της στον ελεγχόμενο

· Υποβολή αντιρρήσεων από τον ελεγχόμενο  

· Παρατηρήσεις της επιτροπής ελέγχου επί των αντιρρήσεων

· Διαβίβαση της έκθεσης ελέγχου, των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου και των παρατηρήσεων  της επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα

· Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας στον Υπουργό για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό του προστίμου 

· Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την αποδοχή ή μη των υποβληθεισών αντιρρήσεων, την επιβολή και το ποσό του προστίμου

Το πρόστιμο επιβάλλεται βάσει του ΠΔ121/01(ΦΕΚ 112/Α/06-06-01), το οποίο αφορά την επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/84 και μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 73.000 Ευρώ. 

Την τελευταία τριετία έγιναν δειγματοληπτικά εικοσιέξι (26) έλεγχοι σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σε όλη την Ελλάδα από την επιτροπή του ΚΕΔΕ   και εννέα (9) έλεγχοι σε μονάδες στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Ελλάδας από τις επιτροπές αυτών των Περιφερειών. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις .
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