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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης ”Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων  Οδοποιίας” 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  &  ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/7-10-2009 (ΦΕΚ 2234Β/7-10-2009) του Πρωθυπουργού, “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α’ 221) “Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων” με το οποίο, μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Το π.δ. 69/1988 “Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων” (Α΄28) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 340/4-10-90, “Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.” σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 “Περί οργανισμού του τ. ΥΠ.Δ.Ε.” όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα.
5. Τη με ΑΠ Δ16α/04/773/29-11-1990  Κοινή Υπουργική απόφαση σχετικά με την «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» .

6. Τη Δ17α/03/54/Φ.Ν.437/7.5.2008 απόφασή του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων  Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 918/19-5-2008).

7. Τη Δ17α/09/76/ΦΝ437/20-6-2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιίας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ”(ΦΕΚ Β΄ 1189/26-6-2008). 

8. Τη Δ17α/09/18/ΦΝ 437/6-2-2009  απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Συμπλήρωσης της απόφασης “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 305/19-2-2009), 

9. Τη Δ17α/10/123/ΦΝ 437/26-8-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Συμπλήρωσης της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας» (ΦΕΚ Β΄ 1799/28-8-2009). 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Στη Δ17α/03/54/ΦΝ.437/7-5-2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 918/19-5-2008), όπως αυτή ισχύει μετά τις με αριθ. Δ17α/09/76/ΦΝ437/20-6-2008 “Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιίας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ” (ΦΕΚ Β΄ 1189/26-6-2008), Δ17α/09/18/ΦΝ 437/6-2-2009 και Δ17α/10/123/ΦΝ 437/26-8-2009 αποφάσεις Συμπλήρωσης της απόφασης “Επικαιροποίηση των Ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 305/19-2-2009 και  ΦΕΚ Β΄ 1799/28-8-2009 αντίστοιχα),
α) στο Περιγραφικό Τιμολόγιο αντικαθίσταται το άρθρο Ε-1 ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ως εξής:
Άρθρο Ε-1 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται:  στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2  διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

· Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b

· Λειτουργικό πλάτος:

· κατηγορία W1:  ( 0,60 m

· κατηγορία W2:  ( 0,80 m

· κατηγορία W3:  ( 1,00 m

· κατηγορία W4:  ( 1,30 m

· κατηγορία W5:  ( 1,70 m

· κατηγορία W6:  ( 2,10 m

· κατηγορία W7:  ( 2,50 m

· κατηγορία W8:  ( 3,50 m

· Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C

· Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου.

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα). 

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου Σ.Α.Ο., ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, ως εξής:

Άρθρο Ε-1.1 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο Ε-1.1.1 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.1.2 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.1.3 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

 MERGEFIELD TIMH 
Άρθρο Ε-1.1.4 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.1.5 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.1.6 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 
Άρθρο Ε-1.2 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο Ε-1.2.1 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.2.2
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.2.3 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.3 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο Ε-1.3.1 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.3.2 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.3.3 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.3.4 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.3.5 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.4 
Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο Ε-1.4.1
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W7

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.4.2
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W6

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.4.3
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.5 
Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους
Άρθρο Ε-1.5.1
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.6 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο Ε-1. NEXT 6.1 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας, κοινής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 6.2 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 6.3 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά:

Άρθρο Ε-1. NEXT 6.4
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 6.5 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 6.6 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 6.7 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοποθετούμενο στο βάθρο γέφυρας σήμανσης, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 6.8 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοποθετούμενο στο βάθρο γέφυρας σήμανσης, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3 

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.7 
Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο Ε-1. NEXT 7.1 
Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 7.2 
Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3 

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.8 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ερείσματος με ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο Ε-1. NEXT 8.1 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 8.2 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 8.3 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.9 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση,  με ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο Ε-1.9 NEXT .1 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.9 NEXT .2 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α  

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.20

Κινητά μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2, τοποθετούμενα κατά την εκτέλεση των εργασιών.

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προσκόμιση επί τόπου, η τοποθέτηση σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης/ασφαλείας, οι απαιτούμενες μετακινήσεις (αποσυναρμολόγηση, επανασυναρμολόγηση), η αντικαστάσταση στοιχείων που υφίστανται φθορές και η αποκόμιση μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων εργασιών.

Τα κινητά μεταλλικά στοιχεία παραμένουν στην κατοχή του Αναδόχου ή της εταιρείας ενοικίασης. Το παρόν άρθρο αφορά μόνον την χρήση τους

Τιμή ανά μέτρο μήκους ανά μήνα χρησιμοποίησης

Άρθρο Ε-1. NEXT 20.1 
Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Τ1   

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 20.2
Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Τ2   

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1. NEXT 20.3 
Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Τ3   

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.25

Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής από σύστημα κινητών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2.

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Πλήρες στοιχείο διόδου εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, ικανότητας ανάσχεσης Η2, με διαμορφώσεις βυθισμένων άκρων, σύστημα κύλισης και διάταξη μανδάλωσης χωρίς χρήση εργαλείων. Το σύστημα, μήκους της τάξεως των 40 m, θα έχει δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς χρήση μηχανημάτων.

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σύστημα.   

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 

Αριθμητικά: 

Άρθρο Ε-1.30  
Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Αρθρο E-1.30.1 
Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β με δυνατότητα επίχωσης όπισθεν
Τιμή ανά μέτρο μήκους
ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Αρθρο E-1.30.2 
Στηθαία από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β

Τιμή ανά μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 
Αριθμητικά: 

Αρθρο E-1.30.3 
Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα

Τιμή ανά μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 

Αριθμητικά:
Αρθρο Ε-1.30.4
Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με πλάκα-οδηγό έδρασης

Τιμή ανά μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 

Αριθμητικά: 

Αρθρο Ε-1.30.5
Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα

Τιμή ανά μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 

Αριθμητικά: 

Αρθρο Ε-1.30.6
Στοιχείο συναρμογής μεταξύ αμφίπλευρου και διπλού στηθαίου από σκυρόδεμα κεντρικής νησίδας ύψους 80 cm, μήκους 4,0 m, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα (bifurcation)

Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 

Αριθμητικά: 

Άρθρο E-1.35  
Συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά τεμάχιο

Άρθρο E-1.35.1
ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (R), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317
ΕΥΡΩ
Ολογράφως:  MERGEFIELD OLOGR 

Αριθμητικά:
β) στον  Πίνακα τιμών μονάδος Έργων Οδοποιίας τροποποιούνται οι τιμές του άρθρου Ε1 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Άρθρο Αναθεώρησης  
	Μονάδα
	 Τιμή Μονάδας 

	Ε-1 
	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)
	
	
	

	Ε-1.1 
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	 
	 
	 

	Ε-1.1.1 
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7
	ΟΔΟ-2653
	m
	35,00 

	Ε-1.1.2 
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6
	ΟΔΟ-2653
	m
	37,50 

	Ε-1.1.3 
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5
	ΟΔΟ-2653
	m
	40,00 

	Ε-1.1.4 
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4
	ΟΔΟ-2653
	m
	41,50 

	Ε-1.1.5
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3
	ΟΔΟ-2653
	m
	43,00 

	Ε-1.1.6
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2
	ΟΔΟ-2653
	m
	45,00 

	Ε-1.2 
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	 
	 
	 

	Ε-1.2.1
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5
	ΟΔΟ-2653
	m
	50,00 

	Ε-1.2.2
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4
	ΟΔΟ-2653
	m
	60,00 

	Ε-1.2.3 
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3
	ΟΔΟ-2653
	m
	70,00 

	Ε-1.3 
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	ΟΔΟ-2653
	m
	 

	Ε-1.3.1 
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
	ΟΔΟ-2653
	m
	110,00 

	Ε-1.3.2
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
	ΟΔΟ-2653
	m
	125,00 

	Ε-1.3.3
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
	ΟΔΟ-2653
	m
	150,00 

	Ε-1.3.4
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
	ΟΔΟ-2653
	m
	185,00 

	Ε-1.3.5
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
	ΟΔΟ-2653
	m
	200,00 

	Ε-1.4
	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	 
	 
	 

	Ε-1.4.1
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W7
	ΟΔΟ-2653
	m
	50,00 

	Ε-1.4.2
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W6
	ΟΔΟ-2653
	m
	55,00 

	Ε-1.4.3
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5
	ΟΔΟ-2653
	m
	60,00 

	Ε-1.5 
	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	 
	 
	 

	Ε-1.5.1
	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7
	ΟΔΟ-2653
	m
	65,00 

	Ε-1.6 
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	 
	 
	 

	Ε-1.6.1
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας, κοινής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8
	ΟΔΟ-2653  
	m
	50,00 

	Ε-1.6.2 
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
	ΟΔΟ-2653  
	m
	55,00 

	Ε-1.6.3 
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
	ΟΔΟ-2653  
	m
	60,00 

	Ε-1.6.4
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
	ΟΔΟ-2653  
	m
	75,00 

	Ε-1.6.5 
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
	ΟΔΟ-2653  
	m
	85,00 

	Ε-1.6.6 
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
	ΟΔΟ-2653  
	m
	55,00 

	Ε-1.6.7
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
	ΟΔΟ-2653  
	m
	60,00 

	Ε-1.6.8
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3
	ΟΔΟ-2653  
	m
	70,00 

	Ε-1.7
	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	 
	 
	 

	Ε-1.7.1
	Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
	ΟΔΟ-2653  
	m
	80,00 

	Ε-1.7.2
	Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3
	ΟΔΟ-2653  
	m
	90,00 

	Ε-1.8
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας με ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται με έμπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	 
	 
	 

	Ε-1.8.1 
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
	ΟΔΟ-2653  
	m
	95,00 

	Ε-1.8.2 
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
	ΟΔΟ-2653  
	m
	120,00 

	Ε-1.8.3
	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
	ΟΔΟ-2653  
	m
	140,00 

	Ε-1.9 
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	ΟΔΟ-2653
	m
	 

	Ε-1.9.1 
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	ΟΔΟ-2653
	m
	100,00 

	Ε-1.9.2
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	ΟΔΟ-2653
	m
	125,00 

	Ε-1.20
	Κινητά μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2, τοποθετούμενα κατά την εκτέλεση των εργασιών
	   
	 
	 

	Ε-1.20.1
	Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Τ1
	 ΟΔΟ-2653          
	m/μήνα
	6,00 

	Ε-1.20.2
	Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Τ2
	 ΟΔΟ-2653     
	m/μήνα
	6,50 

	Ε-1.20.3
	Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Τ3
	 ΟΔΟ-2653     
	m/μήνα
	7,00 

	Ε-1.25
	Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής από σύστημα κινητών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2
	ΟΔΟ-2653
	τεμ
	60.000,00 

	Ε-1.30
	Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	 
	 
	 

	Ε-1.30.1
	Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με δυνατότητα επίχωσης όπισθεν
	 ΟΔΟ-2548 
	m
	215,00 

	Ε-1.30.2
	Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β
	 ΟΔΟ-2548 
	m
	170,00 

	Ε-1.30.3
	Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα
	 ΟΔΟ-2548 
	m
	205,00 

	Ε-1.30.4
	Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με πλάκα-οδηγό έδρασης
	 ΟΔΟ-2548 
	m
	260,00 

	Ε-1.30.5
	Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα
	 ΟΔΟ-2548 
	m
	250,00 

	Ε-1.30.6
	Στοιχείο συναρμογής μεταξύ αμφίπλευρου και διπλού στηθαίου από σκυρόδεμα κεντρικής νησίδας ύψους 80 cm, μήκους 4,0 m, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα (bifurcation)
	 ΟΔΟ-2548 
	τεμ
	2.000,00 

	E-1.35
	Συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317
	 
	 
	 

	E-1.35.1
	ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (RΕ)
	ΟΔΟ-2653
	τεμ
	20.000,00 


2
Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα δημοσιευθεί ή θα υπογραφεί, δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 

4. 
Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   
	

	1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ
5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) με συνημμένη δισκέτα

6. Δ/νση Δ11
7. Τμήμα Δ11/γ
	Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

	8. 
	

	9. 
	Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

	10. 
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