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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΘΗΝΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ισχύουν οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17-07-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού και όπου υπάρχει διαφωνία υπερισχύουν οι ΕΤΕΠ.
ΑΡΘΡΟ 1 :
ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1
Χαράξεις - Σημάνσεις

Για την χάραξη των έργων από τον Ανάδοχο, θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα (τριγωνομετρικά σημεία, στάσεις κλπ.) που δίδονται στα Σχέδια δημοπράτησης του έργου. Εφ΄ όσον κριθεί απαραίτητο, πρόσθετα δεδομένα για την χάραξη των έργων θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Όλες οι στάθμες των υφάλων και εξάλων τμημάτων του έργου θα αναφερθούν στην Μέση Στάθμη Θαλάσσης (ΜΣΘ) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), η οποία ορίζεται 0.68 μέτρα άνωθεν της ενδείξεως ΜΗΔΕΝ του παλιρροιομέτρου ή παλιρροιογράφου του λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Οι εργασίες χάραξης των σημείων και αξόνων των διαφόρων τμημάτων του έργου θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο της επιβλέψεως. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό, εξοπλισμό και υλικά. Τα σημεία χάραξης των διαφόρων τμημάτων του έργου θα τοποθετηθούν με οριζόντια ακρίβεια 0.50 μέτρων και κατακόρυφη ακρίβεια 0.10 μέτρων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει προσωρινά χερσαία ή/και θαλάσσια σημεία αναφοράς (benchmarks) κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Οι οριζόντιες συντεταγμένες όλων των σημείων αναφοράς θα εκφραστούν στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ-87, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Οι στάθμες των σημείων αναφοράς θα αναφερθούν στην Μέση Στάθμη Θαλάσσης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, θα εκφραστούν στο μετρικό σύστημα με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων  και θα ελέγχονται περιοδικά καθ΄ όλην την διάρκεια κατασκευής του έργου. Τα επικαιροποιημένα αρχεία με τα στοιχεία όλων των σημείων αναφοράς θα υποβάλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όλων των σημείων χάραξης και αναφοράς έναντι ακούσιας ή εκούσιας φθοράς ή απώλειας. Ο Ανάδοχος θα προβαίνει, με δικές του δαπάνες, στην άμεση αντικατάσταση οποιουδήποτε σημείου αναφοράς υποστεί πάσης φύσεως φθορά ή απώλεια.

1.2
Βυθομετρικές εργασίες

1.2.1
Γενικά

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην έγκαιρη εκτέλεση όλων των βυθομετρικών εργασιών που απορρέουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, υπό την παρουσία και τον έλεγχο και οδηγίες της επιβλέψεως.

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την εκτέλεση βυθομετρικών εργασιών, μετρήσεων και αποτυπώσεων που προβλέπονται από την Σύμβαση καθ΄ όλην την διάρκεια κατασκευής του έργου και κατ΄ ελάχιστον περιλαμβάνουν:

· Λήψη αρχικών βυθομετρικών στοιχείων πριν από την έναρξη των εργασιών βυθοκόρησης

· Ενδιάμεσες βυθομετρήσεις και αποτυπώσεις κατά την διάρκεια των εργασιών βυθοκόρησης

· Τελική βυθομέτρηση και αποτύπωση της περιοχής των έργων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών βυθοκόρησης.
1.2.2
Εξοπλισμός

Ο Αναδόχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, για την προμήθεια, διάθεση επί τόπου των έργων, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή ή/και αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, κατ΄ ελάχιστον του ακόλουθου εξοπλισμού και οργάνων μέτρησης, για την εκτέλεση βυθομετρικών εργασιών καθ΄ όλην την διάρκεια των εργασιών:

Ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης

Το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης θα συμπεριλαμβάνει σύστημα τροφοδοσίας, σταθμούς ξηράς και κινητούς σταθμούς για τον πλωτό κατασκευαστικό εξοπλισμό και το σκάφος βυθομετρικών αποτυπώσεων.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης θα διατηρεί, ανά πάσα στιγμή, επαναλαμβονόμενη ακρίβεια τουλάχιστον (0.50 μέτρων, για κάθε σημείο της περιοχής των έργων.

Σκάφος βυθομετρικών αποτυπώσεων
Το σκάφος βυθομετρικών αποτυπώσεων θα είναι μηχανοκίνητο, αξιόπλοο, μήκους κατ΄ ελάχιστον 9.00 μέτρων με εσωτερική μηχανή ισχύος κατ΄ ελάχιστον 100 Hp (αποκλειομένης εξωλέμβιου), ικανό να αναπτύξει ταχύτητες τουλάχιστον 7 έως 8 κόμβους.

Το σκάφος θα είναι εξοπλισμένο με φανούς ναυσιπλοΐας, προβολέα, σύστημα ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας (VHF), προσκρουστήρες, κάβους, άκγυρα(-ες) με σχοινιά/αλυσίδες και σωστικά μέσα.

Επίσης το σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με ηχοβολιστικό, δέκτη του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, αντισταθμιστή ταλάντωσης καθ΄ ύψος και εγκάρσιας κλίσης (roll and heave compensator), ψηφιακό σύστημα αποτύπωσης πορείας (track plotters) και ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα με κατάλληλο λογισμικό για αυτόματη αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των μετρήσεων.

Ηχοβολιστικό μηχάνημα

Το ηχοβολιστικό μηχάνημα θα διαθέτει προβολέα διπλής συχνότητας (30 kiloHertz και 210 kiloHertz) και θα συνοδεύεται από κατάλληλο εξοπλισμό βαθμονόμησης. Η βαθμονόμηση του ηχοβολιστικού μηχανήματος θα γίνεται αποκλειστικά με χρήση ράβδου ελέγχου βαθών (bar check).

1.2.3
Συντήρηση εξοπλισμού

Το σύνολο του εξοπλισμού (οργάνων) που θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εργασιών μετρήσεων (ηχοβολιστικό μηχάνημα, ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης κλπ.) θα πρέπει, κατά την προσκόμισή του επί τόπου του έργου και ανά πάσα στιγμή, να συνοδεύεται από πρωτότυπα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις καλής λειτουργίας και συντήρησης από τον Οίκο(-ους) προμήθειας του εξοπλισμού, στα οποία θα αναγράφεται κατ΄ ελάχιστον η ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου, συντήρησης ή/και επισκευής των οργάνων και η απαιτούμενη χρονική περίοδος μέχρι τον επόμενο έλεγχο ή/και συντήρηση.

Ο Ανάδοχος θα συντηρεί και λειτουργεί τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιεί για τις εργασίες μετρήσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις και προδιαγραφές του Οίκου(-ων) προμήθειας του εξοπλισμού.

Για κάθε συντήρηση ή/και επισκευή του ανωτέρω εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει σχετικές βεβαιώσεις από τον Οίκο που εκτέλεσε τον έλεγχο καλής λειτουργίας ή την επισκευή σε περίπτωση προβλήματος στην λειτουργία των συστημάτων.

Τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για τους περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας και την συντήρηση των οργάνων μέτρησης θα καθορίζονται από τον Οίκο(-ους) προμήθειας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

1.2.4
Εκτέλεση βυθομετρικών εργασιών και αποτυπώσεων

Όλες οι βυθομετρικές εργασίες, μετρήσεις και αποτυπώσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή.

Μετρήσεις παλίρροιας

Κατά την εκτέλεση κάθε είδους βυθομετρικής εργασίας, μέτρησης και αποτύπωσης, για την αναγωγή κάθε μέτρησης στάθμης (υψόμετρου ή βάθους) στην στάθμη αναφοράς των έργων (Μέση Στάθμη Θαλάσσης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού) θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που παρέχει ο εγκατεστημένος παλιρροιογράφος του λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του παλιρροιογράφου του λιμένα, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την διάρκεια οποιαδήποτε βυθομετρικής εργασίας, να προβαίνει με δικές του δαπάνες, στην συστηματική οπτική παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή των ενδείξεων του παλιρροιομέτρου του λιμένα Αλεξανδρούπολης, ανά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. Οι μετρήσεις αυτές θα χρησιμοποιούνται για την αναγωγή κάθε στάθμης (υψόμετρου ή βάθους) στην στάθμη αναφοράς των έργων.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία των μετρήσεων της παλίρροιας (από τον παλιρροιογράφο ή το παλιρροιόμετρο) θα καταχωρούνται από τον Ανάδοχο σε κατάλληλα αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέψεως και θα συνοδεύουν τα αποτελέσματα και τους υπολογισμούς της αντίστοιχης βυθομετρικής εργασίας.

Βυθομετρήσεις

Όλες οι βυθομετρήσεις θα εκτελούνται αποκλειστικά με χρήση α) του σκάφους βυθομετρικών αποτυπώσεων και β) ηχοβολιστικού μηχανήματος. Κατά την διάρκεια των βυθομετρήσεων το χαρακτηριστικό ύψος κύματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.30 μέτρα.

Αμέσως πριν από την έναρξη και αμέσως μετά το πέρας κάθε βυθομέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε βαθμονόμηση του ηχοβολιστικού μηχανήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.2 του παρόντος Άρθρου. Η βαθμονομήσεις αυτές θα εκτελούνται υπό την παρουσία, οδηγίες και εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η μέγιστη αποδεκτή απόσταση μεταξύ διαδοχικών γραμμών αποτύπωσης (survey lines) του αρχικού πυθμένα θα είναι δέκα (10.0) μέτρα. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών σημείων βυθομέτρησης κατά μήκος κάθε γραμμής αποτύπωσης θα είναι ένα (1.00) μέτρο. Η ακρίβεια μέτρησης των βαθών θα είναι (0.05 μέτρα.

Οι εργασίες βυθομέτρησης του πυθμένα α) κατά την διάρκεια των βυθοκορήσεων και β) κατά την τελική παραλαβή του έργου, θα γίνονται υποχρεωτικά κατά μήκος των ίδιων γραμμών αποτύπωσης του αρχικού πυθμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Βυθομετρικές αποτυπώσεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, προς έλεγχο και έγκριση, τα αποτελέσματα και τους υπολογισμούς ποσοτήτων κάθε βυθομετρικής αποτύπωσης, υπό μορφήν εκθέσεως και σχεδίων (διαγραμμάτων), στα οποία θα γίνεται σαφής αναφορά στα ακόλουθα:

· Λεπτομερής περιγραφή του τύπου δεδομένων (format) που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των πρωτογενών και αποθηκευμένων δεδομένων

· Μέθοδος επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων

· Μεθοδος υπολογισμού των ποσοτήτων

· Μέθοδος διόρθωσης των βυθομετρήσεων ως προς την επίδραση των κυματισμών και των κινήσεων του σκάφους

· Μέθοδος αναγωγής των βαθών στην στάθμη αναφοράς του έργου

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει βυθομετρικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000 και διατομές ανά 10.00 μέτρα για το σύνολο της προς εκσκαφή περιοχής. Τα ανωτέρω σχέδια θα είναι τελικά, μετά από επεξεργασία των μετρήσεων βάθους από θέσης και κατόπιν αναγωγής των βαθών στην στάθμη αναφοράς του έργου (Μέση Στάθμη Θαλάσσης ΓΥΣ).

Οι μετρήσεις των βαθών θα συνοδεύονται από αντίστοιχο διάγραμμα του παλιρροιογράφου του λιμένα Αλεξανδρούπολης (ή του παλιρροιόμετρου σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του παλιρροιογράφου), στο οποίο θα παρουσιάζεται η μεταβολή της παλίρροιας κατά την χρονική περίοδο των βυθομετρήσεων.

Επί πλέον των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα πρωτογενή στοιχεία όλων των μετρήσεων σε ψηφιακή μορφή.

ΑΡΘΡΟ 2 :
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ (Εγκεκριμένες ΕΤΕΠ 1501-09-02-01-00)
2.1
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των υποθαλασσίων εκσκαφών.

Οι  εν λόγω εργασίες συνίστανται στην  απομάκρυνση όλων των υλικών του πυθμένα θαλάσσης που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια και τις στάθμες όπως ορίζονται από τα  σχέδια της μελέτης και σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2.2
Μεθοδολογία κατασκευής

Τα απομακρυνόμενα υλικά μπορεί να είναι εδάφη πάσης φύσεως και συστάσεως (π.χ. φερτές ύλες, ιλύς, άμμος, άργιλος, παλαιές λιθορριπές, αμμοχάλικο, φυσικοί ογκόλιθοι ανεξαρτήτως μεγέθους), καθώς και  αντικείμενα οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης, δηλαδή παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, σιδηρά τεμάχια κλπ.

Στην περίπτωση που τα βυθοκορήματα αποτελούνται από φερτές ύλες, ιλύ, άμμο, άργιλο ή αμμοχάλικα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αναρροφητικές βυθοκόροι, είτε στατικές αγκυρωμένες με αλυσίδες, είτε επί ποδαρικών (suction dredgers), είτε πλωτές αυτοκινούμενες αποθηκευτικές βυθοκόροι (trailing suction hopper dredgers).  Στην περίπτωση που ο πυθμένας είναι συνεκτικός (π.χ. συμπυκνωμένα αμμοχάλικα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοπτική αναρροφητική βυθοκόρος (cutter suction dredger). Το αναρροφούμενο μίγμα στερεών υλικών και νερού είτε θα προωθείται εντός επιπλεόντων αγωγών έως τις χερσαίες θέσεις απόρριψης, είτε θα φορτώνεται σε αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες φορτηγίδες με στεγανό πυθμένα και θα μεταφέρεται και απορρίπτεται στις θαλάσσιες θέσεις απόρριψης, είτε θα αποθηκεύεται προσωρινά στο κύτος των αποθηκευτικών βυθοκόρων, οι οποίες εν συνεχεία το μεταφέρουν και το απορρίπτουν στις θαλάσσιες θέσεις απόρριψης.

Τα οποιαδήποτε ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν λόγω χρήσης μίας συγκεκριμένης μεθόδου βυθοκόρησης θα επιλυθούν από τον Ανάδοχο και σε καμία  περίπτωση δεν θα επιβαρύνουν τον Εργοδότη (π.χ. μεθοδολογία καθίζησης  επιπλεόντων - λεπτόκοκκων κλπ).

Στην περίπτωση κατά τις εργασίες εκσκαφής απαιτηθεί η αποκάκρυνση αντικειμένων κάθε φύσεως, οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. παλαιές λιθορριπές, φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, σιδερά τεμάχια κλπ.), μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλωτός γερανός με αρπάγη ή άλλος κατάλληλος κατασκευαστικός εξοπλισμός, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε οικονομικής αποζημίωσης για οποιεσδήποτε ενδεχόμενες καθυστερήσεις, διακοπές, σταλίες κλπ. ήθελαν επέλθει ή προκληθεί στην λειτουργία των βυθοκόρων κατά την διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης και απόρριψης των ανωτέρω αντικειμένων.

Μετά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων ο πυθμένας θα πρέπει να διαμορφωθεί ως επίπεδη επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες.

2.3
Κλίσεις πρανών

Οι κλίσεις των πρανών εκσκαφής θα διαμορφωθούν υποχρεωτικά ίσες με τις προβλεπόμενες κλίσεις της μελέτης ή ακόμη ηπιώτερες, ακόμη και στην περίπτωση δυνατότητας ευστάθειας των πρανών εκσκαφής με πιo απότομες κλίσεις.
2.4
Ανοχές

Oι εκσκαφές θα εκτελούνται όπως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και θα συμφωνούν με τα σημειούμενα στα σχέδια της μελέτης όρια και στάθμες. Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή σε περιοχές έξω από  τα όρια ή σε βάθη μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από τα σχέδια, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται σε κάθε περίπτωση μόνο για τις συμβατικές ποσότητες.

Η εκσκαφή του πυθμένα της θάλασσας δεν επιτρέπεται, σε κανένα μεμομωμένο σημείο της περιοχής περιοχής εκσκαφών να φτάσει σε στάθμες υπεράνω των αναγεγραμμένων στα σχέδια της μελέτης βαθών σχεδιασμού. Η εκσκαφή του πυθμένα της θάλασσας επιτρέπεται να φθάνει σε μεμονωμένα μόνο σημεία της επιφάνειας σε στάθμες μέχρι -0.20 μέτρων χαμηλότερα από τα αναγεγραμμένα στα σχέδια της μελέτης βάθη σχεδιασμού, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται ουδεμία πρόσθετης οικονομικής αποζημίωσης για οποιαδήποτε όγκο τυχόν τοπικής υπερεκσκαφής  σε στάθμες χαμηλότερα από τα βάθη σχεδιασμού.

Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή σε περιοχές έξω από τα όρια ή σε βάθη μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από τα σχέδια και κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας υπάρχει κίνδυνος για την ευστάθεια των γειτονικών έργων, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να διατάξει την πλήρωση με έξοδα του Αναδόχου του επί πλέον εκσκαφθέντος όγκου με υλικά και μέθοδο πλήρωσης εγκεκριμένα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος αποζημιώνεται μόνο για τις συμβατικές ποσότητες όπως καθορίστηκαν παραπάνω (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εκσκαφών και υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διατήρηση των βαθών εκσκαφής στις προβλεπόμενες στάθμες μέχρι την παραλαβή του έργου ή αυτοτελούς τμήματος του έργου,  χωρίς να δικαιούται οιασδήποτε αποζημιώσεως για τις ως άνω εργασίες.

2.5
Διάθεση προιόντων εκσκαφής

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή α) διαρροών από πιθανούς επιπλέοντες και χερσαίους αγωγούς μεταφοράς των βυθοκορημάτων και β) υπερχειλίσεων/διαρροών κατά την θαλάσσια μεταφορά των βυθοκορημάτων με αυτοεκφορτούμενες φορτηγίδες (κλαπέ) ή πλωτές αυτοκινούμενες αναρροφητικές αποθηκευτικές βυθοκόρους (traling suction hopper dredgers).

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επιπλεόντων ή/και χερσαίων αγωγών για την μεταφορά των βυθοκορημάτων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία λεπτομερή σχέδια οδεύσεων των αγωγών από τις βυθοκόρους μέχρι τους χερσαίους χώρους διάθεσης.

Η μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων και των εν γένει υποθαλάσσιων προϊόντων, καθώς και των εν γένει καθαιρέσεων θα γίνεται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής του έργου.

2.6
Μέτρα προστασίας - ασφαλείας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα μέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων και γενικά ζημιών οποιασδήποτε φύσεως και έχει κάθε σχετική ευθύνη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να άρει τις τυχόν καταπτώσεις και να απομακρύνει τα προϊόντα τους από την περιοχή των έργων με δικές του δαπάνες.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη, με δικές του δαπάνες, όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου, κατά την διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, να μην παρεμποδίζεται καθ΄ οιονδόποτε τρόπο η κυκλοφορία των πλοίων που  χρησιμοποιούν τον λιμένα, ούτε να διακυβεύεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως με τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας του λιμένα και με τις οδηγίες και εντολές του Κυρίου του Έργου και όλων των αρμόδιων φορέων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, στην προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανση των τμημάτων του έργου και του κατασκευαστικού εξοπλισμού (βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί, ρυμουλκά, φορτηγίδες, επιπλέοντες και χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς των βυθοκορημάτων κλπ.), καθ΄ όλην την διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία. Επίσης ο Ανάδοχος θα ενημερώνει συνεχώς τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας του λιμένα για την θέση των επιπλεόντων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς των βυθοκορημάτων.

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχηματικής πτώσης στην θάλασσα και βύθισης κάθε είδους εξοπλισμού, εργαλείου, υλικών, αγωγών κλπ., σε δε περίπτωση τέτοιου συμβάντος είναι υπεύθυνος για την άμεση ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την άμεση ανάσυρση των βυθισμένων αντικειμένων, με δικές του δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε συνέπεια ήθελε προκληθεί από οποιαδήποτε, εκούσια ή ακούσια, πτώση ή/και βύθιση οποιασδήποτε φύσεως αντικειμένων ή υλικών στην θάλασσα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία όλων των υφιστάμενων κατασκευών, λιμενικών ή/και χερσαίων έργων ή εξοπλισμού (όπως κρηπιδότοιχοι, προσκρουστήρες, δέστρες κλπ.), εγκαταστάσεων, κάθε φύσεως αντικειμένων, ιδιοκτησιών τρίτων κλπ. στην ευρύτερη περιοχή των έργων, από κάθε είδους φθορά, ζημιά ή καταστροφή ήθελε προκληθεί κατά τις εργασίες βυθοκορήσεων ή από την λειτουργία, μετακίνηση, πρόσδεση και ελλιμενισμό του κατασκευαστικού εξοπλισμού (βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί, ρυμουλκά, φορτηγίδες, επιπλέοντες και χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς των βυθοκορημάτων, δονήσεις, οχήματα κλπ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, στην άμεση αποκατάσταση (επισκευή ή/και αντικατάσταση) κάθε ζημιάς, φθοράς ή απώλειας ήθελε προκληθεί στις ανωτέρω υφιστάμενες κατασκευές, έργα, εγκαταστάσεις, αντικείμενα, ιδιοτησίες τρίτων κλπ.

ΑΡΘΡΟ 3 :
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ (Εγκεκριμένες ΕΤΕΠ 1501-09-04-02-00)
3.1
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η προδιαγραφή του υλικού επίχωσης και η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επιχώσεων.

3.2
Υλικά

Οι ύφαλες και έξαλες επιχώσεις και οι έξαλες αποθέσεις θα γίνουν αποκλειστικά με κατάλληλα βυθοκορήματα, προερχόμενα από την εκβάθυνση της εξωτερικής (ανατολικής) λιμενολεκάνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης και από βάθη μεγαλύτερα των -9.50 μέτρων ως προς την Μέση Στάθμη Θαλάσσης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εφ΄ όσον αυτά πληρούν τις παρούσες προδιαγραφές.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν κοκκώδη σύσταση, οι δε περιεχόμενες σε αυτά πάσης φύσεως γαιώδεις και οργανικές προσμίξεις να μην υπερβαίνουν το ποσοστό 10%. Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση των υλικών θα γίνεται μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

3.3
Μεθοδολογία κατασκευής

Οι ύφαλες και έξαλες επιχώσεις θα γίνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται να επιχωθεί και στις στάθμες που καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης ή ορίζονται με σχετική έγγραφη διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το πάχος κάθε στρώσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2.00 μέτρα στην περίπτωση των ύφαλων επιχώσεων.

Η διάστρωση των έξαλων επιχώσεων θα γίνει κατά οριζόντιες στρώσεις, κάθε μίας μέχρι πάχους 0.33 μέτρων και η συμπύκνωση των στρώσεων θα γίνεται στο ανώτερο 1.00 μέτρο κατά 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor και θα επιτευχθεί με μηχανική τυμπάνιση ή κυλίνδρωση, με σύγχρονη διαβροχή ή με άλλο τρόπο της έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η διάστρωση των εξάλων αποθέσεων θα γίνεται κατά οριζόντιες στρώσεις, μεγίστου επιτρεπόμενου πάχους 1.00 μέτρου έκαστη.

Επειδή ο πυθμένας της θάλασσας στον οποίο θα εδραστεί το επίχωμα, ενδέχεται να έχει ιλύωδη σύσταση, οπότε υπάρχει κίνδυνος από το βάρος της επίχωσης να ολισθήσει το επιφανειακό στρώμα του πυθμένα και να συγκεντρωθεί η ιλύς σε διάφορα άλλα σημεία του έργου, ή ακόμα να ολισθήσει και το ίδιο το επίχωμα ή να εισχωρήσει μέσα στην ιλύ ή στον ασταθή πυθμένα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι αν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις επιχώσεις σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές κατά στρώσεις και όπως καθορίζεται παραπάνω ή δεν πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την έντεχνη και άρτια κατασκευή των επιχώσεων υποχρεούται, χωρίς καμμία πρόσθετη αποζημίωση, στην αφαίρεση της ιλύος που τυχόν θα έχει συγκεντρωθεί σε άλλα σημεία του έργου, καθώς και στην συμπλήρωση με νέο κατάλληλο υλικό του στρώματος της επίχωσης.

Οποιοδήποτε προσωρινό επίχωμα είναι εκτεθειμένο σε κυματική δράση θα προστατευθεί με φυσικούς λίθους ή άλλο πρόσφορο μέσο που θα τύχει της εγκρίσεως της Δ/νουσας Υπηρεσίας, κατά την διάρκεια της παραμονής του. Η προστασία αυτή δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως και το κόστος της περιλαμβάνεται ανηγμένα στην ανά κυβικό μέτρο τιμή προσφοράς του επιχώματος.

ΑΡΘΡΟ 4 :
ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ (Εγκεκριμένες ΕΤΕΠ 1501-09-05-01-00, 1501-09-05-02-00, 1501-09-06-01-00)
​4.1
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας των πετρωμάτων τα οποία   θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και του τρόπου εκτελέσεως των απαιτουμένων εργασιών για την κατασκευή στρώσεων και πρανών (υφάλων και εξάλων) από λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους.

​4.2
Πρότυπες προδιαγραφές

Για τον έλεγχο της ποιότητας των πετρωμάτων που θα  χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές και τους φυσικούς  ογκολίθους θα γίνει χρήση των παρακάτω προτύπων προδιαγραφών της "American Society for Testing and Materials (ASTM)".

· Test for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium     Sulfate (ASTM C88).

· Tests for Absorption and Bulk Specific Gravity of Natural Building Stone (ASTM C97).

· Test for Compressive Strength of  Natural Building Stone (ASTM C170).

4.3
Προέλευση - Ποιότητα υλικών

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται να βρει μετά από επί  τόπου εξέταση και εργαστηριακές έρευνες το (ή τα)  καλύτερο λατομείο της περιοχής με τα πλέον υγιή και ανθεκτικά πετρώματα που πληρούν τις απαιτήσεις της   παρούσας παραγράφου. 

Επιτρέπεται η χρήση λίθων οι οποίοι αλιεύονται ή συλλέγονται από τις γειτονικές ακτές εφ' όσον όμως προέρχονται από πετρώματα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

Επιτρέπεται επίσης η χρησιμοποίηση προϊόντων ύφαλων και χερσαίων εκσκαφών υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις παρούσες προδιαγραφές.

Τα πετρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους φυσικούς ογκολίθους και τις λιθορριπές θα είναι υγιή, γωνιώδη κατά την θραύση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα και μεταβολές των καιρικών συνθηκών.  Επίσης θα είναι απαλλαγμένα από ανοικτές οπές, ρήγματα ή επίπεδα διακλάσεως, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια  της μεταφοράς και τοποθετήσεως και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο θαλασσινό νερό.

Ειδικότερα, προτού χρησιμοποιηθεί το λατομείο που θα υποδείξει ο Ανάδοχος,  για την παραγωγή όλων γενικά των  λίθινων υλικών,  πρέπει να εξεταστεί, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, και στη συνέχεια να εγκριθεί η χρησιμοποίησή του από τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.

Για τον έλεγχο της καταλληλότητας του λατομείου θα προσδιορισθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων του:

α) 
Ελάχιστο φαινόμενο ειδικό βάρος λίθου (προσδιοριζόμενο σύμφωνα με την ASTM C97) : 2.50 t/m3
β) 
Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%) (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με την ASTM C97) : 1%

γ) 
Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακμής 15 cm, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με την ASTM C170): 650 kp/cm2 

δ) 
Μέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιμή υγείας (5 κύκλων) με χρήση θειϊκού νατρίου (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με την ASTM  C88): 10%.

ε)
Αντοχή σε τριβή  και κρούση κατά Los Angeles μικρότερη του 40%.

Διευκρινίζεται ότι  για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατομείου θα γίνουν τρείς έλεγχοι πριν από την χρησιμοποίηση του λατομείου και θα παίρνεται ο μέσος όρος των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, και ένας έλεγχος μετά ανά ποσότητα 500 m3.

Εάν η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει βάσιμες αμφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές απαιτούμενες ιδιότητες των πετρωμάτων θα διενεργείται εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής συνθέσεως καταλλήλων δειγμάτων των υλικών σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές της παρούσης προδιαγραφής, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και σε εργαστήριο εγκεκριμένο από τον Επιβλέποντα. 

​4.4
Διαβάθμιση υλικών

Όχι λιγότερο από το 50% κατά βάρος των φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών θα είναι λίθοι που έχουν βάρος μεγαλύτερο από το μέσο βάρος και οι λίθοι θα είναι καλά διαβαθμισμένοι μεταξύ του μεγίστου και ελαχίστου.

Τρείς τουλάχιστον έλεγχοι διαβαθμίσεως θα γίνονται για κάθε τύπο φυσικών ογκολίθων ή λιθορριπών σε δείγμα όγκου τουλάχιστο 25 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο του μεγαλυτέρου λίθου του υπόψη τύπου.

Ένα ικανοποιητικό δείγμα από κάθε τύπο φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών θα κρατείται επί τόπου σαν υπόδειγμα για την κατασκευή.

4.5
Περιγραφή  εργασιών - τρόπος κατασκευής

Οι  εργασίες φυσικών ογκολίθων - λιθορριπών συνίστανται στην παραγωγή ή προμήθεια καταλλήλων υλικών σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, διάστρωση και  μόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών με τη βοήθεια δύτη, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  και του Επιβλέποντα.

Λιθορριπές:
Οι λιθορριπές θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις  σε όλη την επιφάνεια και στις στάθμες, όπως αυτές καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης.  Το πάχος κάθε στρώσης, αν άλλως δεν ορίζεται στα σχέδια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1 μέτρο.
Φυσικοί ογκόλιθοι: Οι φυσικοί ογκόλιθοι που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο,  ανεξάρτητα από  κατηγορία  και προέλευση, κάτω ή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας,  πρέπει να τοποθετούνται και τακτοποιούνται στις οριστικές τους θέσεις με τη βοήθεια δύτη για την διαμόρφωσή της  διατομής του έργου σε κάθε στάθμη, όπως αυτή προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. Η μόρφωση της οριζόντιας επιφάνειας ή της κεκλιμένης των πρανών θα γίνεται πάντοτε στις προβλεπόμενες από τα σχέδια της  μελέτης  στάθμες.
Όπου προβλέπεται από τα σχέδια η κατασκευή πρανών από λίθους με κλίση  ηπιώτερη από την κλίση φυσικού πρανούς (δηλαδή περίπου 1:1), η  τοποθέτηση των λίθων θα γίνεται με γερανό.  Γενικώς οι κλίσεις όλων των πρανών πρέπει να είναι ίσες ή ηπιώτερες από τις προβλεπόμενες από την μελέτη, στην περίπτωση δε που οι κλίσεις είναι ηπιώτερες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να έχει πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις για τις επί πλέον ποσότητες υλικών και παρελκομένων εργασιών.
H μόρφωση του πρανούς θα γίνεται αρχίζοντας από κάτω  προς τα πάνω, διαμορφώνοντας το πλήρες πάχος της ζώνης θωρακίσεως, και η τοποθέτηση των ογκολίθων θα γίνει έτσι ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν καλύτερη εμπλοκή μεταξύ τους, ώστε  η κάθε στρώση να είναι ανθεκτικότερη.

​4.6
Ανοχές

Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες των φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών του έργου θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις παρακάτω επιτρεπόμενες ανοχές, αυτές δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικές στάθμες ή διαστάσεις θα συμπληρώνονται με έξοδα του Αναδόχου με τις κατάλληλες ποσότητες υλικών.

Οι επιτρεπόμενες ανοχές είναι οι ακόλουθες​:


 α) 
​Χαράξεις


Ύφαλα : 0.50 m αριστερά και δεξιά της χαράξεως



Έξαλα : 0.15 m αριστερά και δεξιά της χαράξεως


β) 
​Πάχη στρώσεων (όχι  τελικών σταθμών)


           Ύφαλα : -10% έως +20%  του πάχους στρώσεως


           Έξαλα : -5% έως +15% του πάχους στρώσεως

    
γ) ​
Στάθμες στρώσεων
           

Ύφαλα : ±0.30 m

          

 Έξαλα : ±0.15 m

Οι τελικές επιφάνειες πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μίας επίπεδης κατά το μάλλον ή ήττον επιφανείας.

​4.7
Απομάκρυνση υλικών

Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα  απομακρύνονται από το Έργο με έξοδα του Αναδόχου, και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα.

Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφ' όσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα απομακρύνονται με έξοδα του Αναδόχου.

4.8
Προστασία ημιτελών τμημάτων λιμενικών έργων εγκιβωτισμού με πρανή κατά την διάρκεια της κατασκευής

Συνιστάται η ελαχιστοποίηση του μήκους ημιτελών τμημάτων λιμενικών έργων με πρανή, με κατάλληλο προγραμματισμό των μετώπων εργασίας. Η κατασκευή της κύριας θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους, τουλάχιστον στο προσήνεμο πρανές και την στέψη των έργων, θα πρέπει να ακολουθεί έγκαιρα την κατασκευή του πυρήνα και της δευτερεύουσας θωράκισης. Γενικά, το μήκος των αθωράκιστων (ημιτελών) τμημάτων των έργων, αποτελούμενων από πυρήνα λιθορριπής και μέρος της δευτερεύουσας θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 μέτρα (και για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την εποχή, περίπου 2 εβδομάδες).
Κατά την διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποφυγή φθορών σε ημιτελή απροστάτευτα τμήματα των έργων, λόγω πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημιώσεως για οποιαδήποτε φθορά ήθελε προκληθεί λόγω κακοκαιριών σε απροστάτευτα (ημιτελή) τμήματα των έργων μήκους μεγαλύτερου των 30 μέτρων. Το αυτό ισχύει και για τα ημιτελή τμήματα μήκους μικρότερου των 30 μέτρων, τα οποία έχουν μείνει εκτεθειμένα και απροστάτευτα επί μακρό χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
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