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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ         ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΡΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΝ/Α2-Ιε/542/446/04/13-05-2004 έγγραφο ΓΕΝ)

1. στοιχεια εργου

1.1 Θέση έργου

Ο λιμένας Αλεξανδρούπολης χωροθετείται στην βόρεια ακτή του Θρακικού πελάγους και η θέση του έχει συντεταγμένες 400 50΄ περίπου βόρειο πλάτος και 250 54΄ περίπου ανατολικό μήκος. Η ευρύτερη περιοχή του λιμένα είναι εκτεθειμένη κυρίως σε κυματισμούς νοτιοδυτικής (ΝΔ), νοτίου (Ν) και νοτιοανατολικής (ΝΑ) διευθύνσεως.

1.2 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Γενική οριζοντιογραφία της ευρύτερης περιοχής του λιμένα Αλεξανδρούπολης δίδεται στο Σχέδιο Γ-01α, στο οποίο αποτυπώνεται η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη  Λιμενολεκάνη και στο δίαυλο του λιμένα, μετά την διακοπή της προηγούμενης εργολαβίας κατασκευής των έργων Εκβάθυνσης Λιμενολεκάνης και Εκσκαφής Διαύλου Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Βυθομετρική αποτύπωση Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012). Ειδικότερα, η εργολαβία εξελίχθηκε στο χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2007 έως Αύγουστο 2011, και ανάδοχος εταιρεία που πραγματοποίησε τις βυθοκορρήσεις ήταν η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ.
Ο λιμένας Αλεξανδρούπολης είναι καθ΄ ολοκληρίαν τεχνητός. Ο νέος λιμένας Αλεξανδρούπολης αποτελεί επέκταση προς ανατολάς του παλαιού λιμένα. Τα υφιστάμενα εξωτερικά και εσωτερικά λιμενικά έργα του νέου λιμένα κατασκευάστηκαν σε τρεις φάσεις (εργολαβίες) την περίοδο 1995-2001. Η ανατολική (εξωτερική) λιμενολεκάνη οριοθετείται:

α.
Νότια από προσήνεμο μώλο συνολικού μήκους 1155 μέτρων περίπου, ο οποίος αποτελεί επέκταση προς ανατολάς του μώλου του παλαιού λιμένα. Πρόκειται για έργο με πρανή, η κύρια θωράκιση των οποίων αποτελείται από ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους σκυροδέματος (ακρόποδα). Ο μώλος εδράζεται επί του φυσικού πυθμένα σε βάθος -7.50 έως -8.50 μέτρων περίπου (ΜΣΘ).

β.
Νοτιοανατολικά από υπήνεμο μώλο συνολικού μήκους 465 μέτρων περίπου. Πρόκειται για έργο με πρανή, θωρακισμένα επίσης με ακρόποδα, εδραζόμενο επί του φυσικού πυθμένα σε βάθος -7.00 έως -8.50 μέτρων περίπου.

γ.
Βόρεια και βορειοανατολικά από πρίσματα εγκιβωτισμού των προς εκτέλεση επιχώσεων της χερσαίας ζώνης του λιμένα, αποτελούμενα από λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους και εδραζόμενα επί του φυσικού πυθμένα, σε  βάθη που κυμαίνονται από  -4.50 έως -7.50 μέτρα περίπου (ΜΣΘ).

δ.
Δυτικά από τους κρηπιδότοιχους του νέου προβλήτα (σταθμού) διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ). Ο ανατολικός κρηπιδότοιχος του προβλήτα, μήκους 500 μέτρων περίπου, εδράζεται σε στάθμη -14.18 m (ΜΣΘ), ενώ οι νότιοι κρηπιδότοιχοι του προβλήτα, συνολικού μήκους 282.0 μέτρων περίπου, εδράζονται σε στάθμη -11.68 m (ΜΣΘ).

Το στόμιο της εισόδου του λιμένα έχει νότιο-νοτιοανατολικό προσανατολισμό και διαμορφώνεται μεταξύ των ακρομωλίων του προσήνεμου και υπήνεμου μώλου. Τα πρανή του διαύλου στην περιοχή της εισόδου του λιμένα έχουν εκσκαφεί μέχρι στάθμης -14.00 m (Κ.Ρ.), στην περιοχή έμπροσθεν κάθε ακρομωλίου. Τα εν λόγω πρανή (μήκους περίπου 80.0 μέτρων έκαστο) έχουν θωρακιστεί με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους φυσικής κλίσης ~3:4, για την αποφυγή κατολισθήσεων κατά την εκσκαφή του διαύλου, αλλά και διαβρώσεως λόγω κυματικής δράσης.

Η λιμενολεκάνη του νέου λιμένα Αλεξανδρούπολης επικοινωνεί με την (δυτική) λιμενολεκάνη του παλαιού λιμένα μέσω του στομίου της παλαιάς εισόδου του λιμένα (μεταξύ του ακρομωλίου του παλαιού υπήνεμου μώλου και του άκρου του παλαιού προσήνεμου μώλου). Τα εξωτερικά έργα του παλαιού λιμένα (παλαιός προσήνεμος και υπήνεμος μώλος) είναι έργα με κατακόρυφα μέτωπα. Επιπροσθέτως, η εξωτερική (προς την πλευρά του πελάγους)  πλευρά του παλαιού προσήνεμου μώλου του λιμένα είναι θωρακισμένη με πρανές φυσικών ογκολίθων. Στα τελευταία 220 μέτρα περίπου του παλαιού προσήνεμου μώλου του λιμένα, το κατακόρυφο μέτωπο του μώλου εδράζεται σε στάθμη -10.0 m (ΜΣΘ). Το ακρομώλιο του παλαιού υπήνεμου μώλου του λιμένα εδράζεται σε στάθμη περίπου -6.0 m (ΜΣΘ).

1.3 Ανεμολογικά στοιχεία

Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται τα ετήσια στατιστικά ανεμολογικά στοιχεία (μέσα ετήσια ποσοστά εμφάνισης) του μετεωρολογικού σταθμού Αλεξανδρούπολης της ΕΜΥ. Αφορούν παρατηρήσεις της περιόδου 1951 - 1996.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, παρατηρείται μεγάλο ποσοστό νηνεμίας 30.076%.  Οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι βορειοανατολικής διευθύνσεως με ετήσια συχνότητα εμφανίσεως 24.7% και ένταση ανέμου από 1 έως 10 Beaufort (Bf).  Συχνοί είναι και οι άνεμοι βόρειας διευθύνσεως με ετήσια συχνότητα εμφανίσεως 12.931% και ένταση από 1 έως 10 Bf, καθώς επίσης οι νοτιοδυτικοί άνεμοι με συχνότητα εμφανίσεως 10.595% ετησίως και ένταση από 1 έως 9 Bf.

Οι νότιοι άνεμοι εμφανίζονται με συχνότητα 5.961% ετησίως και με ένταση από 1 έως 10 Bf και οι νοτιοανατολικοί με συχνότητα 2.586% και ένταση από 1 έως 8 Bf.
	BEAUF
	Β
	ΒΑ
	Α
	ΝΑ
	Ν
	ΝΔ
	Δ
	ΒΔ
	Νηνεμία
	Σύνολον

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.076
	30.076

	1
	0.833
	0.855
	0.362
	0.493
	0.186
	0.394
	0.636
	0.570
	
	4.329

	2
	2.290
	4.635
	2.290
	0.975
	1.534
	2.860
	1.611
	0.877
	
	17.072

	3
	2.860
	7.506
	2.531
	0.657
	1.830
	4.405
	1.052
	0.394
	
	21.235

	4
	3.441
	7.364
	1.490
	0.307
	1.063
	2.213
	0.526
	0.153
	
	16.557

	5
	1.907
	2.816
	0.373
	0.099
	0.625
	0.482
	0.088
	0.033
	
	6.423

	6
	1.129
	1.107
	0.044
	0.033
	0.394
	0.153
	0.022
	0.011
	
	2.893

	7
	0.307
	0.274
	0.011
	0.011
	0.208
	0.055
	0.011
	0.011
	
	0.888

	8
	0.142
	0.121
	0.011
	0.011
	0.088
	0.022
	0.011
	0.011
	
	0.417

	9
	0.011
	0.011
	0.000
	0.000
	0.022
	0.011
	0.011
	0.000
	
	0.066

	10
	0.011
	0.011
	0.000
	0.000
	0.011
	0.000
	0.000
	0.011
	
	0.044

	>11
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	
	0.000

	Σύνολον
	12.931
	24.700
	7.112
	2.586
	5.961
	10.595
	3.968
	2.071
	30.076
	100.000


Πίνακας 1.1:
Ετήσια στατιστικά ανεμολογικά στοιχεία Μ.Σ. Αλεξανδρούπολης (στοιχεία ΕΜΥ)

1.4 Παράκτιο κυματικό κλίμα περιοχής μελέτης

Στο Πίνακα 1.2 συνοψίζεται το παράκτιο κυματικό κλίμα, για κυματισμούς διεύθυνσης ~1450Β έως ~2700Β, σε τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία κατά μήκος του διαύλου προσέγγισης του λιμένα (Α, Β, Γ και Δ τα οποία απέχουν από την είσοδο του λιμένα περίπου 50, 1200, 2550 και 3500 μέτρα αντίστοιχα).

	Ύψος Κύματος (m)
	Μέση ετήσια συχνότητα εμφάνισης (%)

	
	Α
	Β
	Γ
	Δ

	0(0.75
	17.7523
	13.6644
	13.6644
	13.5984

	0.75(1.25
	4.9430
	4.8769
	4.9239
	4.9649

	1.25(1.75
	3.6248
	3.4930
	3.4929
	3.427

	1.75(2.25
	1.2743
	1.4280
	1.3181
	1.2961

	2.25(2.75
	0.8788
	0.9227
	0.7470
	0.7910

	2.75(3.25
	0.3954
	0.1977
	0.3734
	0.3734

	3.25(3.75
	
	0.2856
	0.2856
	0.2855

	3.75(4.25
	
	
	0.0659
	0.1099

	4.25(4.75
	
	
	
	0.022


Πίνακας 1.2:
Παράκτιο κυματικό κλίμα κατά μήκος του διαύλου

1.5 Στοιχεία ρευμάτων

Περιορισμένης έκτασης στοιχεία σχετικά με την δίαιτα των θαλασσίων ρευμάτων στην περιοχή του διαύλου ναυσιπλοΐας, προέρχονται από ρευματομετρήσεις που εκτελέστηκαν από το Τμήμα Υδραυλικής του ΑΠΘ, την χρονική περίοδο 11-04-2003 έως 14-06-2003. Κατά την διάρκεια των ρευματομετρήσεων έγινε καταγραφή, σε δύο θέσεις (P1 & P2), της διεύθυνσης και ταχύτητας του θαλάσσιου ρεύματος σε ύψος 2.50 μέτρων υπεράνω του θαλασσίου πυθμένα, ανά χρονικά διαστήματα 10 λεπτών της ώρας. Οι θέσεις των ρευματομετρήσεων δίδονται στον Πίνακα 1.3.

	Θέση
	Γεωγραφικό Μήκος
	Γεωγραφικό Πλάτος
	Τοπικό Βάθος [m, ΜΣΘ]

	Ρ1
	40ο 48' 50"Β
	25ο 54' 20"Α
	~11.0

	Ρ2
	40ο 49' 41"Β
	25ο 54' 21"Α
	~9.0


Πίνακας 1.3:
Θέσεις ρευματομετρήσεων

Οι καταγραφείσες ταχύτητες των θαλασσίων ρευμάτων (ανεξαρτήτως διεύθυνσης) συνοψίζονται στα Σχήματα 1.1 και 1.2.

Στοιχεία παλίρροιας

Στον λιμένα Αλεξανδρούπολης υπάρχουν εγκατεστημένα παλιρροιογράφος και παλιρροιόμετρο. Από τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1955-1988, προκύπτει ότι:

· το μέσο εύρος παλίρροιας δηλαδή η διαφορά μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας είναι 0.18 m,

· η επάλλαξη δηλαδή η διαφορά μεταξύ της μέγιστης πλήμμης και της κατωτάτης ρηχίας είναι 1.54 m.

Η ένδειξη ΜΗΔΕΝ (0.00) του παλιρροιομέτρου ή παλιρροιογράφου του λιμένα Αλεξανδρούπολης αναφέρεται στην Κατωτάτη Ρηχία. Η Μέση Στάθμη Θαλάσσης Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΜΣΘ-Υ.Υ.) είναι 0.66 m άνω από τον μηδέν του παλιρροιομέτρου (Κ.Ρ.).

1.6 Τοπογραφικά - Βυθομετρικά στοιχεία

Τα βυθομετρικά στοιχεία στην περιοχή των έργων προέρχονται από εκτελεσθείσα λεπτομερή βυθομετρική αποτύπωση (κλίμακας 1:1000) που εκτελεστηκε από τον Σύμβουλο Διαχείρισης του Έργου «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Π. Καρπούζογλου - Κ. Μπλάθρας, Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012).
Γενικό τοπο-βυθομετρικό διάγραμμα της ευρύτερης αποτυπωθείσης περιοχής δίδεται στο Σχέδιο Γ-01α. Επισημαίνεται ότι όλα τα υψόμετρα και βάθη της τοποβυθομετρικής αποτύπωσης έχουν αναχθεί ως προς την Μέση Στάθμη Θαλάσσης ΓΥΣ (ΜΣΘ), η οποία αποτελεί και την στάθμη αναφοράς υψομέτρων και βαθών των όλων των έργων που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Η Μέση Στάθμη Θαλάσσης ΓΥΣ (ΜΣΘ) είναι 0.02 m άνω από την ΜΣΘ-Υ.Υ., ήτοι 0.68 m άνω από το μηδέν του παλιρροιομέτρου ή παλιρροιογράφου (Κ.Ρ.).

1.7 Γεωτεχνικά στοιχεία

Τα γεωτεχνικά στοιχεία του υπεδάφους στην περιοχή των έργων που ήταν διαθέσιμα κατά την εκπόνηση της αρχικής μελέτης (2004), προέρχονται από τα αποτελέσματα γεωτεχνικής έρευνας που εκτελέστηκε από το Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής (Δ14α) του ΚΕΔΕ (Σεπτέμβριος 1997). Συνολικά εκτελέστηκαν είκοσι (20) δειγματοληπτικές γεωτρήσεις κατά τα χρονικά διαστήματα α) 15-03-1997 έως 17-04-1997 και β) 10-05-1997 έως 30-05-1997. Οι θέσεις των γεωτρήσεων δίδονται στο συνημμένο σχέδιο (Παράρτημα Β).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γεωτεχνικής έρευνας διατρήθηκαν ορίζοντες αργίλου, άμμου και αμμοχαλίκων. Τα ποσοστά των διαφόρων εδαφικών υλικών παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις έτσι ώστε συχνά τα όρια μεταξύ διαφορετικών σχηματισμών είναι ασαφή ή δυσδιάκριτα. Η διακύμανση αυτή επιβεβαιώνεται επίσης από το μεγάλο εύρος των τιμών NSPT ανάλογα με την κοκκομετρία.

Κατά τις γεωτεχνικές εργασίες διατρήθηκαν ορίζοντες:

· άμμου χαμηλής έως μέσης πυκνότητας και ιλύος μικρής έως μέτριας συνεκτικότητας,

· χαλικωδών σχηματισμών συνήθως μη πλαστικών,

· αμμωδών αργίλων γενικά στιφρών, με μέτρια έως υψηλή πλαστικότητα καθώς και μεγάλα ποσοστά ιλυώδους κλάσματος,

· ιλυωδών αργίλων πολύ μαλακών, υψηλής υγρασίας και μέτριας έως υψηλής πλαστικότητας.

Βάσει των διαθέσιμων γεωτεχνικών στοιχείων, τα υλικά εκσκαφής που προέρχονται από:

α)
το σύνολον των βυθοκορήσεων του διαύλου ναυσιπλοΐας, και

β)
τις βυθοκορήσεις της λιμενολεκάνης από τον υφιστάμενο πυθμένα και μέχρι στάθμης -9.50 m (ΜΣΘ),

θεωρούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ακατάλληλα για την χρησιμοποίησή τους ως υλικό υφάλων ή/και εξάλων επιχώσεων, για την δημιουργία των προβλεπόμενων νέων χερσαίων εκτάσεων του λιμένα.

Κατά την εκτέλεση της εργολαβίας «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», (Δεκέμβριος τον Σεπτέμβριο 2008, πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Αναδόχου εταιρείας Γεωτεχνική Έρευνα (ερευνητικές γεωτρήσεις, επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές), με σκοπό τον χαρακτηρισμό του προς εκσκαφή υλικού του πουθμένα. Συνολικά εκτελέστηκαν 14 γεωτρήσεις. Οι θέσεις των γεωτρήσεων δίδονται στο αντίστοιχο συνημμένο σχέδιο - Παράρτημα Β. 

Τέλος, στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», πραγματοποιήθηκε μία ακόμη Γεωτεχνική Έρευνα (ερευνητικές γεωτρήσεις, επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές),  στην περιοχή του έργου, με σκοπό την απόκτηση στοιχείων του υπεδάφους, για τον σχεδιασμό θεμελίωσης των διαφόρων τμημάτων του εν λόγω έργου. Συνολικά εκτελέστηκαν 11 γεωτρήσεις, οι θέσεις των οποίων δίδονται στο αντίστοιχο συνημμένο σχέδιο - Παράρτημα Β. 

Όλα τα τεύχη και στοιχεία των προαναφερθέντων ερευνών, είναι διαθέσιμα για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στα γραφεία της Υπηρεσίας.
2. τεχνικη περιγραφη εργων εκσκαφησ διαυλου ναυσιπλοϊασ και λιμενολεκανησ

2.1 Γενικά

Οι εργασίες εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης περιλαμβάνουν:

α.
Ολοκλήρωση των βυθοκορήσεων εκβάθυνσης της εξωτερικής (ανατολικής) λιμενολεκάνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης

β.
Ολοκλήρωση των βυθοκορήσεων διάνοιξης διαύλου προσέγγισης στον λιμένα

Τα απαιτούμενα βάθη εκσκαφής καθορίζονται ως ακολούθως:

· -12.00 m (ΜΣΘ) για την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης

· -12.50 m (ΜΣΘ) για την διάνοιξη του διαύλου προσέγγισης

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έργου προμετρήθηκαν με βάση τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης σε συνδυασμό με τα σχέδια των τελικών επιμετρήσεων της προγενέστερης διακοπείσας εργολαβίας, με τίτλο: «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».

2.2 Εκσκαφή εξωτερικής λιμενολεκάνης

Προβλέπεται γενική εκσκαφή της εξωτερικής λιμενολεκάνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης μέχρι στάθμη -12.00 m (ΜΣΘ), ενώ το τμήμα της λιμενολεκάνης νότια του υφιστάμενου προβλήτα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μέχρι τον προσήνεμο μώλο του λιμένα εκβαθύνεται μέχρι στάθμης -11.15 m (ΜΣΘ). Γενική οριζοντιογραφία των εκσκαφών της λιμενολεκάνης δίδεται στο Σχέδιο ΛΛ-0.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία, το σύνολο των επιφανειακών βυθοκορημάτων και μέχρι στάθμης -9.50 m (ΜΣΘ) θεωρείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του ακατάλληλο για χρήση ως υλικό επίχωσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Για τα εν λόγω ακατάλληλα βυθοκορήματα προβλέπεται η θαλάσσια απόρριψή τους,  σύμφωνα με τα αναφερομένα στο επισυναπτόμενο έγγραφο ΓΕΝ/Α2-Ιε/542/446/04/13-05-2004 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Τα βυθοκορήματα από την στάθμη -9.50 m (ΜΣΘ) και μέχρι την τελική στάθμη εκσκαφής (-12.00 m, ΜΣΘ) κρίθηκαν σε μεγάλο ποσοστό  κατάλληλα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση υφάλων και εξάλων επιχώσεων και εξάλων αποθέσεων στην χερσαία ζώνη του λιμένα. Για το σύνολον τυχόν πλεοναζουσών ποσοτήτων καταλλήλων βυθοκορημάτων τα οποία δεν δύνανται να απορροφηθούν ως υλικό υφάλων επιχώσεων ή/και εξάλων επιχώσεων ή/και εξάλων αποθέσεων, προβλέπεται η θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη τους, σύμφωνα με τα αναφερομένα στο επισυναπτόμενο έγγραφο ΓΕΝ/Α2-Ιε/542/446/04/13-05-2004 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

2.3 Εκσκαφή διαύλου ναυσιπλοΐας

Προβλέπεται εκσκαφή διάνοιξης διαύλου ναυσιπλοΐας του λιμένα Αλεξανδρούπολης μέχρι στάθμης -12.50 m (ΜΣΘ). Η χάραξη του διαύλου και η γενική οριζοντιογραφία των εκσκαφών διάνοιξης του διαύλου δίδονται στο Σχέδιο ΛΔ-0. Το συνολικό μήκος του διαύλου ανέρχεται σε 3500 μέτρα περίπου και το καθαρό πλάτος του διαύλου σε 160 μέτρα περίπου. Η κλίση των πρανών εκσκαφής του διαύλου καθορίζεται σε 1(κατακ.) : 3(οριζ.), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης προσάμμωσης του διαύλου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία, το σύνολο των βυθοκορημάτων διάνοιξης του διαύλου θεωρείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του ακατάλληλο για χρήση ως υλικό επίχωσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα, και προβλέπεται η θαλάσσια απόρριψή τους σύμφωνα με τα αναφερομένα στο επισυναπτόμενο έγγραφο ΓΕΝ/Α2-Ιε/542/446/04/13-05-2004 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
Στην περιοχή της εισόδου του λιμένα, η προστασία των πρανών εκσκαφής του διαύλου έναντι πιθανής διαβρωτικής δράσης ακραίων κυματισμών του νοτίου τομέα, εξασφαλίζεται δια κατάλληλης θωράκισης των πρανών. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

α.
Τοπική υπερεκσκαφή υφαλαυλάκων εκατέρωθεν των ορίων του διαύλου, μήκους 70.0 μέτρων περίπου έκαστος και πλάτους πυθμένα περίπου 8.00 μέτρων, μέχρι την μελλοντική τελική στάθμη εκσκαφής (περίπου -14.65 m, ΜΣΘ).

β.
Κατασκευή υποθαλάσσιων πρισμάτων θωράκισης των εξωτερικών πρανών των υφαλαυλάκων, από την στάθμη εκσκαφής -14.65 m (ΜΣΘ) μέχρι την στάθμη -7.85 m (ΜΣΘ). Τα υποθαλάσσια πρίσματα αποτελούνται από πυρήνα εκ λιθορριπών έως 500 kg και θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους 3-5 t, τοποθετούμενους σε δύο στρώσεις στο πρανές και την στέψη του πυρήνα. Τυπική διατομή των υποθαλάσσιων πρισμάτων προστασίας των πρανών του διαύλου στην περιοχή της εισόδου του λιμένα δίδεται στο Σχέδιο ΛΚ-0.

3. επιχωσεισ χερσαιασ ζωνησ
3.1 Περιγραφή έργων επίχωσης

Γενική οριζοντιογραφία των επιχώσεων/αποθέσεων της χερσαίας ζώνης του νέου λιμένα Αλεξανδρούπολης δίδεται στο Σχέδιο ΛΕ-0α. Τα σχετικά έργα περιλαμβάνουν:

α.
Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης υφάλων επιχώσεων μέχρι την στάθμη (0.00 (ΜΣΘ)

β.
Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης εξάλων επιχώσεων από στάθμης (0.00 (ΜΣΘ) και μέχρι στάθμης +1.50 m (ΜΣΘ)

γ.
Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης εξάλων αποθέσεων από την στάθμη +1.50 m (ΜΣΘ) μέχρι στάθμης +4.50 m (ΜΣΘ).

Το σύνολο των υλικών κατασκευής των υφάλων και εξάλων επιχώσεων και των εξάλων αποθέσεων θα προέρχεται από τα κατάλληλα βυθοκορήματα της εξωτερικής λιμενολεκάνης, σύμφωνα με την (2.2 της παρούσης.
3.2 Περιγραφή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

Για την αντιπλημμυρική προστασία των χαμηλών περιοχών βόρεια της προς επίχωση περιοχής, προβλέπεται η διαμόρφωση δύο τάφρων απαγωγής των ομβρίων υδάτων. Η χάραξη των αντιπλημμυρικών τάφρων δίδεται στο Σχέδιο ΛΕ-0α. Η κοίτη (πυθμένας και πρανή) κάθε τάφρου διαμορφώνεται από τα υλικά των εξάλων επιχώσεων/αποθέσεων. Η προστασία των πρανών των τάφρων έναντι της διαβρωτικής δράσης των πλημμυρικών απορροών εξασφαλίζεται δι΄ επενδύσεως αυτών με λιθορριπή (5 έως 20 kg). Τυπική διατομή των τάφρων δίδεται στο σχέδιο ΛΚ-0.

Στα σημεία εκβολής των τάφρων προβλέπεται μερική άρση των φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών των υφιστάμενων έργων εγκιβωτισμού των επιχώσεων, μέχρι στάθμη +0.10 m (ΜΣΘ).

Η χαμηλή στάθμη των εκβολών των αντιπλημμυρικών τάφρων, σε συνδυασμό με τον δυσμενή προσανατολισμό τους ως προς την είσοδο του λιμένα, καθιστούν απαραίτητη την προστασία των σημείων εκβολής έναντι των κυματισμών του νοτίου τομέα που διεισδύουν στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης. Για την εν λόγω προστασία των εκβολών των τάφρων προβλέπεται η κατασκευή μικρού μώλου μήκους 90.0 μέτρων περίπου έμπροσθεν των σημείων εκβολής, τυπική διατομή του οποίου δίδεται στο Σχέδιο ΛΚ-0. Η στάθμη στέψης του μώλου προστασίας των εκβολών των αντιπλημμυρικών τάφρων διαμορφώνεται σε στάθμη +2.90 m (ΜΣΘ). Ο μώλος αποτελείται από α) πυρήνα (λιθορριπή έως 200 kg) και β) δευτερεύουσα και κύρια θωράκιση του εξωτερικού (νότιου) πρανούς και της στέψης του έργου, από φυσικούς ογκόλιθους 200-500 kg και 2500-4000 kg αντίστοιχα, τοποθετημένους σε δύο στρώσεις. Στο ακρομώλιο η κύρια και δευτερεύουσα θωράκιση επεκτείνονται και στο υπήνεμο πρανές, σε μήκος 15.0 μέτρων περίπου (τυπική διατομή του ακρομωλίου δίδεται στο Σχέδιο ΛΚ-0).
Προβλέπεται τέλος αποκατάσταση του υφιστάμενου ανοίγματος του υπάρχοντος έργου εγκιβωτισμού των επιχώσεων, δια συμπληρώσεως του έργου με πρανή από λιθορριπές και φυσικούς ογκόλιθους, τυπική διατομή του οποίου δίδεται στο Σχέδιο ΛΚ-0.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΡΗΜΑΤΩΝ

(ΓΕΝ/Α2-Ιε/542/446/04/13-05-2004 έγγραφο ΓΕΝ)
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AARABAYNT =

nNPOT { YNEXOAEILD A EJAMEYOYNIH YIOYPEIO EONIKHE AMYNAZ é‘Q)

AIMENIKQN EPCON KALEPTQN FENIKO EMITEAEIO NAYTIKOY =

/iEP’QAPOMl(lN A4) AEYOYNEH : A2
i}@g@muﬂd&wg//’ TMHMA e
—TApTIEAGKNTTO! (115.26) - TnA. . 2106520521
e

R ApiBp. PaK. - 542/446/04
KOIN YNEXQAE/MENIKH AIEYOYNZH ApiBy. TXeD. : 621
NEP/NTO/EYNE. TMHMA A ABAva - 13 Maiou 2004
A Ahegavdpag 11, Abrva (114.73) suvnupéva : ATboTraoua Tou XEE 322
- YN.OIKONOMIAZ KAI OIKONOMIKON/ _
AIEYOYNZH AHMOZIAL MEPIOYZIAZ
Kap. ZepBiag 10, Agriva (101.84)
_VEN/TENIKH TPAMMATEIA AIMENQN KAI
AIMENIKHE MOAITIKHE
AxTA KovBUuAn 26-28 ka ATWAKOD
Neipaidg (185.45)
Y. NOAITIEMOY/EGOPEIA ENAANION
APXAIOTHTON
KahhoTrépn 30, ABrva (117.42) o
-EOT
Tooya 7, ABrva (115.21)
-YY-YO
_ KA AAEZANAPOYMOAHE (681.00) =
_ OPTANIEMO AIMENA AAEZANAPOYMOAHE
Makpdg Méeupag 2, ANeEavdE aGTTOM (681.00) -~

OEMA . Texvika ‘Epya Apévwy (MEAETD EKOKAQWY ArpEVOAEKBYAG KAl AiauAoy
Aipéva AI\EEANAPOYHOI\HE N. EBpou / Y. 130/04).

IXET. a. YNEXQAEMTAE JAIEYOYNZH AIMENIKQN EPTQN KAl EPIQON
AEPOAPOMION (A4)TMHMA NPOrPAMMATOL KAI MEAETQON
AIMENIKQN EPTON (DAN)IA4YN 420/®.11/\M-B/8-4-2004
B \'EN/AZ-\V@/54211591198/11711-1 938

1 ATTavTWYIag ato OYETIKO 0AG yvwpifoupEe 6m 10 FEN amd TAEUPAS appodIoTATWY
Tou Bev éxel avtippnon Yia TV EKTEAEDN TWV npoB)\Eﬁopévmv amo MY uTroBAnBeioa
ughéTn Epywv oMV Trepioxh ToU BEHATOC, HE v TTPOUTIOBEDT) on: .

a Me pépigva g Yrrnpeoiag 0ag Ba amooTaAel 10 QUVTOHOTEPO Buvard
avtiypao 1S peAéng oTnY Yrnpeoia Papwy, TTPOKEIHEVOU kaBopioBouy O Beotlg KAl O

TpOTTOg PWTOONHAVOEWS 1600 TOU NIHEVQ, 600 Kai Tou BlatAou.

Ta TAwTd péoa Trou 8 £KTENOUV TIG EPYQTIES £xRaBUVOEWS 8a pEpoLV kad’
6hn T BIGPKEID TWY £pyaciy T TTPORAETIOEVA am6 Tov AKAT ureiva ofjpaTa Kal

oxnHara.
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N Ta BuSokopriara améd TG ekokagEG Ba BiaokopmioBolv OE Baén
HeyaRlTEPD TWY mevivra (-50) perpuwy, pe ETTOTITEID TWV QPHOBILY AIHEVIKWOV Apxwy
AGHRAVOHEVNS {Biaitepng PEPIHVAG (Aoyw TWV LEYGAWY TIOOOTATWY), WoTE KaTd TOV
BiaoKopToKO va pnv BrHioupyouvTal \BiaiTepeg EEAPOEIC TOU BuBou. Qg TEPIOXI
BIaoKOPTIOHOU opigetal n TepioxA peTagl TWV onpeiwv A, B, T xai A OTWG auta
onpeidvoviar oTo GUVNUPEVO QTTO0TTIacHa TOU XEE 322, PE YEWYPAPIKEG CUVTETCYHEVEG :

A: @=40° 48 1278
A=25° 37" 24"A
B: @=40° 42 12"B
A=25° 41" 00"A
. @=40° 40 00"B
A=25° 38 24"A
A @=40° 42 00"B
A=25° 35 00"A

8. Oa evnpepwBEl eykaipwg, péow  TWY appodiwv AIPEVIKWV Apxv, 0
Y BpoypagIki Yripeoia yia v TPORAETIOHEVN nuUepoHNVia EVAPEEWS TWV £pyagiiy, 10
TTPORAETTOHEVD épag autwy, wg Kal TUYOV aTTaIToUPEVOUS Treplopiopolg NS
vauoAoiag, TTPOKEIHEVOU Tpopel oty £kdoon TWV OXETIKWV TrpoayyeNY yia 1AV

evnpépWan TwWV VAUTIAOHEVILY.

E MeTd 70 TTEPAG EKTEAEEWS TWV gpywy, Ba amooTakoly oty iBia wg Gvw
Ymmpecia AETHOMEPH BuBopETPIKA Biaypdppara Mg NpEvOAEKavNG Kal Tou Sialhou,

TIDOKEIUEVOU evnpepwoly ot avrioTokol XEE kai ot AOITEC VAUTINGKEG EXBOTEIG

ApxrrAoiapxog X, KAPAAHMAE TN
AeuBuviig Khadou A

EZQT.AIANOMH : A2-le

E2Lll.QIANV T .

E®
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� Αφορά κυματισμούς του τομέα 1450Β(2700Β. Το πλήρες κυματικό κλίμα θα περιλαμβάνει και άλλες διευθύνσεις, η δε συχνότητα εμφάνισης κυματισμών με μικρό ύψος θα είναι κατά τι αυξημένη.
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