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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι να προσδιοριστούν οι όροι εκπονήσεως της  

μελέτης του  Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) και της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του λιμένα Τήνου και να περιγραφούν οι  

υποχρεώσεις των μελετητών και οι σχέσεις τους με τους εργοδότες.   

 

ΤΜΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΔΙΑ 

 

Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί με το αρ. 8210/15/13/30-4-2013 

έγγραφο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης 

Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) του λιμένα Τήνου θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω αναφερόμενα δύο 

στάδια (A και Β). Το είδος και οι προδιαγραφές σύνταξης των υποστηρικτικών μελετών 

καθορίζονται από τον φορέα ανάθεσης. Στις ανωτέρω Προδιαγραφές περιλαμβάνεται και το 

Παράρτημα 1 (Σύστημα αναφοράς και κλίμακες απαιτούμενων σχεδίων και δεδομένων για 

Π.Ε.Α.Λ.). Το Π.Ε.Α.Λ. πρέπει να συνοδεύεται από Περιβαλλοντική Μελέτη. 

Προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη (Π.Ε.Α.Λ.) είναι απαραίτητο να έχει τηρηθεί η διαδικασία 

της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για το λόγο αυτό η ΜΠΕ  θα πρέπει να εκπονείται 

παράλληλα με τα  Α και Β Στάδια του Π.Ε.Α.Λ. 

 

ΤΜΗΜΑ «Α»:  Π.Ε.Α.Λ. 

 

Α ΣΤΑΔΙΟ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Ονομασία / τίτλος του ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΕΑΛ) 

1.2  Φορέας – Υπεύθυνος επικοινωνίας – Ομάδα Μελέτης 

1.3  Θέση – Γεωγραφικός προσδιορισμός υλοποίησης ΠΕΑΛ 

1.4  Χρονικός ορίζοντας ανάλυσης & προβλέψεων  

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

4.1 Λιμενική Δραστηριότητα τελευταίας 5ετίας    

 

4.1.1 Καταγραφή στοιχείων φόρτου (Εμπορικής (ανά είδος εμπορεύματος), 

Ακτοπλοϊκής, Τουριστικής κίνησης κλπ..)  

4.1.2 Στοιχεία και Κινήσεις πλοίων (μεγέθη και συχνότητα) 
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4.1.3 Συγκριτική αξιολόγηση μεταφορικού έργου με τρέχουσες συνθήκες/ Πλε-

ονεκτήματα-Μειονεκτήματα 

 

4.2 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

4.2.1 Λιμενικές και Η/Μ Υποδομές 

Τεχνική Περιγραφή, που θα περιλαμβάνει επιπλέον φωτογραφική τεκμηρίωση, 

καθώς και αναφορά στο νομικό καθεστώς των λιμενικών υποδομών (νόμιμα 

υφιστάμενες, προς νομιμοποίηση κλπ.) 

 

4.2.2 Σύνδεση λιμένα με άλλα δίκτυα 

Τεχνική περιγραφή, φωτογραφική τεκμηρίωση και Σχέδιο σε κλίμακα 1:5.000 

(ΓΥΣ) με τη θέση του λιμένα, τις συγκοινωνίες του (οδικό κλπ. δίκτυο της περιο-

χής), τον πλησιέστερο αστικό ιστό κλπ. 

 

4.2.3 Χερσαίες υποδομές 

Καταγραφή - φωτογραφική τεκμηρίωση των υφισταμένων κτιριακών υποδομών με 

αναφορά για το νομικό καθεστώς τους (νόμιμα υφιστάμενα, προς νομιμοποίηση 

κλπ..), καθώς και των χρήσεων, των δραστηριοτήτων, των χώρων στάθμευσης και 

των δικτύων υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, 

πυρόσβεση, ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.), υφισταμένων και υπό κατασκευή 

 

4.3  Πολεοδομική - Χωροταξική Οργάνωση εντός ζώνης λιμένα 

4.3.1 Πολεοδομική οργάνωση 

a) Γενική Περιγραφή της ευρύτερης λιμενικής ζώνης, ως ισχύει σήμερα, και 

αναλυτική περιγραφή της πραγματικής λιμενικής ζώνης γύρω από τις 

υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις, με στοιχεία για το Σχέδιο Πόλης, καθώς 

και των τυχόν υφιστάμενων Όρων Δόμησης και Χρήσεων Γης. 

b) Σχέδιο υπό κλίμακα 1:5.000 με το όμορο Σχέδιο Πόλεως σε απόσταση 500 m 

από τα όρια του λιμένα και υπόμνημα, όπου θα αναγράφονται οι χρήσεις γης και 

οι συντελεστές (όροι) δόμησης που ισχύουν εντός των ορίων της πραγματικής 

λιμενικής ζώνης, με τα σχετικά ΦΕΚ που τα συνοδεύουν, καθώς και οι 

οριογραμμές της πραγματικής χερσαίας ζώνης λιμένα. 

4.4  Ανθρώπινο Δυναμικό 

4.5  Υφισταμένη κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

(Περίληψη από το αντίστοιχο κεφάλαιο του Τμήματος Β΄) 
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4.6  Οικονομική αποτίμηση λιμένος 

Οικονομικά στοιχεία ενεργητικού τελευταίας 5-ετίας και ανάλυση της 

εξυπηρετούμενης από τον λιμένα ενδοχώρας και των παραγωγικών και 

καταναλωτικών δυνατοτήτων της. 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

5.1  Δημογραφική και κοινωνικοοικονομική εικόνα 

5.2  Χωροταξικός Σχεδιασμός (Εθνικό, Περιφερειακό, Δημοτικό Επίπεδο) 

5.3  Εθνική πολιτική θαλάσσιων μεταφορών 

5.4  Αιτήματα τοπικών φορέων και παραγόντων της αγοράς  

Συγκέντρωση και αξιολόγηση αιτημάτων και απόψεων χρηστών, ναυτιλιακών 

εταιρειών, και τοπικής κοινωνίας για την επέκταση και την λειτουργία του λιμένα 

(σύλλογοι χρηστών λιμένα, ΟΤΑ, Επιμελητήρια, κλπ..) 

5.5  Σύστημα θαλάσσιων μεταφορών της ευρύτερης περιοχής - Σχέση του λιμένα με 

άλλους λιμένες ανάλογα με τους τομείς του χαρακτήρα του [Εμπορικός - 

Ακτοπλοϊκός - Τουριστικός (π.χ. κρουαζιέρα κλπ.)] 

5.6  Αξιολόγηση του ανταγωνισμού 

5.7  Προβλέψεις ροών για την επόμενη 25ετία  

Πρόβλεψη ροών πλοίων, φορτίων, επιβατών, τουριστών, οχημάτων κλπ. ευμε-

νούς, μετριοπαθούς και δυσμενούς σεναρίου. 

5.8  Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών & Επισφαλειών 

5.9  Αξιολόγηση υποδομών (λιμενικών, συγκοινωνιακών, κτιριακών κλπ.) και 

εξοπλισμού σε σχέση με τις προβλέψεις - Δυναμικότητα υφιστάμενου λιμένα – 

Δυνατότητα συμπληρωματικής λειτουργίας λιμένα με άλλους λιμένες. 

5.10 Παρουσίαση πινακοποιημένων αποτελεσμάτων 

 

6. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

 

Διατύπωση Στόχων (Πλαίσιο Ανάπτυξης Μικρών Λιμένων, Αυτοδύναμης Λειτουργίας-

Ανάπτυξης, Λειτουργίας-Ανάπτυξης σε Συνδυασμό με την Λειτουργία-Ανάπτυξη Γειτονικού 

Λιμένα, Τελική Επιλογή Αναπτυξιακού Πλαισίου). 

6.1 Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (με τα περιεχόμενα των Κεφαλαίων 1. έως 6.) 

6.2 Παράρτημα με φακέλους απαντητικών εγγράφων από τη συλλογή, καταγραφή, των 

στοιχείων, ταξινομημένων κατά ημερομηνία και με περιεχόμενα και όλων των 

υποβληθέντων αιτημάτων, ταξινομημένων κατά ημερομηνία και με περιεχόμενα. 

6.3  Χάρτες και Σχέδια (πλέον των ως άνω) 
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 Χάρτες υπό κλίμακα 1: 50.000 ή μικρότερη με σημειωμένη τη θέση του λιμένα και 

τη σχετική θέση του με άλλους λιμένες της ευρύτερης περιοχής καθώς και το 

δίκτυο των λιμένων με τους οποίους συνδέεται ή αποσκοπεί να συνδεθεί ή συν-

δέεται. 

 Σχέδιο υπό κλίμακα 1:5.000 που θα συνοδεύει το τεύχος λήψεως φωτογραφιών 

της ευρύτερης περιοχής λιμένα και στο οποίο θα παρουσιάζονται οι θέσεις 

λήψεως αυτών. 

 Σχέδια υπό κλίμακα 1:2.000 της υφισταμένης καταστάσεως και έργων που 

ενδεχομένως έχουν προταθεί σε παλαιότερες μελέτες, με επισήμανση της 

θέσης λήψεως φωτογραφιών της στενής (πραγματικής) ζώνης λιμένα. 

 Σχέδιο υπό κλίμακα 1:5.000, όπου θα παρουσιάζονται τα όρια του λιμένα.   

 

 

Β’ ΣΤΑΔΙΟ 

 

7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών στο Π.Ε.Α.Λ. γίνεται σε προκαταρκτικό επίπεδο 

με όλα όμως τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε η ΜΠΕ που θα εκπονηθεί να είναι πλήρης 

και να εκτιμώνται οι επιπτώσεις στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και 

παραμέτρων για το συνολικό έργο (κύρια και συνοδά έργα). Ο σχεδιασμός των 

λιμενικών υποδομών οριστικοποιείται με τον τελικό σχεδιασμό των λιμενικών έργων σε 

μεταγενέστερο χρόνο. 

7.1 Αρχές σχεδιασμού ανάλογα με την χρήση του λιμένα [Εμπορικός-Ακτοπλοϊκός-

Τουριστικός-Αλιευτικός κλπ.]  

7.2 Πλοία σχεδιασμού ανάλογα με τον χαρακτήρα του λιμένα.  

7.3 Παράμετροι σχεδιασμού και παραδοχές μελλοντικής εξέλιξης κίνησης.  

7.4 Τεκμηρίωση του «τύπου» των έργων, αφενός με στοιχεία γεωτεχνικής μελέτης-

έρευνας της περιοχής του λιμένα και αφετέρου με συγκριτική αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων.  

7.5 Διερεύνηση της διαθεσιμότητας των υλικών στην περιοχή του έργου. 

7.6 Διερεύνηση για τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τυχόν υπάρχουσες 

περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και θεσμικές δεσμεύσεις για την περιοχή των έργων. 

7.7 Αναφορά σε κώδικες, κανονισμούς και συστάσεις που λαμβάνονται υπόψη στο 

σχεδιασμό των έργων. 

7.8 Αναφορά σε παραμέτρους σχεδιασμού (φορτία σχεδιασμού, χαρακτηριστικά πλοίων 

σχεδιασμού κλπ.) των έργων, όπως αυτά προκύπτουν από τα συλλεχθέντα στοιχεία. 
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7.9 Αναφορά σε ενδεχομένως προ απαιτούμενα έργα/παρεμβάσεις για την υλοποίηση του 

Π.Ε.Α.Λ. (π.χ. οδικά έργα πρόσβασης λιμένα κλπ.) 

7.10 Διερεύνηση μηδενικής λύσης και πιθανής αναδιάταξης χρήσεων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού με ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή και προσθήκες, επισκευές κλπ. με 

στόχο τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση - Λόγοι απόρριψης. 

7.11 Εναλλακτικές λύσεις α) ως προς την οργάνωση των χερσαίων χώρων σε σχέση με 

εναλλακτικά σενάρια δραστηριοτήτων και β) λόγοι απόρριψης εναλλακτικών λύσεων.  

7.12 Υποστηρικτικές μελέτες σχεδιασμού λιμενικών έργων (Μελέτη κυματικής 

διείσδυσης/διαταραχής, Μελέτη πλοήγησης πλοίων, Ακτομηχανική μελέτη, 

Οικολογική μελέτη, Υδρολογική μελέτη).  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

- Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης για το ως άνω κεφάλαιο 7 με εκτίμηση της δαπάνης της 

κατασκευής των τυχόν προτεινομένων έργων 

- Χάρτες και σχέδια  

- Φάκελος απαντητικών εγγράφων από τη συλλογή, καταγραφή, των στοιχείων 

ταξινομημένα κατά ημερομηνία και με περιεχόμενα. 

- Σχέδιο γενικής διατάξεως (όλων των εναλλακτικών λύσεων) σε κλίμακα 1:2.000. 

- Σχέδια γενικής διατάξεως (Οριζοντιογραφίες) σε κλίμακα τουλάχιστον 1:2.000 των 

προτεινόμενων λιμενικών, κτιριακών, συγκοινωνιακών και Η/Μ έργων.  

- Όλα τα επιμέρους σχέδια (οριζοντιογραφίες και τυπικές διατομές) των προαναφερ-

θεισών μελετών  

- Παραρτήματα 

- Υποστηρικτικές μελέτες 

 

8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών στο Π.Ε.Α.Λ. γίνεται σε προκαταρκτικό επίπεδο 

με όλα όμως τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε η ΜΠΕ που θα εκπονηθεί να είναι πλήρης 

και να εκτιμώνται οι επιπτώσεις στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και 

παραμέτρων για το συνολικό έργο (κύρια και συνοδά έργα). Ο σχεδιασμός των 

λιμενικών υποδομών οριστικοποιείται με τον τελικό σχεδιασμό των λιμενικών έργων σε 

μεταγενέστερο χρόνο. 

Στο Π.Ε.Α.Λ. θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι αναγκαίοι χερσαίοι χώροι για 

την χωροθέτηση δραστηριοτήτων που έχουν αμιγώς σχέση με την εξυπηρέτηση των 

κάθε τύπου εξυπηρετούμενων πλοίων και γενικά λιμενικών λειτουργιών. Χώροι εντός της 

Χερσαίας Ζώνης οι οποίοι δεν είναι εκ της φύσης τους ή εκ της θέσης τους απολύτως 
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αναγκαίοι για λιμενικές δραστηριότητες, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας 

του Λιμένα θα προωθείται η διαδικασία αποχαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

8.1 Κυκλοφοριακή οργάνωση – Κτίρια – Ελεύθεροι χώροι 

Συνδετήριες οδοί λιμένα, εσωτερική οδοποιία (εφόσον προβλέπεται), καθορισμός 

διαδρόμων κίνησης (εφόσον προβλέπονται), χώροι στάθμευσης, τεκμηρίωση και 

προτάσεις κτιριακών απαιτήσεων και διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων, δίκτυα 

κοινής ωφελείας και δίκτυα κτιρίων, με εξέταση εναλλακτικών λύσεων και 

προτεινόμενη λύση για όλα. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

1. Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:2.000 της στενής (πραγματικής) ζώνης, όπου, 

πέραν των οδικών προσβάσεων του λιμένα, θα εμφαίνονται το προτεινόμενο 

σύστημα οδικών έργων εξυπηρέτησής του, τα κτίρια και τα τυχόν προτεινόμενα 

κτιριακά έργα, με ενδεικτικά περιγράμματα, οι ελεύθεροι χώροι (χώροι 

ελευθέρων δραστηριοτήτων, χώροι πρασίνου, περίφραξη κλπ..), η διευθέτηση 

τυχόν ρεμάτων τα υφιστάμενα και τυχόν νέα δίκτυα κλπ. 

2. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας 

του προτεινόμενου συστήματος των οδικών έργων, αναφορά στα απαιτούμενα 

σημαντικά τεχνικά έργα, τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των τυχόν προτεινόμενων 

νέων κτιρίων, προτάσεις κατεδαφίσεων, τεκμηρίωση της προτεινόμενης διάταξης 

των ελευθέρων χώρων, με εξέταση εναλλακτικών λύσεων και προτεινόμενη λύση. 

3. Εκτίμηση της δαπάνης της κατασκευής των τυχόν προτεινόμενων έργων (οδικών, 

κτιριακών, διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων) και των εναλλακτικών λύσεων. 

8.2 Πολεοδομική Οργάνωση χερσαίου χώρου  

Όρια χερσαίας ζώνης – προσχώσεις, γραμμή αιγιαλού – παραλίας, οικοδομικά 

τετράγωνα – εμβαδόν, επιτρεπόμενες χρήσεις, ποσοστά κάλυψης, συντελεστές 

δόμησης, ύψη, αποστάσεις, λοιποί περιορισμοί (προκήπια στοές κλπ.) και τυχόν 

προτεινόμενες προς πολεοδομική τακτοποίηση κατασκευές. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

1. Τεχνική Έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που 

απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων 

χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως και των βασικών έργων 

υποδομής για τη λειτουργία, εκμετάλλευση 

2. Τοπογραφικό Διάγραμμα - Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:2.000 ή 1:1000, στο 

οποίο θα εμφαίνονται η ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας του, η τυχόν 

καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του τυχόν παλαιού 

αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των νέων οριογραμμών αιγιαλού και παρα-
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λίας, η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και 

περιορισμοί δόμησης, οι οποίοι θα μπορούν να ορίζονται ως περιγράμματα 

υφισταμένων και τυχόν προτεινομένων κτιρίων, η έκταση της περίφραξης, ενδει-

κτικά τα τυχόν προτεινόμενα έργα και κατασκευές κλπ., καθώς και η χωρική 

συμβατότητα της προτεινόμενης λύσης με την χωροταξική και πολεοδομική 

πολιτική. 

3. Ρυμοτομικό σχέδιο υπό κλίμακα 1:1.000  

 

9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, συμπεράσματα, επιλογή πρότασης, 

δαπάνη υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα κατασκευής, τεκμηρίωση της κάλυψης των 

στόχων από το προτεινόμενο Π.Ε.Α.Λ. 

 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

10.1  Οικονομοτεχνική διερεύνηση 

Οικονομικός προγραμματισμός, πίνακες οικονομικών προβλέψεων, εκτίμηση 

εσόδων-εξόδων σε σχέση με τυχόν προγραμματιζόμενα έργα για τη προσεχή 

τριετία. 

10.2  Πηγές χρηματοδότησης 

Κρατικές ενισχύσεις, Δημόσιος Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Συμπράξεις Δημόσιου - 

Ιδιωτικού Τομέα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Τραπεζικός Δανεισμός . 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ 

A. Μελέτη κυματικής διείσδυσης/διαταραχής 

Η παρούσα μελέτη κυματικής διείσδυσης/διαταραχής αποσκοπεί στην μελέτη με 

μαθηματική προσομοίωση της διείσδυσης των κυματισμών στην λιµενολεκάνη του Λιμένα 

Tήνου στην Νήσο Τήνο. 

Θα προσδιοριστούν, λαμβάνοντας υπόψη και το μοντέλο πλοήγησης πλοίου, εναλλακτικές 

διατάξεις των έργων διαμορφώσεως του λιμένα, και θα υπολογιστεί η μέγιστη διαταραχή 

στην λιμενολεκάνη. 

Θα επιλεγεί η βέλτιστη εναλλακτική διάταξη που θα εξασφάλιζε την ελάχιστη κυματική 

διαταραχή, κατά την διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών, σε συνδυασμό με τις 

συνθήκες ασφαλούς προσορμήσεως/αποπλεύσεως από την μελέτη πλοήγησης πλοίου, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Λιμένα. 

Η μαθηματική προσομοίωση των κυματισμών στην ευρύτερη περιοχή και της διείσδυσης 

τους στην λιµενολεκάνη θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 
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- Την βυθομετρία της περιοχής μελέτης, εντός και εκτός λιμένα 

- Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των έργων 

- Τα φαινόμενα διαθλάσεως, περιθλάσεως, ρηχώσεως των κυματισμών 

- Μερική ή ολική ανάκλαση από τα έργα 

- Θραύση των κυματισμών 

- Απώλειες ενέργειας λόγω τριβής πυθμένα 

 

Μεθοδολογία 

Σαν πρώτο βήμα θα προσδιορισθούν, στην βάση των υφιστάμενων στατιστικών 

ανεμολογικών στοιχείων, οι επικρατέστερες κυματικές συνθήκες στα «ανοιχτά» της 

περιοχής μελέτης καθώς και οι συχνότητες εμφανίσεως αυτών. Ο προσδιορισμός θα γίνει 

με την χρήση κατάλληλων μαθηματικών ρουτινών, οι οποίες υπολογίζουν την ανάπτυξη 

των κυματικών συνθηκών σε συνθήκες βαθιών νερών, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς 

στα μήκη αναπτύξεως των κυματισμών και στην διάρκεια πνοής του ανέμου. 

 

Στην συνέχεια, για κάθε κυματική συνθήκη, θα γίνει προσδιορισμός του κυματικού πεδίου 

στην περιοχή μελέτης, και συγκεκριμένα εντός, στην είσοδο και εκατέρωθεν του λιμένα, 

αφενός στην μορφή που έχει σήμερα και αφετέρου στην μορφή που θα έχει αυτή με τα 

έργα που θα προταθούν. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί μαθηματικό μοντέλο 

κυματικής διαταραχής, το οποίο υπολογίζει σε κάθε κόμβο ενός δισδιάστατου καννάβου 

κατ’ ελάχιστο το μέγιστο ύψος κύματος. 

 

Εναλλακτικές διατάξεις 

Στα πλαίσια της μελέτης θα εξεταστεί αφενός η υφισταμένη κατάσταση και αφετέρου 

εναλλακτικές βασικές διατάξεις έργων με τις πιθανές βελτιστοποιήσεις τους που θα 

προταθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης του  Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα 

(Π.Ε.Α.Λ.) του λιμένα Τήνου. 

 

Φυσικές συνθήκες – Περιορισμοί 

Θα επιλεγούν, για κάθε εναλλακτική διάταξη, οι δυσμενέστερες κυματικές συνθήκες. Τα 

ανεμολογικά και κυματικά στοιχεία στην υπό μελέτη περιοχή θα ληφθούν και θα αναλυθούν 

με δόκιμες μεθόδους. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

Η σχετική έκθεση, η οποία θα συνταχθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα 

περιλαμβάνει: 
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α)  Το όνομα του ομοιώματος που χρησιμοποιήθηκε, τον φορέα ή τον ερευνητή που το 

συνέταξε, περίληψη του θεωρητικού υποβάθρου, των αριθμητικών μεθόδων, οι 

παραδοχές που χρησιμοποιούνται και στοιχεία αξιοπιστίας του  ομοιώματος 

(προηγούμενες εφαρμογές, δημοσιεύσεις κ.λπ.) 

β)  Τα αποτελέσματα του υπολογιστή ανά βήμα υπολογισμού και ανά εναλλακτική διάταξη 

(output files). Σε αυτά πρέπει κατ’ ελάχιστο να φαίνονται  τα μέγιστα ύψη κύματος 

σε κάθε κόμβο του υπολογιστικού καννάβου. 

γ)  Για κάθε σειρά δεδομένων υπολογισμού (run) θα πρέπει απαραίτητα να δίνονται και τα 

δεδομένα εισαγωγής με τα οποία έγινε ο υπολογισμός (input). 

δ)  Για κάθε σειρά αποτελεσμάτων θα δοθούν έγχρωμοι χάρτες ισοϋψών των μέγιστων 

υψών κύματος και έγχρωμοι χάρτες με τις διευθύνσεις διαδόσεως του κύματος στην 

περιοχή μελέτης και σε μεγαλύτερη κλίμακα κατά μήκος των εξεταζόμενων έργων. 

ε)  Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

στ)  Τα συμπεράσματα της μελέτης. 

 

Β. Μελέτη πλοήγησης πλοίων 

Σκοπός της μελέτης πλοηγήσεως είναι η εξέταση των συνθηκών ασφαλούς ελλιμενισμού 

του κάθε πλοίου σχεδιασμού (2 διαφορετικοί τύποι πλοίων), ο καθορισμός των κρίσιμων 

συνθηκών πλοήγησης του και η αξιολόγηση εναλλακτικών διατάξεων έργων που θα 

προταθούν στα πλαίσια της μελέτης κυματικής διείσδυσης/διαταραχής. 

Θα επιλεγεί η βέλτιστη εναλλακτική διάταξη που θα εξασφαλίζει την ασφαλή προσέγγιση 

των πλοίων σχεδιασμού στα αντίστοιχα κρηπιδώματα και προβλήτες κατά τη διάρκεια 

δυσμενών καιρικών συνθηκών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη απομάκρυνση 

των πλοίων σχεδιασμού καθώς και γενικότερα η λειτουργία του λιμένα.  

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις προτάσεις προβλέπεται: 

• Η παραβολή Ε/Γ-Ο/Γ 

• Η παραβολή κρουαζιερόπλοιων. 

 

Προσομοίωση πλεύσεως του πλοίου 

Η προσομοίωση κάθε πλοίου σχεδιασμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατ1 ελάχιστο τα 

παρακάτω : 

• Τα γεωμετρικά και υδροδυναμικά χαρακτηριστικά του πλοίου 

• Τα χαρακτηριστικά χειρισμού του πλοίου (ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται το 

πλοίο στις διαταγές των μηχανών και του πηδαλίου). 

• Το είδος του ελιγμού και την επιθυμητή πορεία πλεύσεως 
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• Τις ενέργειες του πηδαλίου (μοίρες κλίση ΔΕ/ΑΡ), της μηχανής (στροφές άξονα 

πρόσω/ανάποδα), των βοηθητικών ελίκων (δύναμη πρόωσης), κ.λ.π. 

• Την ενδεχόμενη υποβοήθηση με πλευρικούς έλικες (bow thruster) 

• Την ενδεχόμενη υποβοήθηση με ρυμουλκά 

• Ανέμους κυματική δράση, ρεύματα 

• Τη βυθομετρία στην περιοχή πλεύσεως (εντός-εκτός λιμένα) 

 

Πλοία σχεδιασμού 

Δύο τύποι πλοίων που θα καθοριστούν μετά από τις εισηγήσεις και προτάσεις του ΥΝΑ. Τα 

πλήρη χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες τους θα επιλεγούν σε συνεννόηση με τον 

εργοδότη. 

 

Εναλλακτικές διατάξεις 

Στα πλαίσια της μελέτης θα εξεταστούν εναλλακτικές βασικές διατάξεις λιμενικών έργων, με 

τις πιθανές βελτιστοποιήσεις τους. 

 

Φυσικές συνθήκες - Περιορισμοί 

Θα επιλεγούν, για κάθε εναλλακτική διάταξη, οι δυσμενέστεροι για την πλεύση συνδυασμοί 

ρευμάτων - ανέμων - κυμάτων. Τα ανεμολογικά και κυματικά στοιχεία στην υπό μελέτη 

περιοχή θα ληφθούν και θα αναλυθούν με δόκιμες μεθόδους. Τα στοιχεία των ρευμάτων θα 

λαμβάνονται από έγκυρες πηγές ή με γενική εκτίμηση για τον Ελληνικό χώρο. 

Θα εξετασθούν όλοι οι δυσμενείς συνδυασμοί κρίσιμων φυσικών συνθηκών, για κάθε 

εναλλακτική διάταξη. 

 

Πορεία πλεύσεως 

Για κάθε διάταξη έργων και για κάθε πλοίο σχεδιασμού θα ορίζεται μία πορεία πλεύσεως 

μέχρι τη θαλάσσια περιοχή προ της αντιστοίχου θέσεως παραβολής. Στη συνέχεια, για κάθε 

πλοίο σχεδιασμού και για κάθε θέση παραβολής θα διερευνώνται οι συνθήκες της ασφαλούς 

προσβάσεως και αποπλεύσεως του πλοίου προς και από την αντίστοιχη θέση πρόσδεσης. 

 

Παραδοτέα  

Η σχετική έκθεση, η οποία θα συνταχθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα 

περιλαμβάνει: 

i)  Το όνομα το ομοιώματος που χρησιμοποιήθηκε, τον φορέα ή τον ερευνητή που το 

συνέταξε, περίληψη του θεωρητικού υποβάθρου, των αριθμητικών μεθόδων, οι 
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παραδοχές που χρησιμοποιούνται και στοιχεία αξιοπιστίας του ομοιώματος 

(προηγούμενες εφαρμογές, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) ϋ) Τα αποτελέσματα του υπολογιστή 

ανά βήμα υπολογισμού και κατά μέγιστο ανά μήκος πλοίου (output files). Σε αυτά θα 

πρέπει κατ1 ελάχιστο να φαίνονται η κλίση πηδαλίου, οι στροφές άξονα και η ταχύτητα 

του πλοίου σχεδιασμού, 

ii)  Για κάθε σειρά δεδομένων υπολογισμού (run) θα πρέπει απαραίτητα να δίνονται και τα 

δεδομένα εισαγωγής με τα οποία έγινε ο υπολογισμός (input). Στα δεδομένα 

υπολογισμού πρέπει να δίνονται και τα χαρακτηριστικά (γεωμετρικά - υδροδυναμικά - 

συντελεστές φορτίσεων ανέμων, κυμάτων, ρευμάτων) του πλοίου σχεδιασμού. 

ϊii)  Γραφική απόδοση της προσομοιώσεως της πλεύσεως του πλοίου στην οποία θα 

φαίνονται κατ' ελάχιστο το ίχνος της επιθυμητής τροχιάς και η θέση του πλοίου ανά 

βήμα υπολογισμού ή κατά μέγιστο ανά ένα μήκος πλοίου. 

iν)  Γραφική παράσταση ως προς το χρόνο ή το διάστημα πλεύσεως του πλοίου των 

παρακάτω μεταβλητών : κλίση πηδαλίου, στροφές άξονα, ταχύτητα πλοίου,   

απόσταση   κέντρου   αναφοράς   του   πλοίου (τοπικό σύστημα). 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

  Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

1. Εισαγωγή με περιεχόμενα το ιστορικό, το σκοπό και την ομάδα  μελέτης 

2. Καθορισμός βάθους διαύλου με αναφορά στις περιβαλλοντικές συνθήκες( άνεμος-

κύματα-στάθμη θάλασσας-ρεύματα), στα στοιχεία του πλοίου σχεδιασμού (διαστάσεις 

βύθισμα επαύξηση βύθισης,κατακόρυφες κινήσεις),  καθορισμό του βάθους του διαύλου 

σε συνθήκες επικράτησης ή απουσίας κυματισμών και σχολιασμό των αποτελεσμάτων. 

3.  Χάραξη και καθορισμός  πλάτους διαύλου με αναφορά στο λογισμικό για τη μαθηματική 

προσομοίωση και τεκμηρίωση αυτού, στα δεδομένα τις παραδοχές  τα περιβαλλοντικά 

στοιχεία σχεδιασμού βυθομετρία, εναλλακτικές πορείες πλεύσης στα κριτήρια 

αξιολόγησης  τα αποτελέσματα και τον καθορισμό του πλάτους. 

4. Συμπεράσματα προτάσεις. 

5.  Παραρτήματα 

  Σχέδια χάραξης του διαύλου (όλων των εναλλακτικών λύσεων) σε κλίμακα 1:2.000 
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ΤΜΗΜΑ «Β»: Μ.Π.Ε. 

 

Η μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) συνοδεύεται από περιβαλλοντική 

μελέτη, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). 

Το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής μελέτης καθορίζεται στο άρθρο 11 του ανωτέρω Ν. 

4014/2011. 

Προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη (Π.Ε.Α.Λ.) είναι απαραίτητο να έχει τηρηθεί η διαδικασία 

της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Άρθρα 2,3 του Ν. 4014/2011), ανάλογα με την 

κατηγορία και υποκατηγορία του έργου και να έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

Επισημαίνεται ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 

υποστηρικτικές μελέτες. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

Π1.1 Σκοπιμότητα  

Κάθε Π.Ε.Α.Λ. πρέπει να παρουσιάζεται και ως με μια ειδική γεωπληροφοριακή βάση που 

να έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί έτσι ώστε: 

1. Να προσφέρει μια χωρική/χρονική εικόνα της υφιστάμενης χωρικής κατάστασης των 

υποδομών του λιμένα, των προτεινόμενων σχεδίων και των επιδιωκόμενων τελικών 

στόχων.  

2. Να μπορεί να διασυνδεθεί με GIS συστήματα διαχείρισης λιμένων (port GIS). 

3. Να απαντά αποτελεσματικά σε ερωτήματα (querying), να υποστηρίζει τη λήψη 

αποφάσεων και να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια. 

4. Να συμβάλει σε γενικότερες γεωπληροφοριακές υποδομές, αλλά και να αντλεί δεδομένα 

από αυτές, ακολουθώντας κανόνες προτυποποίησης γεωδεδομένων. 

5. Να επιτρέπει τη συσχέτιση διαφορετικών βάσεων δεδομένων και Π.Ε.Α.Λ. που 

αναφέρονται σε διαφορετικούς λιμένες για τη στρατηγική σύγκριση και παρακολούθησή 

τους. 

 

Π1.2 Οδηγίες  

1. Όλα τα δεδομένα ενός Π.Ε.Α.Λ. πρέπει να ακολουθούν όσο το δυνατόν αποδεκτά 

συστήματα χωρικής και θεματικής αναφοράς (κατηγοριοποιήσεις, ταξινομήσεις, 

nomenclatures) ώστε να υποστηρίζεται διαλειτουργικότητα, με άλλα Π.Ε.Α.Λ., αλλά και η 

σύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή αναπτυξιακά σχέδια. Συγκεκριμένα: 

2. Όλα ανεξαιρέτως τα δεδομένα θέσης, πρέπει να αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό 

Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ‘87). Για τις διάφορες εργασίες χωρομετρίας, εξυπηρετεί η 
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αξιοποίηση της δορυφορικής τεχνολογίας εντοπισμού όπως γίνεται στην υλοποίηση του 

ΕΓΣΑ ’87 από το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS)1 το οποίο αποτελεί 

υλοποίηση του ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) στην Ελλάδα. 

3. Υφιστάμενα δεδομένα και διαγράμματα σε διαφορετικό σύστημα αναφοράς πρέπει να 

μετατραπούν με τον πλέον ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο (ακολουθώντας δηλαδή 

κατάλληλους μετασχηματισμούς) ώστε να ενταχθούν στη βάση. 

4. Η κλίμακα για την ανάλυση των χωρικών δεδομένων και την εκπόνηση και παρουσίαση 

των σχεδίων κυμαίνεται από 1:1.000 έως 1:5.000, οριζόμενη όμως συγκεκριμένα κατά 

περίπτωση και θεματικό επίπεδο. Αυτή αποτελεί βασική κλίμακα και για άλλες 

συσχετιζόμενες καταγραφές γης, όπως είναι το κτηματολόγιο αστικής κλίμακας, ο 

αιγιαλός και η παραλία. Από αυτή την κλίμακα μπορεί να παραχθεί μέσω διαδικασίας 

γενίκευσης μια πιο εποπτική παρουσίαση κλίμακας 1:10.000.  

5. Τα Π.Ε.Α.Λ. πρέπει να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένα υπόβαθρα, έγκυρα αναφορικά 

με χώρο, χρόνο, θέμα, ανάλυση, και ακρίβεια-ποιότητα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, η 

υφιστάμενες γραμμές αιγιαλού και παραλίας, η ακτογραμμή της ΥΥΠΝ στην καλύτερή 

της ανάλυση, το ανάγλυφο, ο ορθοφωτοχάρτης των παράκτιων περιοχών 

(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ), η χρήση/κάλυψη γης, τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, 

περιβαλλοντικές ζώνες, πολεοδομικές και χωροταξικές ζώνες , κ.ά. 

6. Τα γεωχωρικά δεδομένα που απεικονίζονται στα θεματικά επίπεδα των Π.Ε.Α.Λ.  πρέπει 

να παραδίδονται ψηφιακά, οργανωμένα σε βάση δεδομένων-μεταδεδομένων, σύμφωνα 

με τα γενικά πρότυπα της Οδηγίας INSPIRE και τις ειδικές προδιαγραφές της εκάστοτε 

μελέτης. Να ληφθεί υπόψη πως τα δεδομένα των Π.Ε.Α.Λ. άπτονται συγκεκριμένων 

θεματικών επιπέδων της Οδηγίας INSPIRE2, όπως τα «Δίκτυα οδικών, σιδηροδρομικών, 

αεροπορικών και υδάτινων μεταφορών και οι αντίστοιχες υποδομές» (Παράρτημα Ι.7), 

«Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά» (Παράρτημα ΙΙΙ.15) και «Θαλάσσιες 

Περιοχές» (Παράρτημα ΙΙΙ.16). 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. 

(A) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων 

 

Οι μελέτες συγκοινωνιακών έργων  αφορούν: 

 

Στην μελέτη της εσωτερικής οδοποιίας του λιμένα, των χώρων στάθμευσης στον λιμένα, 

των προσβάσεων κτιρίων, της εισόδου και εξόδου του λιμένα κλπ. Η κυκλοφοριακή 

                                           

1
 http://www.hepos.gr/hepos/HEPOS_gen_guidelines_v1_1_gr.pdf  

2
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:EL:PDF  

http://www.hepos.gr/hepos/HEPOS_gen_guidelines_v1_1_gr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:EL:PDF
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διαμόρφωση και οδοποιία θα παρουσιαστούν σε οριζοντιογραφία κλίμακας 1:2.000 όπου 

θα εμφαίνονται, πέραν της προτεινόμενης χάραξης της οδού (με χλιομέτρηση, στοιχεία 

καμπυλών κλπ.), οι πιθανόν απαιτούμενοι κόμβοι και ιδιαίτερα: 

 οι θέσεις και η μορφή των κόμβων 

 πιθανά τεχνικά έργα και τα κατά προσέγγιση μήκη αυτών. 

Επιπλέον θα δοθούν τυπικές διατομές των μελετούμενων οδών και των πιθανών τεχνικών 

έργων/ κόμβων.  

Θα δοθεί τεκμηρίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των προτεινόμενων διευθετήσεων, 

τα στάδια ανάπτυξης των κόμβων, εφόσον είναι δυνατόν κάτι τέτοιο - την προσαρμογή της 

προτεινόμενης λύσης ως προς το έδαφος, το τοπίο και εν γένει  τον περιβάλλοντα χώρο και 

τη δυνατότητα εφαρμογής της όσον αφορά στις επιπτώσεις της στην υφισταμένη 

κατάσταση. 

Εκτίμηση της δαπάνης της κατασκευής του προτεινόμενου έργου και των εναλλακτικών 

λύσεων, βασιζόμενη  σε μονάδες φυσικού αντικειμένου κατά τρέχον ή τετραγωνικό μέτρο 

κλπ ανάλογα με το είδος των προϋπολογιζόμενων εργασιών και τιμές μονάδας από 

παρεμφερή έργα (χωρίς έκπτωση).  

 

 (B) Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

 

Θα μελετηθεί ο  σχεδιασμός των Η/Μ έργων του λιμένα, όπως δίκτυα παροχών (ρεύμα και 

νερό), πυρόσβεση, ηλεκτροφωτισμός και ότι άλλο απαιτηθεί από τα έργα που θα 

προκύψουν από το Π.Ε.Α.Λ. του λιμένα. Για τα παραπάνω θα εκτιμηθεί η ενδεικτική 

δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας. 

 

(Γ) Μελέτες Ειδικών Αρχιτεκτονικών και λοιπών τεχνικών έργων 

 

Θα γίνει μελέτη  διαμόρφωσης των  ελεύθερων χώρων του λιμένα.  Θα γίνουν εναλλακτικές 

προτάσεις που θα παρουσιαστούν στο Π.Ε.Α.Λ. υπό κλίμακα τουλάχιστον  1:2.000.  

 

Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων και των εναλλακτικών τους λύσεων θα γίνει 

σε φυσικές μονάδες κατά τρέχον, τετραγωνικό ή κυβικό μέτρο, ανάλογα το είδος των 

προϋπολογιζόμενων εργασιών και με βάση τιμές αντιστοίχων έργων(χωρίς έκπτωση), κατά 

προσέγγιση, χωρίς λεπτομερή προμέτρηση των εργασιών. 
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(Δ) Αρχιτεκτονική Μελέτη  

 

Η μελέτη αυτή θα περιοριστεί στην τεκμηρίωση και στην σύνταξη των κτιριολογικών 

προγραμμάτων και των λειτουργικών διαγραμμάτων των προτεινόμενων και ενδεχομένως 

των υφιστάμενων κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες χρήσεις και τις λειτουργίες 

που αυτά καλούνται να καλύψουν και την τοποθέτηση τους σε λειτουργικό τμήμα του 

χερσαίου χώρου του λιμένα. Θα λαμβάνονται επίσης υπόψη η γενική διάταξη και η 

τοποθέτηση έκαστου κτιρίου στον χερσαίο χώρο του λιμένα μαζί με τις προβλεπόμενες 

προσπελάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 

 

Για τα υφιστάμενα κτίρια της χερσαίας ζώνης του λιμένα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα 

εντάξεως τους και αξιοποιήσεως τους λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενη αλλαγή χρήσεων.  

 

Ο μελετητής των αρχιτεκτονικών θα συνεργάζεται στενά με τον μελετητή των 

πολεοδομικών-ρυμοτομικών  προκειμένου να καθοριστούν λειτουργικοί όροι δομήσεως .  

Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων κτιριακών έργων θα γίνει κατά προσέγγιση, με 

τιμές μονάδας αγοράς, ανά τετραγωνικό μέτρο ή ανά κυβικό μέτρο ή θα προκύπτει από 

στατιστικά στοιχεία κόστους παρόμοιων έργων. 

 

 (ΣΤ) Διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος υλοποιήσεως των μελετών και των έργων 

 

Διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως όλων των παραπάνω μελετών και έργων 

με τις αντίστοιχες δαπάνες, επί του οποίου θα σημειώνεται η χρονική αλληλουχία των 

διαφόρων δραστηριοτήτων, ο απαιτούμενος χρόνος εκπόνησης κάθε επιμέρους μελέτης και 

κατασκευής κάθε επιμέρους έργου κ.λ.π. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την έγκαιρη εξυπηρέτηση των εκάστοτε υφισταμένων αναγκών, καθώς και την 

αποφυγή υπάρξεως «νεκρού» χρόνου στην απόδοση των εκάστοτε επενδυόμενων 

κεφαλαίων για την κατασκευή των εγκαταστάσεων.  

 

Όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται στο κεφάλαιο 9 του Σταδίου Β’. 

 Η χρονική εξέλιξη κατασκευής των προτεινόμενων έργων θα παρουσιάζεται σε ξεχωριστό 

Σχέδιο οριζοντιογραφίας το οποίο θα έχει την ίδια κλίμακα με το Π.Ε.Α.Λ.  

 

Η δαπάνη της σύνταξης του παρόντος χρονοδιαγράμματος περιλαμβάνεται ανηγμένα στις 

τιμές των λοιπών μελετών. 
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 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Κατανομή αμοιβής μελετών Α’ Σταδίου (συμπεριλαμβανομένου του 20% της ΜΠΕ) 

1. Λιμενικά έργα:                                                                        30% επί της αμοιβής  

2. Η/Μ έργα:                                                                               20% επί της αμοιβής  

3. Πολεοδομικά-Ρυμοτομικά:                                                       20% επί της αμοιβής  

4. Συγκοινωνιακά έργα :                                             20% επί της αμοιβής  

5. Αρχιτεκτονικά :                                                                  20% επί της αμοιβής  

6. Οικονομοτεχνικά :                                                                20% επί της αμοιβής  

7. Τοπογραφικές/Βυθομετρικές εργασίες:                                   100% επί της αμοιβής 

8. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:                                  20% επί της αμοιβής 

 

Κατανομή αμοιβής μελετών Β’ Σταδίου (συμπεριλαμβανομένου του 80% της ΜΠΕ) 

1. Λιμενικά έργα:                                                                        70% επί της αμοιβής  

2. Η/M έργα:                                                                               80% επί της αμοιβής  

3. Συγκοινωνιακά έργα :                                              80% επί της αμοιβής  

4. Ειδικά Αρχιτεκτονικά :                                                       100% επί της αμοιβής  

5. Αρχιτεκτονικά :                                                                   80% επί της αμοιβής  

6. Πολεοδομική -Ρυμοτομικά :                                  80% επί της αμοιβής  

7. Οικονομοτεχνικά :                                                                 80% επί της αμοιβής  

8. Μελέτη κυματική διείσδυσης/διαταραχής :            100% επί της αμοιβής  

9. Μελέτη πλοήγησης πλοίων:                                            100% επί της αμοιβής  

10. Υδραυλική μελέτη :                                                             100% επί της αμοιβής   

11. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:                                 80% επί της αμοιβής  

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

  

Η αμοιβή των σταδίων της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά, επί της βάσει της γενομένης με 

την οικονομική προσφορά του αναδόχου ανάλυση της αμοιβής του και κατανέμεται σε 

προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, της έγκριση και την παραλαβή της μελέτης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 187 του Ν.4412/2016. 

 

Μετά την εκπόνηση του Π.Ε.Α.Λ., και προ της υποβολής του προς έγκριση στην Επιτροπή 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), θα πρέπει να συνυποβάλλεται, μέσω 

σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η γνώμη του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο 

λιμένας. Επίσης κατά την διάρκεια σύνταξης του Π.Ε.Α.Λ. και προ της οριστικοποίησής του, 
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θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση/συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Γεν. Γραμμ. 

Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. Για την έγκριση της μελέτης απαιτείται η γνωμοδότηση της 

ΕΣΑΛ και η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων. 

 

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α’ β 

 
 
 

Ι. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Γεωλόγος με Α’ β 

 
 
 
 
 
 
 

 

Η Τμηματάρχης α 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΥ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 
Πολ. Μηχ/κός με Α’ β 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την με αριθμό πρωτ. ΔΛΥ/οικ.1551/Φ.29/Μ-Γ/15-09-2017 απόφαση

  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 

Θ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

 


