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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 
Το παρόν τεύχος του Παραρτήματος των Τ.Π. συμπληρώνει τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ) που έχουν εγκριθεί με την ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012) με 

θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα" και σε ορισμένες περιπτώσεις που απαιτείται 

προδιαγράφει όσες τυχόν ειδικές εργασίες απαιτούνται για το υπόψη έργο και δεν έχουν περιληφθεί 

στις εγκεκριμένες Τ.Π. προσθέτοντας αντίστοιχες Τ.Π. ή συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες Τ.Π. 

προκειμένου να προσαρμόσει αυτές στη ιδιαιτερότητα του έργου και στις συνθήκες της περιοχής του.  

Στο τεύχος αυτό οι αναφορές που γίνονται σε κεφάλαια ή παραγράφους Τ.Π. (ΕΤΕΠ) αφορούν στις 

προαναφερθείσες εγκεκριμένες Τ.Π. Τέλος οι αναφορές σε σχέδια αφορούν σε αυτά της εγκεκριμένης 

μελέτης του έργου.  
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   
  

AΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ     
  

Αντικείμενο  
  

1.1. Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των χωματουργικών 

εργασιών και των υποθαλάσσιων εκσκαφών.  

  

Πρότυπες προδιαγραφές  
  

1.2. Για τις χωματουργικές εργασίες ξηράς ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), 

μεταξύ των οποίων οι 02-02-02-01-00 (Γενικές Εκσκαφές) και 02-04-00-00 (Εκσκαφές θεμελίων 

τεχνικών) με τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.   

1.3. Για τις εργασίες εκσκαφών του πυθμένα της θάλασσας ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και συγκεκριμένα η ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-02-01-00 «Υποθαλάσσιες 

εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών».  

  

Εκσκαφές – Βυθοκορήσεις  
  

1.4. Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου κανένα υλικό εκσκαφής δεν προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για μόνιμο έργο ή κατασκευή. Προϊόντα εκσκαφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 

σε προσωρινές κατασκευές.  

1.5.  Μετά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων ο πυθμένας πρέπει να διαμορφωθεί σε επίπεδες επιφάνειες 

χωρίς ανωμαλίες.   

1.6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την ολοκλήρωση της εργασίας εκσκαφής και εν συνεχεία διάθεσης τους 

στις προβλεπόμενες θέσεις να λαμβάνει άμεσα τελικές διατομές.  

   

Μέτρα προστασίας-ασφαλείας  
  

1.7.  Ισχύουν τα αναφερόμενα στις ΕΤΕΠ.  

1.8. Ο Ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλεια όλων των παρακείμενων κατασκευών κατά 

την εκτέλεση των προβλεπόμενων εκσκαφών. Κατά την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος 

θεωρείται ότι έχει πλήρη εικόνα των τοπικών συνθηκών και των διαθέσιμων εδαφικών σχηματισμών και 

της τεχνικής μελέτης του έργου και δεν δικαιούται να εγείρει καμία περαιτέρω αξίωση (από την κατ’ 

αποκοπή τιμή που έχει καθοριστεί στον προϋπολογισμό της μελέτης για την οποία έδωσε προσφορά) 

για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.  

  

Διάθεση προϊόντων εκσκαφής  
  

1.9.  Ισχύουν τα ακόλουθα:  

Η μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων θα γίνεται:   

α) σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ), 

ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε 

διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν 

των 3.00 m,  ή/και  

β) σε συγκεκριμένους χερσαίους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που θα υποδειχθούν από την 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς.  

1.10. Επίσης ισχύουν τα αναφερόμενα στις ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-09-02-01-00 «Υποθαλάσσιες 

εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών» και 1501-09-19-01 “Μέτρα Υγείας – Ασφάλειας και μέτρα 

προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών Έργων”.  
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Μέθοδος Μεταφοράς, Φορτοεκφόρτωσης και απόθεσης υλικών  

  

1.11. Ότι προβλέπεται στην σχετική ΕΤΕΠ.    

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ – ΛΙΘΟΙ    
  

Αντικείμενο  
  

2.1 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας των πετρωμάτων 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και του τρόπου εκτελέσεως των απαιτουμένων εργασιών για την 

κατασκευή των προτεινόμενων έργων από λιθορριπές, λίθους ή/και φυσικούς ογκολίθους. Στο έργο 

προβλέπεται η κατασκευή ανακουφιστικών πρισμάτων από λίθους ατομικού βάρους 20 έως 100χγρ., η 

προστασία ποδός κρηπιδοτοίχων από λίθους 100 έως 200χγρ, καθώς και η κατασκευή πρισμάτων 

έδρασης από λιθορριπές 0,5 έως 50χγρ. Ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων κατηγοριών στο παρόν 

άρθρο περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως λίθινα υλικά ακόμη και εάν δεν αναγράφονται ρητά.  

  

Πρότυπες προδιαγραφές  
  

2.2 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και 

συγκεκριμένα οι  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00:2009: «Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική 

στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων», η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00:2009: 

«Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων» και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00: 

Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων.  
  

Προέλευση - Ποιότητα υλικών  

  

2.3  Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραπάνω ΕΤΕΠ.   

  

Διαβάθμιση υλικών  
  

2.4 Για τον καθορισμό της καταλληλότητας της διαβάθμισης των διαφορετικών κατηγοριών λιθορριπών, 

λίθων και φυσικών ογκολίθων που προβλέπονται από την Τεχνική Μελέτη του έργου θα 

χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω «κατά βάρος κοκκομετρικές» καμπύλες. Οι καμπύλες αυτές έχουν 

προκύψει με βάση τις συστάσεις του Δανέζικου Κανονισμού (ΝΕΝ 5180) και του CIRIA/CUR Manual on 

the Use of Rock in Coastal and Shoreline Engineering (1991), που περιλαμβάνουν την αναλυτική 

διαδικασία ελέγχου των λίθινων υλικών.   

  

2.5  Στην συνέχεια παρατίθενται οι κοκκομετρικές καμπύλες που ισχύουν για τις ανωτέρω διαβαθμίσεις:  

  

a) Λιθορριπές ατομικού βάρους: 0,5 έως 50χγρ.  
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b) Λιθορριπές ατομικού βάρους: 20-100χγρ.  
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Περιγραφή εργασιών - τρόπος κατασκευής  

  

2.6  Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραπάνω καθορισθείσες ΕΤΕΠ.  

   

Προδιαγραφές λιθοσυντρίμματος  
  

2.7 Το λιθοσύντριμμα που προβλέπεται από την τεχνική μελέτη του έργου άνωθεν των ανακουφιστών 

πρισμάτων (από λιθορριπές ατομικού βάρους  20 -100 kg) του περιμετρικου κρηπιδοτοίχου του 

προβλήτα του Αγ. Νικολάου, προς οριζοντίωση της επιφάνειας διάστρωσης του χυτού σκυροδέματος 

της ανωδομής του προβλήτα θα αποτελείται από λίθους προελεύσεως  λατομείου, ατομικού βάρους  5 -

10 kg  Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ 1501-09-05-01-00:2009: «Πρίσματα 

λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων». ΑΡΘΡΟ  3: 

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

  

Αντικείμενο  
  

3.1 Αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελούν οι συμπαγείς πρόχυτοι – προκατασκευασμένοι 

τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα, οι οποίοι προβλέπονται στην κατασκευή του περιμετρικού 

κρηπιδοτοίχου του προβλήτα Αγ. Νικολάου. Περιλαμβάνονται ακόμη οι συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι 

προστασίας ποδός των κρηπιδοτοίχων.   

  

3.2 Περιλαμβάνονται οι εργασίες σκυροδέτησης των ογκολίθων, άρσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και 

προφόρτισης των στηλών. Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά εξαρτήματα/κατασκευές 

για την κατασκευή των ογκολίθων (σιδηρότυποι, εξαρτήματα ανάρτησης, δάπεδα σκυροδετήσεως κλπ.).   

  

3.3 Πριν την έναρξη της όποιας κατασκευαστικής εργασίας, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση  

στην Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου, πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για το σύστημα ανάρτησης 

έκαστου διαφορετικού τύπου σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου, τεχνητού ογκολίθου και πλάκας 

προστασίας ποδός. Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην ανάρτηση των τεχνητών στοιχείων μόνο μετά από 

την έγκριση της της Επίβλεψης του έργου. Κατά τα  άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-09-07-01-00:2009: «Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα».   

  

Πρότυπες προδιαγραφές  
  

c)   Λίθοι   ατομικού   βάρους : 100-200 χγρ .   
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3.4 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και συγκεκριμένα 

η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00:2009: «Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα».   

  

Ποιότητα σκυροδέματος  
  

3.5 Το σκυρόδεμα των συμπαγών τεχνητών ογκολίθων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 εκτός 

εάν στην τεχνική μελέτη του έργου προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Τα υλικά 

του σκυροδέματος των τεχνητών ογκολίθων θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς 

Κανονισμούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης. H ίδια ποιότητα 

σκυροδέματος προβλέπεται και για τους τεχνητούς ογκολίθους προστασίας ποδός των κρηπιδωμάτων.   

  

3.6 Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε 

τσιμέντο καθορίζεται σε 350kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.   

  

 

 

  

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΦΑΛΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ  

  

Αντικείμενο  
  

4.1 Αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελούν οι ύφαλες σκυροδετήσεις που προβλέπονται 

σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου ή ενδέχεται να απαιτηθούν κατά την φάση εκτέλεσης του ακόμη 

και εάν δεν αναγράφεται ρητά στην παρούσα.   

  

4.2 Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα για την 

πλήρη κατασκευή υφάλων σκυροδετήσεων από έγχυτο σκυρόδεμα.  

  

  

Πρότυπες προδιαγραφές  
  

4.3 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και συγκεκριμένα 

η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00:2009: «Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση», η ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-09-10-02-00:2009: «Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και 

λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση» και η η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00:2009: 

«Πλήρωση στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής 

τους με ύφαλη σκυροδέτηση».  

  

Ποιότητα σκυροδέματος   
  

4.4  Η ποιότητα του σκυροδέματος θα είναι κατ΄ελάχιστον C20/25.   

  

4.5 Η περιεκτικότητα σε τσιμέντο δεν θα είναι μικρότερη από 400kg ανά m3 και η αναλογία νερού προς 

τσιμέντο της τάξης του 0,50. Η οριστική τιμή της θα καθοριστεί από την μελέτη σύνθεσης που θα 

εκτελεστεί από τον Ανάδοχο.   

  

Μέθοδος Κατασκευής  
  

4.6 Η διάστρωση του σκυροδέματος στην ύφαλη θέση του θα γίνεται με σωλήνα ικανής διαμέτρου (tremie) 

ή άλλη μέθοδο που θα έχει την έγκριση της Επίβλεψης του έργου.   

  

4.7 Η διάμετρος του σωλήνα σκυροδέτησης δεν θα είναι μικρότερη από 20 εκατοστά του μέτρου όσον 

αφορά την κατασκευή νέων τμημάτων λιμενικών έργων και από 15 εκατοστά του μέτρου όσον αφορά την 

πλήρωση διαφόρων τύπου διακένων και αποκατάστασης υφιστάμενων κατασκευών  

  

4.8  Το άκρο του σωλήνα σκυροδέτησης θα διατηρείται κλειστό πριν αρχίσει η σκυροδέτηση.  
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4.9 Η σκυροδέτηση πρέπει να τελειώνει προτού σκληρυνθεί το σκυρόδεμα στον σωλήνα. Το σκυρόδεμα 

δεν θα δονείται και δεν θα μετακινείται/μετατοπίζεται από τη θέση που πήρε μετά την έξοδό του από τον 

σωλήνα.  

  

4.10 Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του υφάλου σκυροδέματος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στον 

ΚΤΣ-97.  

  

4.11 Απαγορεύεται η, για οποιονδήποτε λόγο, καθ΄ ύψος διακοπή της υφάλου σκυροδετήσεως.  

  

4.12  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις ΕΤΕΠ.  

  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΝΩΔΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Ή ΕΛΑΦΡΩΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 

ΕΓΧΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
  

Αντικείμενο  
  

5.1 Αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελεί η κατασκευή των έγχυτων τμημάτων ανωδομών 

των κρηπιδοτοίχων καθώς των πάσης φύσεως έγχυτων σκυροδεμάτων άνω της στάθμης της θάλασσας 

που προβλέπονται από τη μελέτη. Από τη μελέτη προβλέπονται άοπλα σκυροδεμάτα στην ανωδομή του 

προβλήτα Αγ. Νικολάου.  

  

5.2 Στο παρόν περιλαμβάνεται επίσης και τα πάσης φύσεως γενικά έξαλα σκυροδέματα ακόμη και εάν 

ρητά δεν αναφέρονται άοπλα ή ελαφρά οπλισμένα.    

      

5.3 Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα για την 

πλήρη κατασκευή σκυροδετήσεων από έγχυτο σκυρόδεμα.  

  

5.4 Ως ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα νοείται το άοπλο σκυρόδεμα με τοπικό κατασκευαστικό οπλισμό 

(π.χ. για την αγκύρωση εξαρτημάτων ανωδομών όπως δέστρες, κρίκοι πρόσδεσης, προσκουστήρες, 

κλίμακες αναρρίχησης κλπ.)  

  

Πρότυπες προδιαγραφές  
  

5.5 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και συγκεκριμένα 

η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00:2009: «Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς 

οπλισμένο σκυρόδεμα».  

  

Ποιότητα σκυροδέματος   
  

5.6  Η ποιότητα του σκυροδέματος θα είναι κατ΄ελάχιστον C16/20 σε άοπλες ή ελαφρώς οπλισμένες 

κατασκευές.  

  

5.7  Η περιεκτικότητα σε τσιμέντο δεν θα είναι μικρότερη από 350kg ανά m
3
 ενώ η μέγιστη δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει τα 500 kg/m
3
. Η αναλογία νερού προς τσιμέντο της τάξης του 0,50. Η οριστική τιμή της θα 

καθοριστεί από την μελέτη σύνθεσης που θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο.  

  

Υλικά  
  

5.8  Σκυρόδεμα  

  

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω ΕΤΕΠ.   

  

5.9  Τσιμέντο   
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Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω ΕΤΕΠ.   

Δεν προβλέπεται η χρήση σκυροδέματος IV, σύμφωνα με το Π.Δ. 244/80, ανθεκτικό θειικά ιόντα.  

  

5.10 Οπλισμός (εφόσον προβλέπεται)  

    

Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 με τις τροποποιήσεις/συμπληρώσεις που αναφέρονται στις 

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00:2009.   

  

5.11 Σκληρυντικό υλικό για την ενίσχυση της επιφάνειας των ανωδομών  

  

Το σκληρυντικό ξηρό μείγμα με το οποίο γίνεται επίπαση στην επιφάνεια της ανωδομής, αποτελείται από 

χαλαζιακή άμμο ή άμμο κορουνδίου σε ποσότητα 4kg/m
2
 και τσιμέντο σε ποσότητα 2 kg/m

2
. Το αδιάλυτο 

υπόλειμμα της άμμου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 65%.  

    

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας  
  

5.12 Σιδηρότυποι (καλούπια)  

  

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-03-00 με τις συμπληρώσεις που παρατίθενται 

στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00:2009.   
  

5.13 Προετοιμασία για σκυροδέτηση  

  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.   

  

5.14 Σκυροδέτηση έγχυτου σκυροδέματος ανωδομών  

  

Η σκυροδέτηση αυτοτελών τμημάτων ανωδομών μεταξύ αρμών διαστολής θα είναι συνεχής. Διακοπή της 

σκυροδέτησης επιτρέπεται μόνον όταν προβλέπονται κατασκευαστικοί αρμοί (θα καθοριστούν από τον 

Ανάδοχο στην φάση υλοποίησης της κατασκευής. Για την διαμόρφωση των κατασκευαστικών αρμών, θα 

απομακρύνονται τυχόν χαλαρά υλικά από την επιφάνεια του ήδη σκληρυνθέντος τμήματος, θα γίνεται 

επιμελής καθαρισμός, διαμόρφωση τραχείας επιφάνειας και διαβροχή με νερό. Αμέσως πριν την έναρξη 

της νέας σκυροδέτησης, η δε επιφάνεια θα επαλείφεται με μίγμα νερού –τσιμέντου.  

Αμέσως μετά την διάστρωση και δόνηση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδομής, θα γίνεται 

επίπαση με κατάλληλο σκληρυντικό ξηρό μίγμα. Το σκληρυντικό υλικό θα ενσωματώνεται στην μάζα του 

νωπού σκυροδέματος με μηχανικά μέσα (χρήση ελικοπτέρου κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων) ή με 

χειρωνακτική εργασία (συμπίεση με μυστρί) αναλόγως με τον διαθέσιμο χώρο εργασίας που προκύπτει 

από την διάταξη του σιδηρότυπου της ανωδομής.  

  

 

5.15 Διαμόρφωση αρμών διαστολής  

  

Η διαμόρφωση, πλήρωση και σφράγιση όλων των αρμών διαστολής των ανωδομών θα γίνεται σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του 

παρόντος τεύχους.   

  

Επιμέτρηση   
  

5.16 Τα πάσης φύσης έξαλα έγχυτα σκυροδέματα ανωδομών λιμενικών έργων επιμετρώνται ανά κυβικό 

μέτρο έτοιμης κατασκευής με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, ανάλογα με την κατηγορία του σκυροδέματος. 

Ο όγκος των πάσης φύσεως εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα κατασκευών (σωλήνες, κανάλια 

ηλεκτρομηχανολογικών παροχών, φρεάτια κλπ) θα αφαιρείται από τις επιμετρούμενες ποσότητες. Δεν 

επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης 

φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη 

συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της 

εργασίας. Ο οπλισμός των ανωδομών (εφόσον προβλέπεται από την τεχνική μελέτη του έργου) 

επιμετράται ανά χγρ. τοποθετηθέντος σιδηρού οπλισμού, βάσει σχετικού πίνακα οπλισμού.  
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5.17 Σημειώνεται επίσης ότι τα φρεάτια ή κανάλια (εφόσον προβλέπονται από την τεχνική μελέτη του 

έργου) δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως καθώς θεωρούνται τμήματα των ανωδομών.   

  

5.18 Δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως οι αρμοί διαστολής που προβλέπονται από τη μελέτη. Θεωρούνται 

αυτοί, δηλαδή υλικά και εργασία διαμόρφωσης τους ότι περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή μονάδας της 

ανωδομής ανά μ
3
. Στην τιμή της επίσης περιλαμβάνεται και η ενσωμάτωση στην άνω επιφάνεια της 

ανωδομής ως εργασία και υλικά σκληρυντικού σύμφ. με την παρ. 5.11.   

  

5.19 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ΕΤΕΠ ανωδομών λιμενικών έργων.   

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ   
  

Αντικείμενο  
  

6.1 Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στον καθορισμό των 

απαιτήσεων για την διαμόρφωση των αρμών διαστολής των ανωδομών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα.  

  

6.2 Περιλαμβάνονται οι εργασίες διαμόρφωσης των αρμών, τα υλικά πλήρωσης και σφράγισής των και τα 

εφόσον προβλέπονται από την τεχνική μελέτη του έργου βλήτρα συνεχείας.  

  

Πρότυπες προδιαγραφές  
  

6.3 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και συγκεκριμένα 

η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00:2009: «Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων».  

  

Α) ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ   

  

Υλικά  
  

6.4  Υλικά πλήρωσης αρμών διαστολής  

  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην σχετική ΕΤΕΠ.   

  

6.5  Υλικά σφράγισης αρμών διαστολής  

  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην σχετική ΕΤΕΠ.   

  

6.6  Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας  

  

Διαμόρφωση επιφανειών αρμού : Οι αρμοί διαστολής θα διαμορφώνονται κατά κανόνα κάθετοι στην άνω 

επιφάνεια της ανωδομής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την τεχνική μελέτη του έργου. Θα 

λαμβάνονται τα απαιτούμενα κατασκευαστικά μέτρα για α) την εξασφάλιση του αμετακίνητου των 

σιδηροτύπων κατά την σκυροδέτηση και β) την αποφυγή διαρροής ενέματος από τους σιδηρότυπους 

(ενώσεις τμημάτων σιδηροτύπων, βάσεις σιδητοτύπων). Οι σιδηρότυποι θα καθαρίζονται επιμελώς και θα 

επαλείφονται με ειδικό αντικολλητικό υγρό πριν από την τοποθέτηση τους, για την αποφυγή τραυματισμού 

των επιφανειών των αρμών κατά την αφαίρεση των τύπων.  

  

6.7  Τοποθέτηση υλικού πλήρωσης αρμών διαστολής  

  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην σχετική ΕΤΕΠ.   

  

Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ  
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6.8  Οι κατασκευαστικοί αρμοί μπορούν να διαπερνώνται από τον οπλισμό (εφόσον προβλέπεται).  

  

6.9 Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής και η διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών επιτρέπεται μόνον μετά 

από έγκριση της Επίβλεψης του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα απομακρύνεται το πορώδες στρώμα 

στην επιφάνεια του υφισταμένου σκυροδέματος. Ακολουθεί επιμελής καθαρισμός, διαμόρφωση τραχείας 

επιφανείας και διαβροχή με νερό. Αμέσως πριν την έναρξη της νέας σκυροδετήσεως η επιφάνεια θα 

επαλείφεται επιμελώς με μίγμα τσιμεντοκονιάματος πάχους 1cm της ίδιας σύνθεσης με εκείνο που 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή του σκυροδέματος.  

  

6.10 Οι κατασκευαστικοί αρμοί δεν χρειάζονται κανένα υλικό πληρώσεως εκτός εάν καθορίζεται 

διαφορετικά από την τεχνική μελέτη του έργου.   

  

Επιμέτρηση  
  

6.11 Ισχύουν τα γενικά αναφερόμενα στην σχετική ΕΤΕΠ. Σημειώνεται ότι κάθε τύπου αρμοί ανωδομών 

από σκυρόδεμα δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες τιμές σκυροδεμάτων.   

 

 

 

 

AΡΘΡΟ 7: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
  

Αντικείμενο  
  

7.1 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση διαφόρων 

μεταλλικών εξαρτημάτων των κατασκευών όπως χυτοχαλύβδινων δεστρών, χυτοσιδηρών καλυμμάτων 

φρεατίων, ανοξείδωτων κρίκων πρόσδεσης και εν γένει τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα των 

ανωδομών που τοποθετούνται στις ανωδομές των κρηπιδωμάτων του έργου (προβλήτας Αγ. Νικολάου).  

  

Πρότυπες προδιαγραφές  
  

7.2 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και συγκεκριμένα 

η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00:2009 «Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης 

πλοίων/σκαφών», όπως και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-02-00:2009: Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα 

εξαρτήματα κρηπιδωμάτων.  

  

Μεταλλικά εξαρτήματα   
  

7.3  Τα μεταλλικά εξαρτήματα που προβλέπονται από τη μελέτη είναι τα εξής:  

  

 Χυτοχαλύβδινες δέστρες.  

 Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης   

 Καλύμματα φρεατίων πλήρη με τα πλαίσια τους κατασκευασμένα από ελατό (με γραφίτη σε 

σφαιροειδή μορφή) χυτοσίδηρο, σύμφωνα με το πρότυπο EN124/94, κατηγορίας D400 (φορτίο 

δοκιμής: 40tons)  

 Χυτοχαλύβδινα τζινέτια στερέωσης των λιθεπενδύσεων των μετώπων των κρηπιδοτοίχων.  

  

Υλικά  

  

7.4 Όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις παραπάνω κατασκευές, 

πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο και στην έγκριση της 

Υπηρεσίας Επίβλεψης του έργου.  

  

7.5 Οι διατομές των χυτοχαλύβδινων/σιδηρών στοιχείων πρέπει να έχουν ομοιόμορφη 

διατομή, να είναι απόλυτα ευθύγραμμες και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στις επιφάνειες και 

τις ακμές τους.  
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7.6 Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ποιότητας St37 ή ανώτερης και πέραν του 

κάτω ορίου σύμφωνα με τα σχέδια της τεχνικής μελέτης του έργου.  

  

7.7 Τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα πρέπει να κατασκευαστούν με χύτευση χελωνών 

χυτοσιδήρου και όχι αχρήστων (σκράπ) χυτοσιδήρων αντικειμένων.  

  

7.8 Για τον ανοξείδωτο χάλυβα θα ισχύουν τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Πρότυπα:  

• EN 10088 - 1 Stainless steels - Part 1: List of stainless steels  

Ανοξείδωτοι χάλυβες – Μέρος 1: Πίνακες ανοξείδωτων χαλύβων   

• EN 10088 - 2 Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and 

strip for general purposes  

Ανοξείδωτοι χάλυβες – Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβδινων πλακών και 

ταινιών γενικής χρήσης   

• EN 10088 - 3 Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi - finished 

products, bars, rods and sections for general purposes   

Ανοξείδωτοι χάλυβες – Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης ημικατεργασμένων 

προιόντων, ράβδων και διατομών γενικής χρήσης   

  

Αποδεκτές είναι επίσης οι ποιότητες 310 και 304 σύμφωνα με τα Αμερικάνικα Πρότυπα.  

  

7.9  Τα απαιτούμενα αγκύρια, κοχλίες, περικόχλια κτλ. θα ακολουθούν τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής.  

 

 

 

 

AΡΘΡΟ 8: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ 

ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ   
  

Αντικείμενο  
  

8.1 Αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελεί η προτεινόμενη από την τεχνική μελέτη του έργου, 

μέθοδο βελτίωσης και ενίσχυσης του εδάφους όπισθεν του λιθόκτιστου παραλιακού μετώπου, το οποίο 

παρουσιάζει κενά/αποσαθρώσεις που επιτρέπουν στο θαλασσινό νερό να εισέρχεται και να παρασύρει τα 

λεπτότερα κλάσματα των υλικών των επιχώσεων με αποτέλεσμα την δημιουργία καθιζήσεων και κατά 

συνέπεια κενών (κοιλοτήτων) διαφόρων μεγεθών κάτω από την πλακόστρωση του παραλιακού 

πεζόδρομου.  

  

8.2 Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου προβλέπεται διάνοιξη οπών στα επιτόπου εδαφικά υλικά 

και έως ενιαίου βάθους -4,00μ με γεωτρύπανο Φ145χλστ, ή οποιασδήποτε διαμέτρου κριθεί ότι 

προσαρμόζεται καλύτερα στα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των επιτόπου υλικών, και σε θέσεις και 

αποστάσεις κατ΄ ελάχιστο όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. Ο προτεινόμενος από την μελέτη 

κάνναβος μπορεί να διαφοροποιηθεί  ήτοι να γίνει ακόμη πυκνότερος εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τα επιτόπου ευρήματα.   Ακολουθεί η τοποθέτηση στην οπή 

κατάλληλου σωλήνα και η εισπίεση μέσω του σωλήνα αμμοτσιμέντου. Η εφαρμοζόμενη πίεση θα 

προσαρμόζεται αναλόγως με τα επιτόπου εδαφικά χαρακτηριστικά ώστε να μην υπάρχουν διαρροές αλλά 

και να μην κινδυνέψει το λιθόκτιστο μέτωπο. Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου οι εισπιέσεις θα 

γίνονται κατά «βήματα» αρχίζοντας από το βαθύτερο σημείο κάθε οπής και ανεβάζοντας σταδιακά το 

σωλήνα ανά 40εκ. περίπου (δημιουργία βολβών). Κατ΄αυτόν τον τρόπο θα πληρωθούν με αμμοτσιμέντο 

τα όποια κενά συναντηθούν σε κάθε διάτρηση και ταυτόχρονα θα βελτιωθούν τα μηχανικά χαρακτηριστικά 

του επιτόπου εδαφικού υλικού.  
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Πρότυπες προδιαγραφές  
  

8.3 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και συγκεκριμένα 

η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-03-00:2009 «Μικροπάσσαλοι».    

  

Υλικά  
8.4 Το αμμοτσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση των οπών θα έχει ελάχιστη 

περιεκτικότητας σε τσιμέντο 150χλγρ./μ3. και προσθήκη πυριτικής παιπάλης σε αναλογία 10% κατά 

βάρος τσιμέντου για την αποφυγή της απόπλυσης του μίγματος αλλά και την αύξηση της μηχανικής του 

αντοχής. Η ενδεικτική σύνθεση του αμμοτσιμέντου είναι 150 χλγρ./μ3 τσιμέντο (ελάχιστη περιεκτικότητα), 

15χγρ./μ3 πυριτική παιπάλη (ελάχιστη περιεκτικότητα), 1400χγλρ./μ3 πολύ λεπτόκκοκη άμμο και 

200χγρ./μ3 νερό. Η ακριβής σύνθεση του αμμοκονιάματος θα καθορισθεί από τον Ανάδοχο.   

 

 

  

Προκαταρκτικές εργασίες - Μεθοδολογία κατασκευής  
  

8.5 Προ της εκτέλεσης των εργασιών διατρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση αναλυτικού και 

πλήρως εξαρτημένου τοπογραφικού διαγραμματος από την στάθμη αναφοράς υλοποίησης του έργου 

(Μέση Στάθμη Θάλασσας), στο οποίο θα καταγραφούν πλήρως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του προς 

αποκατάσταση χερσαίου χώρου και θα αποτυπωθούν όλα τα εξαρτήματα ανωδομών, παροχών, ιστοί, 

παγκάκια, φοίνικες κ.λ.π. Το συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα θα αποτελέσει το υπόβαθρο για την 

εκτέλεση των εργασιών διάτρησης και γενικά όλων των προβλεπόμενων επεμβάσεων που θα γίνουν 

βάσει της μελέτης του έργου.   

  

8.6 Στο εν λόγω υπόβαθρο θα καθορισθούν οι συντεταγμένες όλων των υπό εκτέλεση διατρήσεων βάσει 

του προβλεπόμενου κανάβου υλοποίησης από την τεχνική μελέτη του έργου. Οι συντεταγμένες αυτές θα 

δοθούν πινακοποιημένα στην Επίβλεψη του έργου και θα βρίσκονται επί τόπου κατά την εκτέλεση των 

υπόψη εργασιών.               

  

8.7 Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευαστικής εργασίας είναι υποχρεωμένος να 

εκτελέσει με την παρουσία και τις υποδείξεις της Επίβλεψης μια σειρά από δοκιμαστικές διατρήσεις, 

προκειμένου να προσδιορισθούν με τον κατά τον δυνατό ακριβέστερο τρόπο τα «χαρακτηριστικά» 

εκτέλεσης της μεθοδολογίας εισπίεσης π.χ. τον αριθμό των εισπιέσεων ανά «βήμα» ανάσυρσης του 

σωλήνα, σε θέση όχι εκτεταμένης σπηλαίωσης, την εφαρμοζόμενη πίεση κτλ. Ο αριθμός των 

δοκιμαστικών διατρήσεων θα είναι κατ’ ελάχιστον 100 και θα γίνουν σε κατάλληλα επιλεγμένες 

«λειτουργικές» θέσεις. Δηλαδή οι εν λόγω διατρήσεις θα αποτελέσουν, εφόσον δεν αντιμετωπισθεί κάποιο 

άλλο πρόβλημα κατά την εκτέλεση τους, μέρος εκ του συνολικά προβλεπόμενου αριθμού διατρήσεων. 

Προτείνεται ότι ο ανωτέρω αριθμός δοκιμαστικών διατρήσεων να εκτελεσθεί σε ένα ποσοστό 60% στις 

προτεινόμενες από τη μελέτη θέσεις μεγαλύτερων κοιλοτήτων (βλ. Τεχνική Περιγραφή έργου). Στο 

υπόλοιπο 40% θα εκτελεσθεί σε θέσεις όπου βάσει των ερευνητικών εργασιών εμφανίζουν μικρότερα 

προβλήματα έτσι ώστε να προσδιορισθούν πλήρως τα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας εκτέλεσης.  

  

8.8 Από την τεχνική μελέτη του έργου, οι θέσεις και το βάθος των διατρήσεων καθορίζονται σε απόσταση 

1,50μ. πίσω από το υφιστάμενο λιθόκτιστο μέτωπο, σε κάναβο κατ΄ελάχιστον ανά 1,25μ. παράλληλα και 

0,70μ. κάθετα αντίστοιχα στο μέτωπο, και σε βάθος περίπου -4,0μ. Οι εν λόγω αποστάσεις  ενδέχεται να 

διαφοροποιηθούν, ήτοι οι διατρήσεις να πραγματοποιηθούν σε πυκνότερο κάναβο αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο από την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου ,ανάλογα με τα αποτελέσματα των ανωτέρω 

δοκιμαστικών διατρήσεων και τις επιτόπου εδαφικές συνθήκες που θα συναντηθούν κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των υπόψη εργασιών. Σε περίπτωση που απαιτηθεί πρόσθετος αριθμός διατρήσεων πέραν 

των προβλεπόμενων από την τεχνική μελέτη του έργου, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει καμία 

περαιτέρω αξίωση (από την κατ’ αποκοπή τιμή που έχει καθοριστεί στον προυπολογισμό της μελέτης για 

την οποία έδωσε προσφορά) για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.  

  

8.9  Επίσης πριν την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευαστικής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προβεί σε αποτύπωση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 8.5 της παρούσας) και σε προστασία 

των υπαρχόντων αγωγών ομβρίων στις απολήξεις εγκάρσιων οδών που απορρέουν στη θάλασσα, 
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καθώς και φρεατίων και δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω) που βρίσκονται εντός της 

περιοχής της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Αναδόχου.   

     

8.10 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με τις οδηγίες εργοδηγού βεβαιωμένης πείρας, ο οποίος θα πρέπει 

να γνωρίζει άριστα τον εξοπλισμό και τη διαδικασία της μεθόδου. Επίσης όλο το προσωπικό που θα 

χειριστεί τον εξοπλισμό θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του.  

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα παρίσταται μηχανικός του Αναδόχου αποδεδειγμένης εμπειρίας σε 

τέτοιου είδους εργασίες καθώς και μηχανικός Επίβλεψης από τον Οργανισμό ή/και του Τεχνικού 

Συμβούλου του ανάλογης εμπειρίας.   

  

8.11 Οτιδήποτε στοιχεία σχετικά με έρευνες του υπεδάφους, που έχουν γίνει στο χώρο του έργου, θα είναι 

στη διάθεση του Αναδόχου. Παρ' όλα αυτά, η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη γιά τις οποιεσδήποτε απόψεις ή συμπεράσματα διατυπώνονται στις σχετικές 

εκθέσεις των εδαφοτεχνικών ερευνών. Πρίν από την έναρξη των εργασιών θα δοθούν στον Ανάδοχο 

αντίγραφα των προαναφερόμενων εδαφοτεχνικών ερευνών.  

  

8.12 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει αμέσως στη Επίβλεψη του έργου οτιδήποτε στοιχείο 

που να υποδηλώνει ότι οι εδαφικές συνθήκες διαφέρουν από αυτές που αναμένονταν βάσει των 

υφισταμένων στοιχείων.  

  

8.13 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας για 

έγκριση, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, τα ακόλουθα στοιχεία:  

o Λεπτομερή κατάλογο των μηχανημάτων που προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει.  

o Σύνθεση τεχνικού προσωπικού, επικεφαλής του οποίου θα πρέπει 

να είναι εργοδηγός βεβαιωμένης πείρας σε παρόμοιες εργασίες 

και το όνομα του αντικαταστάτη του, που θα πρέπει να έχει και 

αυτός τα ίδια προσόντα.  

  

8.14 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει καθημερινά την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου για το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα των εργασιών της επομένης και θα ενημερώνει έγκαιρα αν πρόκειται να 

εργαστεί εκτός κανονικού ωραρίου ή κατά τις ημέρες των αργιών.  

  

8.15 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κρατά μητρώο για κάθε κατασκευασμένο στοιχείο, στο οποίο θα 

αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:  

 

o Στοιχεία έργου και εργολαβίας  

o Ημερομηνία  

o Αύξων αριθμός  

o Συντεταγμένες  

o Βάθος πυθμένα  

o Μήκος οπής πληρωμένης με αμμοτσιμέντο 

o Τύπος γεωτρυπάνου (δονητικού ή κρουστικού)  

o Απαιτηθείς όγκος αμμοτσιμέντου ανά οπή 

o Απαιτηθείς χρόνος κατασκευής έκαστου κατασκευασμένου 

στοιχείου 

o Αποκλίσεις από την προβλεπόμενη θέση 

o Απρόβλεπτες συνθήκες, εμπόδια, καθυστερήσεις κλπ.  

  

8.16 Το παραπάνω μητρώο θα υποβάλλεται υπογεγραμμένο σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία 

Επίβλεψης του έργου το αργότερο μέχρι την επομένη μέρα έναρξης των εργασιών.  
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Επιμέτρηση   

Η εργασία διάτρησης του εδαφικού υλικού και πλήρωσης των διανοιχθέντων οπών με αμμοτσιμέντο 

επιμετράται ανά τρέχον μέτρο μήκους διάτρησης. Στην τιμή μονάδος της υπόψη εργασίας 

περιλαμβάνονται ανοιγμένα όλες οι προκαταρκτικές εργασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο των 

Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί λήψη μέτρων κατακράτησης των τοιχωμάτων των διανοιχθέντων οπών, 

προβλέπεται η προσωρινή σωλήνωση των οπών έως την πλήρωση τους με αμμοτσιμέντο. Η εν λόγω η 

δαπάνη έχει θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται ανηγμένα στην ανά μέτρο μήκους τιμή της συγκεκριμένης 

εργασίας.  

 Η αξία του αμμοτσιμέντου πληρώνεται χωριστά και επιμετράται ανά m3 εισπιεζόμενου υλικού.    
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Ε. Παπαδάκη  

Αγρ.Τοπ. Μηχ. με Δ΄ βαθμό  

Η Προϊσταμένη τμ. ΔΛΥ/α     

 

 

Ευ. Καραίσκου    

Πολ. Μηχ. με Β΄ βαθμό             

 Η Προϊσταμένη τμ. ΔΛΥ/β      

 

 

Ι. Χασιώτου 

Πολ. Μηχ. με Δ΄ βαθμό 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. ΔΛΥ/οικ.91 /Φ12/Μ/19-01-2016  Απόφαση 

 

Ο Διευθυντής ΔΛΥ 
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Πολ. Μηχ. με Β΄ βαθμό 


