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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος Τεύχους αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες μονάδες εκπόνησης των 

μελετών και καλύπτουν πλήρως τις εργασίες (όπως αυτές αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, στη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Διακήρυξη του διαγωνισμού), προμήθειες και δαπάνες ως και εκείνες που τυχόν 

δεν κατονομάζονται, αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη εκπόνηση/εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, 

σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και Τέχνης, μη δικαιούμενης άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την 

πλήρη εκπόνηση κάθε μελέτης. 

2. Οι τιμές του παρόντος Τεύχους περιλαμβάνουν επιπλέον τις ακόλουθες δαπάνες και έξοδα: 

α) Τις κάθε είδους δαπάνες για το αποζημιούμενο τεχνικό-επιστημονικό προσωπικό συμπεριλαμβανομένων των 

εξειδικευμένων συνεργατών όπου κατά περίπτωση απαιτηθούν (μηχανικό, γεωπόνο, νομικά κλπ) ήτοι: μισθοί, 

ημερομίσθια, έκτακτες αμοιβές, δώρα, επίδομα αδείας, ασφαλίσεις, υπερωριακή απασχόληση, δαπάνες 

ταξιδιών, η παραμονή του προσωπικού του εκεί και η εκτός έδρας απασχόλησή του. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες δακτυλογραφήσεων, μεταφράσεων, δαπάνες κεντρικών γραφείων του Αναδόχου, το εργολαβικό όφελος 

και τα γενικά έξοδα του Αναδόχου, και εν γένει πάσα δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την 

πλήρη εκπόνηση/εκτέλεση του αντικειμένου του Αναδόχου και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων , το ΤΤΔ και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη. 

β) Τις δαπάνες που απορρέουν άμεσα και έμμεσα από τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν για την παρούσα 

Σύμβαση. 

γ) Τις δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου του Αναδόχου ή 

άλλου που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης, καθώς και τις δαπάνες 

διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που ενδεχομένως να απαιτούνται για την επικοινωνία του 

Αναδόχου και των στελεχών του με την Υπηρεσία. 

Επίσης, βαρύνουν τον Ανάδοχο περιλαμβανόμενες ανηγμένα στην Οικονομική του Προσφορά, όλες οι δαπάνες 

του πρόσθετου προσωπικού διοικητικής υποστήριξης. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί καθ' όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων και των παρατάσεων αυτής, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, 

δεδομένου ότι αυτή έχει υπολογισθεί ανηγμένη από τον Ανάδοχο κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

δ) Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνει αποκλειστικά το κόστος της οποιασδήποτε πρόσθετης γραμματειακής 

υποστήριξης απαιτηθεί για την εκτέλεση της σύμβασής του. 

3. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος καταβάλλεται σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες διατάξεις. 

4. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί επιστήμονας με εμπειρία μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούμενη που 

περιγράφεται στα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η αποζημίωσή του όμως γίνεται με την τιμή που προβλέπεται 

στο αντίστοιχο άρθρο.
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Β.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τα άρθρα τιμολογίου που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό της αμοιβής είναι τα άρθρα του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με 

την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/ 16.5.2017) «Έγκριση Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», (ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017), όπως ισχύει. 

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, οι ενιαίες τιμές των προεκτιμώμενων 

αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών 

υπηρεσιών, είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, 

υπολογίζονται από την σχέση: 

Α= (τκ)*Σ(Φ) [σε €] 

όπου: 

(τκ): για τις αμοιβές του έτους 2019 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή(τκ) =1,218 (σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 

ΔΝΣ/12546/ΦΝ 439.6/19-3-2019) και 

Σ(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορίαέργου στα 

αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτημένη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου. 

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή 

σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί μέρους άρθρα. 

Γ.  ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ1.2 Αμοιβή μελέτης κατά στάδια της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017: 
α. Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (A) εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων που καθορίζονται με την παρούσα 
απόφαση, κατανέμονται κατά στάδια ως εξής: 

• Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το 15% A 

• Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το 35% A 

• Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το 50% A 

• Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής 

• είναι ίση με το 65% A 

• Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 40% A 
β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν εκπονηθεί, το ποσοστό της 
αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί. 
γ. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των εγκεκριμένων 
μελετών των προηγούμενων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα έργα και μόνο στα 
οποία αφορά η τροποποίηση προκύπτει ως εξής: 

• Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A (50% + 50% x 50%) της A 

• Σε περίπτωση εκπόνησης Προμελέτης η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A (35% + 50% x 15%) της A 

• Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής η αμοιβή υπολογίζεται σε 

• ποσοστό της A (65% + 50% x 50%) της A 

• Σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης Εφαρμογής, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A (40% + 50% x 100%) της 
A 
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Άρθρο 1. Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης Υδραυλικών Έργων (Κατηγορία 13)  

Άρθρο Α.Τ.1.1 Μελέτη Αγωγών Διασύνδεσης Εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης-Υδρογεωτρήσεων  

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ5.2. Μελέτη αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A) για την εκπόνηση μελέτης αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης 
υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού και της εσωτερικής διαμέτρου βάσει του τύπου: 
A=(8D 1/2 + β / L 1/3) • L • τκ 
όπου L: το μήκος του αγωγού σε μέτρα 
 D: η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα  
 β συντελεστής έως εξής: 

για αγωγό διαμέτρου ≤ D150χλσ. β=30 
για αγωγό διαμέτρου D250χλσ. β=40 
για αγωγό διαμέτρου D500 χλσ. β=75 
για αγωγό διαμέτρου D900 χλσ. β=250 
για αγωγό διαμέτρου D1200 χλσ β=400 
για αγωγό διαμέτρου D1500 χλσ β=600 
για αγωγό διαμέτρου ≥ D2000 χλσ β=800 

Για ενδιάμεσες τιμές διαμέτρων ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή 
Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και 
προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 
Προκειμένου για αγωγό με επιμέρους τμήματα διαφορετικών διαμέτρων:  Α = ΣAi, όπου Ai = (8Di 1/2+βi/Li 1/3)Li 
Εφόσον τμήμα του αγωγού διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοιβή Α 
προσαυξάνεται κατά (3000+0,20•L) •τ.κ., όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη αγωγού σε μέτρα, για την κάλυψη των 
απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ. 
 
Οι υπολογισμοί των προεκτιμώμενων αμοιβών των αγωγών ύδρευσης για τους οποίους, με την παρούσα σύμβαση, θα 
εκπονηθεί η Οριστική Μελέτη (χωρίς να έχουν εκπονηθεί τα στάδια της  Προκαταρκτικής μελέτης  και της Προμελέτης) 
δίνονται στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 
 
 

 

Α.Τ.1.1 ΑΓΩΓΟΙ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  (Σύμφωνα με τα  άρθρα ΥΔΡ1.2 και ΥΔΡ 5.2) 

Α/Α ΑΓΩΓΟΣ 
Διάμετρος 

D (m) 
Μήκος 
L (m) 

β Α1 
Αριθμός 
αγωγών 

Α2 

Μήκος 
αγωγών 

κάτω από 
υδροφ. 
L1(m) 

Α3 Aτ=A2+A3 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Π% 
Α σταδίου 

 (€) 

1 P_PA-C5 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΑ 0,20 1.200,00 35,00 10.043,14 1 10.043,14 0,0 0,00 10.043,14 75,00% 7.532,36 

2 P_GA-C5 ΓΑΖΑΤΙΚΑ 0,20 100,00 35,00 1.354,20 1 1.354,20 0,0 0,00 1.354,20 75,00% 1.015,65 

3 P_PΟ-C5 ΠΟΥΛΑΔΕΣ 0,20 100,00 35,00 1.354,20 1 1.354,20 0,0 0,00 1.354,20 75,00% 1.015,65 

4 P_ME-C5 ΜΕΡΛΙΝ 0,20 2.100,00 35,00 16.141,88 1 16.141,88 0,0 0,00 16.141,88 75,00% 12.106,41 

5 P_KA-C5 ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΣ 0,20 500,00 35,00 4.864,35 1 4.864,35 0,0 0,00 4.864,35 75,00% 3.648,26 

6 P_GA-C20 ΓΑΡΔΙΚΙ 0,30 2.500,00 47,00 23.887,32 1 23.887,32 0,0 0,00 23.887,32 75,00% 17.915,49 

7 P_NE-EAN ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 0,30 500,00 47,00 6.274,78 1 6.274,78 0,0 0,00 6.274,78 75,00% 4.706,08 

ΣΥΝΟΛΟ 63.919,88   47.939,91 
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Άρθρο Α.Τ.1.2 Μελέτη επίγειων αγωγών διάθεσης υπολειμμάτων των ΕΑΝ.  

 
Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ3.2  Μελέτη αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017: 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων υπολογίζεται 
συναρτήσει του μήκους του αγωγού με βάση τον τύπο: 
Α= (8•D 1/2 +β / L 1/3) • L • τκ 
όπου L το μήκος του αγωγού μεταφοράς σε μέτρα,   

D η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα και  
β συντελεστής ως εξής: 

 για αγωγούς διαμέτρου ≤ D250χλσ β=30 
 για αγωγούς διαμέτρου D400 χλσ β=40 
 για αγωγούς διαμέτρου D600 χλσ β=60 
 για αγωγούς διαμέτρου D900 χλσ β=100 
 για αγωγούς διαμέτρου D1200 χλσ β=180 

 για αγωγούς διαμέτρου  D1600 χλσ β=330 
Για ενδιάμεσες διαμέτρους ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 
Προκειμένου για αγωγό  με επιμέρους τμήματα διαφορετικών διαμέτρων  Α = ΣAi, όπου Ai = (8Di1/2+βi/Li 1/3)Li. 
Εφόσον τμήμα του αγωγού  διέρχεται υψομετρικά κάτω από την στάθμη υπόγειου υδροφορέα, τότε η αμοιβή Α 
προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 • L) • τκ, όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη αγωγού σε μέτρα, για την κάλυψη των 
απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, ελέγχου υδάτων, κ.λπ. 
Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και 
προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 
 
Οι υπολογισμοί των προεκτιμώμενων αμοιβών των επίγειων αγωγών διάθεσης υπολειμμάτων των ΕΑΝ  για τους οποίους, 
με την παρούσα σύμβαση, θα εκπονηθεί η Προμελέτη  δίνονται στον Πίνακα 1.2 που ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 
 

Α.Τ.1.2 ΕΠΙΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΑΝ (Σύμφωνα με τα άρθρα ΥΔΡ 1.2 και ΥΔΡ 3.2) 

Α/Α ΑΓΩΓΟΣ 
Διάμετρος 

D (m) 
Μήκος L 

(m) 
β Α1 

Αριθμός 
αγωγών 

Α2 

Μήκος 
αγωγών 

κάτω από 
υδροφόρο 

L1(m) 

Α3 Aτ=A2+A3 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

Π% Α σταδίου (€) 

1 ΕΑΝ ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΥ 0,30 1.300,00 33,33 11.773,65 1 11.773,65 0,0 0,00 11.773,65 42,50% 5.003,80 

2 ΕΆΝ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 0,30 2.900,00 33,33 23.732,91 1 23.732,91 0,0 0,00 23.732,91 35,00% 8.306,52 

ΣΥΝΟΛΟ 35.506,56   13.310,32 
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Άρθρο Α.Τ.1.3 Μελέτη υποθαλάσσιων αγωγών διάθεσης υπολειμμάτων των ΕΑΝ. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ3.3  Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης  της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017: 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης 
ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού βάσει του τύπου: 
Α=(30 • D 1/2 +β) • L 3/4 • τκ    
Όπου L το μήκος του αγωγού σε μέτρα, 

 β συντελεστής ως εξής:  
 για αγωγούς διαμέτρου ≤ D 250 χλσ β=150 
 για αγωγούς διαμέτρου D500 χλσ β=250 
 για αγωγούς διαμέτρου D900 χλσ β=350 

για αγωγούς διαμέτρου ≥ D1200 χλσ β=400  
Για ενδιάμεσες διαμέτρους ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 
Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και 
προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 
Στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνονται οι εργασίες καθέλκυσης, πόντισης  και θωράκισης στις ζώνες θραύσης, η 
αμοιβή για τον υδραυλικό σχεδιασμό του διαχυτήρα καθώς και η υδραυλική και στατική μελέτη του φρεατίου φόρτισης 
που τυχόν θα απαιτηθεί για την λειτουργία των αγωγών. 
Οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 5.3. 
 
Οι υπολογισμοί των προεκτιμώμενων αμοιβών των υποθαλάσσιων αγωγών διάθεσης υπολειμμάτων  των ΕΑΝ  για τους 
οποίους, με την παρούσα σύμβαση, θα εκπονηθεί η Προμελέτη δίνονται στον Πίνακα 1.3 που ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 
 

Α.Τ.1.3 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΑΝ (Σύμφωνα με τα άρθρα ΥΔΡ 1.2 και ΥΔΡ 3.3) 

Α/Α ΑΓΩΓΟΣ 
Διάμετρος 

D (m) 
Μήκος 
 L (m) 

β Α1 
Αριθμός 
αγωγών 

Α2 Aτ=A1+A2 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

Π% Α σταδίου (€) 

1 ΕΑΝ ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΥ 0,30 1.300,00 170,00 31.601,82 1 31.601,82 31.601,82 42,50% 13.430,77 

2 ΕΆΝ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 0,30 50,00 170,00 3.077,09 1 3.077,09 3.077,09 35,00% 1.076,98 

ΣΥΝΟΛΟ 34.678,91   14.507,76 
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Άρθρο Α.Τ.1.4 Μελέτη Εγκαταστάσεων Αποσκλήρυνσης Νερού 

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 5.7 Μελέτη διϋλιστηρίων νερού  της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017: 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης έργων πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας 
νερού, η οποία περιλαμβάνει: γραμμή νερού, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα έργα εισόδου, προεπεξεργασίας, 
μέτρησης και μερισμού παροχής σε οποιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας της γραμμής νερού, εγκαταστάσεις διόρθωσης pH 
(δεξαμενή ή κτίριο) αν απαιτείται, δεξαμενών ταχείας ανάμιξης, δεξαμενών κροκίδωσης, δεξαμενών διύλισης με άμμο, 
δεξαμενών αποθήκευσης, δεξαμενών τελικής απολύμανσης ανεξάρτητα από είδος της απολύμανσης που θα επιλεγεί και 
έργα εξόδου, σχεδιασμό και διαστασιολόγηση των έργων που αφορούν την γραμμή ιλύος, και την γραμμή του νερού 
έκπλυσης, μελέτη των πάσης φύσεως βοηθητικών έργων εξυπηρέτησης της εγκατάστασης, πλην του 
ηλεκτρομηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισμού, υπολογίζεται συναρτήσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης (ισοδύναμο 
πληθυσμό), βάσει του τύπου:  
Α = β x ΣΙi0,60 x σ x ρ x κ x τκ 
όπου: 
ΣΙi = Ι + ΣΚi 
Ι : ο ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την χρονική περίοδο της 
μέγιστης αιχμής. 
Κ: Ο ανηγμένος πληθυσμός που αντιστοιχεί σε μονάδες μαζικής ζήτησης νερού, που δεν συνδέονται γραμμικά με 
πληθυσμό, και προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από την μελετώμενη εγκατάσταση. Ο ανηγμένος 
πληθυσμός Κ θα υπολογίζεται ως εξής : 
K = Q / 0,200 
όπου : 
Q, η μέση ημερήσια παροχή ζήτησης νερού της υπόψη μονάδας, σε κ.μ./ημέρα 
ΣΚi : To άθροισμα των επιμέρους ανηγμένων πληθυσμών, όλων των επιμέρους μονάδων μαζικής ζήτησης νερού 
β : συντελεστής που αφορά το μέγεθος της εγκατάστασης, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 

β =275 , για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό ≤10.000 
β =240 , για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό =40.000 
β =210 , για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό =100.000 
β =175 , για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό =500.000 
β =140 , για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό ≥1.000.000 

Για ενδιάμεσους ισοδύναμους πληθυσμούς, το β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 
σ : συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 

σ=0,80 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου (φίλτρα υπό πίεση) , μικρής ή μέσης δυναμικότητας. 
σ=1,10 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου (φίλτρα υπό πίεση) μεγάλης δυναμικότητας, άνω των 5.000 
κ.μ. ανά ημέρα. 
σ=1,70 όταν πρόκειται για εγκατάσταση βραδυδιυλιστηρίου 

ρ : συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η απαίτηση κάλυψης των δεξαμενών 
ταχείας ανάμιξης, κροκίδωσης, καθίζησης και διύλισης, λόγω ιδιαίτερα χαμηλών ή ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, 
ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 

ρ=1,00 όταν δεν απαιτείται η κάλυψη των δεξαμενών. 
ρ=1,15 όταν απαιτείται η κάλυψη των δεξαμενών με οποιοδήποτε υλικό, 

κ : συντελεστής απαίτησης πρόσθετων έργων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η προσθήκη διάταξης περαιτέρω 
επεξεργασίας μείωσης φορτίου λόγω κακής ποιότητας νερού εισόδου, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 

κ = 1,00 όταν δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα. 
κ =1,15 όταν απαιτείται ιδιαίτερος τύπος δεξαμενών καθίζησης, πέραν της στατικής δεξαμενής και παράλληλα 
απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία μείωσης φορτίου. 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις η συνολική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 15%. 
Στην κατά τα ανωτέρω προεκτιμώμενη αμοιβή δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή της μελέτης των Η/Μ έργων καθώς και η 
αμοιβή του λειτουργικού σχεδιασμού της εγκατάστασης, που αμείβονται ιδιαιτέρως βάσει των αντίστοιχων άρθρων. 

 



 

 

12 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 
 

Α.Τ.1.4 Μελέτη διυλιστηρίων νερού (σύμφωνα με τα άρθρα ΥΔΡ1.2 και ΥΔΡ 5.7) 
1

. Ε
Ά

Ν
 Ν

ΕΟ
Χ

Ω
Ρ

Α
Κ

ΙΟ
Υ

 

Ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να 
εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την 
χρονική περίοδο της μέγιστης αιχμής 

Ι= 45.000 ι.κ 

Συντελεστής μεγέθους εγκατάστασης β= 233 για εγκαταστάσεις με ι.π =45.000 

Συντελεστής είδους επεξεργασίας σ= 1,10 
όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου(φίλτρα υπό 
πίεση) μεγάλης δυναμικότητας, άνω των 5.000 κ.μ 

Συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας ρ= 1,15 όταν απαιτείται κάλυψη δεξαμενών 

Συντελεστής απαίτησης πρόσθετων έργων κ= 1,15 
όταν απαιτείται απαιτείται ιδιαίτερος τύπος δεξαμενών 
καθίζισης, πέραν της στατικής δεξαμενής και παράλληλα 
απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία μείωσης φορτίου 

Προσαύξηση λόγω ειδικών θεμελιώσεων   15%   

Συντελεστής τκ τκ= 1,218   

Αμοιβή πλήρους μελέτης Α= β * ΣΙ 0.60 * σ * ρ * κ * τκ 255.693,14 ευρώ 

Αμοιβή προμελέτης ΕΑΝ Νεοχωρακίου  35%Α 89.492,60 ευρώ 
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Α.Τ.1.4 Μελέτη διυλιστηρίων νερού (σύμφωνα με τα άρθρα ΥΔΡ1.2 και ΥΔΡ 5.7) 
2

. Ε
Ά

Ν
 Κ

Α
Κ

Ο
ΤΡ

Α
Φ

Ο
Υ

 
Ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να 
εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την 
χρονική περίοδο της μέγιστης αιχμής 

Ι= 60.000 ι.κ 

Συντελεστής μεγέθους εγκατάστασης β= 230 για εγκαταστάσεις με ι.π =60.000 

Συντελεστής είδους επεξεργασίας σ= 1,10 
όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου(φίλτρα 
υπό πίεση) μεγάλης δυναμικότητας, άνω των 5.000 ικ 

Συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας ρ= 1,15 όταν απαιτείται κάλυψη δεξαμενών 

Συντελεστής απαίτησης πρόσθετων έργων κ= 1,15 
όταν απαιτείται απαιτείται ιδιαίτερος τύπος δεξαμενών 
καθίζισης, πέραν της στατικής δεξαμενής και παράλληλα 
απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία μείωσης φορτίου 

Προσαύξηση λόγω ειδικών θεμελιώσεων   15%   

Συντελεστής τκ τκ= 1,218   

Αμοιβή πλήρους μελέτης Α= β * ΣΙ 0.60 * σ * ρ * κ * τκ 299.953,71 ευρώ 

Αμοιβή Προκαταρκτικής μελέτης 15%Α 44.993,06 ευρώ 

Αμοιβη Προμελέτης 35%Α 104.983,80 ευρώ 

Αμοιβή Οριστικής Μελέτης  50%Α 149.976,86 ευρώ 

Αμοιβή Προμελέτης ΕΆΝ Κακότραφου  χωρις 
εκπόνηση του σταδίου της Προκαταρκτικής 
Μελέτης 

(35%Α + 50%*15%)Α 127.480,33 ευρώ 



 

 

14 

 

Άρθρο Α.Τ.1.5  Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης ( για τη μελέτη υδραυλικών έργων) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7: Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης 

αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης.  Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα 

επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 

Για την τεχνική περιγραφή 10% 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

Για την ανάλυση τιμών 25% 

Για το τιμολόγιο μελέτης 13% 

Για το τιμολόγιο προσφοράς 1% 

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% 

Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5% 

Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1% 

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

Στην παρούσα σύμβαση: 

• η αμοιβή της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία της μελέτης υδραυλικών έργων 
επιμερίζεται στα τεύχη σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά τα οποία είναι απομειωμένα λόγω διάθεσης από την 
Υπηρεσία πρότυπων Τευχών συναφούς αντικειμένου. 
Για την τεχνική περιγραφή 8% 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές 15% 

Για το τιμολόγιο μελέτης 7% 

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 7% 

Για τον προϋπολογισμό μελέτης 3% 

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 1% 

Συνολικό ποσοστό : 41%  

• Θα συνταχθούν τεύχη δημοπράτησης για το σύνολο του Έργου 2: Έργο ύδρευσης Νεοχωρακίου και Λευκίμμης από την 
ΕΑΝ Νεοχωρακίου και του Έργου 3: Έργο ενίσχυσης ύδρευσης πόλης  Κέρκυρας από την ΕΑΝ Κακότραφου,  δηλαδή 
συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους έργων για τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί και εγκριθεί οι σχετικές μελέτες με 
την σύμβαση «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Δ18 στις 
δράσεις ωρίμανσης και διαχείρισης του έργου ‘’Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και 
συναφή έργα».  
Η  συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης υδραυλικών έργων, για τα έργα για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένες 

μελέτες, υπολογίζεται στον παρακάτω Πίνακα: 



 

 

15 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ 2  (Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 5.2) 

Α/Α ΑΓΩΓΟΣ 
Διάμετρος 

D (m) 
Μήκος L 

(m) 
β Α1 

Αριθμός 
αγωγών 

Α2 
Μήκος αγωγών 

κάτω από 
υδροφόρο L1(m) 

Α3 Aτ=A2+A3 
ΜΕΛΕΤΗ 

Π% 
Α 

σταδίου (€) 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,450 8.320,00 68,00 88.390,73 1 88.390,73 0,0 0,00 88.390,73 0,00% 0,00 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,355 7.916,00 54,70 72.420,55 1 72.420,55 0,0 0,00 72.420,55 0,00% 0,00 

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,315 1.421,00 49,10 15.330,07 1 15.330,07 0,0 0,00 15.330,07 0,00% 0,00 

4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,250 2.736,00 40,00 22.860,34 1 22.860,34 0,0 0,00 22.860,34 0,00% 0,00 

5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,160 4.934,00 31,00 30.173,89 1 30.173,89 0,0 0,00 30.173,89 0,00% 0,00 

6 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,125 2.208,00 30,00 13.802,47 1 13.802,47 0,0 0,00 13.802,47 0,00% 0,00 

7 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,110 233,00 30,00 2.136,58 1 2.136,58 0,0 0,00 2.136,58 0,00% 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 245.114,63   0,00 

Β. ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ 3 (Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 5.2) 

Α/Α ΑΓΩΓΟΣ 
Διάμετρος 

D (m) 
Μήκος L 

(m) 
β Α1 

Αριθμός 
αγωγών 

Α2 
Μήκος αγωγών 

κάτω από 
υδροφόρο L1(m) 

Α3 Aτ=A2+A3 
ΜΕΛΕΤΗ 

Π% 
Α 

σταδίου (€) 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,60 7.136,00 118,75 107.470,79 1 107.470,79 0,0 0,00 107.470,79 0,00% 0,00 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,40 748,00 61,00 10.731,92 1 10.731,92 0,0 0,00 10.731,92 0,00% 0,00 

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 0,20 430,00 35,00 4.302,42 1 4.302,42 0,0 0,00 4.302,42 0,00% 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 122.505,12   0,00 

Γ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΤΜΗΜΑ 2 (Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 5.4) 

Α/Α ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Όγκος V 

(m3) 
          A = 200 x V2/3  x τκ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Π% 
Α 

σταδίου (€) 

1 ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 1000,00           24.360,00 0,00% 0,00 

2 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1000,00           24.360,00 0,00% 0,00 
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ΣΥΝΟΛΟ 21.010,50   

  

ΣΥΝΟΛΟ 48.720,00   0,00 

Δ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΤΜΗΜΑ 2 (Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 5.5) 

Α/Α ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  
Επιφάνεια 

F (m2) 
          A =  150 * F x τκ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Π% 
Α 

σταδίου (€) 

1 ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 115,00           
   

21.010,50 
0,00% 0,00 
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Σε εφαρμογή των παραπάνω η  αμοιβή που αντιστοιχεί στη μελέτη υδραυλικών έργων  για την σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης του συνόλου των Έργων 2 και 3 υπολογίζεται στον παρακάτω Πίνακα 1.5 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 

 

ΕΡΓΟ Αμοιβή Α (€) 

ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 63.919,88 

ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ 2   245.114,63 

ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ 3 122.505,12 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΤΜΗΜΑ 2 48.720,00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΤΜΗΜΑ 2 21.010,50 

ΕΠΙΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΑΝ 35.506,56 

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΑΝ 34.678,91 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 255.693,14 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΥ 299.953,71 

Συνολική Αμοιβή Α 1.127.102,45 

Συνολική Αμοιβή για την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 
που αντιστοιχεί στη μελέτη υδραυλικών έργων :  Α *0,08*0,41  

36.968,96 

 
 
Άρθρο Α.Τ.1.6  Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ (για τη μελέτη υδραυλικών έργων) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 6: Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

1. Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους 
μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα. 

2. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο : 
Α = ΣΑi * β * τκ όπου: 
ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις 
κατηγορίες μελετών. 
β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 

 
κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι: κ= 0,40 και μ= 8,00. 
Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 
 
Στην παρούσα σύμβαση, θα συνταχθούν ΣΑΥ - ΦΑΥ για το σύνολο του Έργου 2: Έργο ύδρευσης Νεοχωρακίου και Λευκίμμης 
από την ΕΑΝ Νεοχωρακίου και του Έργου 3: Έργο ενίσχυσης ύδρευσης πόλης  Κέρκυρας από την ΕΑΝ Κακότραφου,  δηλαδή 
συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους έργων για τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί και εγκριθεί οι σχετικές μελέτες με την 
σύμβαση «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Δ18 στις δράσεις 
ωρίμανσης και διαχείρισης του έργου ‘’Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα». 
Η  συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης για τα έργα για τα οποία πρόκειται να εκπονηθεί μελέτη  υπολογίζεται στους 
Πίνακες 1.1 έως 1.4. 
Σε εφαρμογή των παραπάνω η  αμοιβή, που αντιστοιχεί στη μελέτη υδραυλικών έργων,  για την σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ  του 
συνόλου των Έργων 2 και 3, απομειωμένη στο 40% λόγω διάθεσης από την Υπηρεσία του με αριθμ. Δ6/οικ2429/7-9-09 
εγκεκριμένου ΣΑΥ-ΦΑΥ, υπολογίζεται στον παρακάτω Πίνακα 1.6. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 

 

ΕΡΓΟ Αμοιβή Σταδίου 
Α (€) 

ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 47.939,91 

ΕΠΙΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΑΝ 13.310,32 

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΑΝ 14.507,76 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 89.492,60 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΥ 127.480,33 
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Συνολική Αμοιβή Α 292.730,91 

Συνολική Αμοιβή για την σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ 
που αντιστοιχεί στην προς εκπόνηση μελέτη υδραυλικών έργων  

1.596,92 

 
 
Άρθρο Α.Τ.1.7  Έλεγχος  επαλληλίας και συμβατότητα των μελετών της σύμβασης.   

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης της 
ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν 

αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το 
χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 
α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ  
β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ  
γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,  
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της 
μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση 
μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με 
ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 
4. …… 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μέχρι 10 έτη :  
300 x 1.218 = 365.40 € 

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας από 10 έως 20 έτη :  
450 x 1.218 = 548.10 €  

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μεγαλύτερη των 20 ετών :  
600 x 1.218 = 730.80€ € 

 Στην παρούσα σύμβαση η προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει ως ακολούθως: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 
 

Α.Τ.1.7 Έλεγχος  επαλληλίας και συμβατότητα των μελετών της σύμβασης (σύμφωνα 
με το Άρθρο ΓΕΝ.4)  

Προσωπικό Ανθρωποημέρες Τιμή  
Μονάδας 

τκ Δαπάνη 

β. Επιστήμονας εμπειρίας από 10 έως 20 έτη 80 450 1,218  

Αμοιβή: 43.848,00 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

(€) 

ΑΜΟΙΒΗ  ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(€) 

Α.Τ.1.1 63.919,88 47.939,91   

Α.Τ.1.2 35.506,56 13.310,32   

Α.Τ.1.3 34.678,91 14.507,76   

Α.Τ.1.4 555.646,86 216.972,93   

Α.Τ.1.5     36.968,86 

Α.Τ.1.6     1.596,92 

Α.Τ.1.7    43.848,00 

Σύνολα 689.752,20 292.730,91 82.413,89 

Σύνολο με την παρούσα σύμβαση 375.144,80 
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Άρθρο 2. Προεκτίμηση Αμοιβής  μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Κατηγορία 9) 

Άρθρο Α.Τ.2.1  Η/Μ Μελέτη εγκαταστάσεων αντλιοστασίων υδρογεωτρήσεων  

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 21 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων ύδρευσης – άρδευσης της 
ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων κάθε αντλιοστασίου ύδρευσης ή 
άρδευσης που περιλαμβάνει υδραυλικές εγκαταστάσεις, ανυψωτικές εγκαταστάσεις, εσχαρισμό, δοκούς έμφραξης, 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμούς, τηλεπικοινωνίες – τηλεχειρισμό και λοιπές κύριες ή βοηθητικές εγκαταστάσεις 
υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη σχέση: 

Α = [α  +  (Q • H)0,84 ] • λ • τκ 

όπου:  Q η παροχή του αντλιοστασίου σε μ3/ώρα (χωρίς εφεδρεία). 
 H το μανομετρικό ύψος σε μ  
 α συντελεστής εξαρτώμενος από το γινόμενο Q•H 
  α = 3000 για Q•H ≤ 2.000 
  α = 0 για Q•H ≥  20.000 
 Για ενδιάμεσες τιμές το α υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή 
 λ συντελεστής εξαρτώμενος από το είδος της εγκατάστασης 

λ = 1,00 για το σύνολο των εγκαταστάσεων 
λ = 0,38 για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (αντλίες, δικλείδες κλπ) 
λ = 0,10 για τις εγκαταστάσεις εσχαρισμού κλπ έργων ανάντη 
λ = 0,04 για τις ανυψωτικές εγκαταστάσεις 
λ = 0,05 για τις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα 
λ= 0,36 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποσταθμό (Υ/Σ),   τηλεπικοινωνίες και λοιπές βοηθητικές 
εγκαταστάσεις.  
λ= 0,07 για τις εγκαταστάσεις αυτοματισμού και τηλελέγχου – τηλεχειρισμού. 

Οι υπολογισμοί των προεκτιμώμενων αμοιβών των αγωγών ύδρευσης για τους οποίους, με την παρούσα σύμβαση, θα 
εκπονηθεί η Οριστική Μελέτη (χωρίς να έχουν εκπονηθεί τα στάδια της  Προκαταρκτικής μελέτης  και της Προμελέτης) 
δίνονται στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Α.Τ.2.1 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 21) 

Α/Α ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
Παροχή Q 

(m3/h) 
Μαν. 
 H(m) 

QxH λ (1) 
α  

ƒ(QxH) 
Ατ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

Π% Α σταδίου (€) 

1 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΑ 85,0 50,0 4.250 0,81 2.625,0 3.691,26 75,00% 2.768,44 

2 ΓΑΖΑΤΙΚΑ 65,0 50,0 3.250 0,81 2.791,7 3.633,46 75,00% 2.725,09 

3 ΠΟΥΛΑΔΕΣ 65,0 50,0 3.250 0,81 2.791,7 3.633,46 75,00% 2.725,09 

4 ΜΕΡΛΙΝ 65,0 50,0 3.250 0,81 2.791,7 3.633,46 75,00% 2.725,09 

5 ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΣ 125,0 40,0 5.000 0,81 2.500,0 3.729,05 75,00% 2.796,79 

6 ΓΑΡΔΙΚΙ 250,0 100,0 25.000 0,81 0,0 4.879,80 75,00% 3.659,85 

7 ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 250,0 30,0 7.500 0,81 2.083,3 3.830,32 75,00% 2.872,74 

ΣΥΝΟΛΟ 27.030,80   20.273,10 

 

 
Άρθρο Α.Τ.2.2 Η/Μ Μελέτη Εγκαταστάσεων Αποσκλήρυνσης Νερού 

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ27 Ηλεκτρομηχανολογικά έργα διϋλιστηρίων νερου της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017: 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης έργων πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας νερού, η 
οποία περιλαμβάνει: 
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- μελέτη των πάσης φύσεως απαιτούμενων δικτύων υποδομής και γενικά Η/Μ έργων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά 
το δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο νερού έκπλυσης, δίκτυο δοσομέτρησης χημικών, δίκτυο εκκένωσης, 
ηλεκτρικά δίκτυα, δίκτυα αυτοματισμού, ελέγχου, τηλεχειρισμού και κάθε άλλης εγκατάστασης. 
- μελέτη Η/Μ περιβάλλοντος χώρου, 
υπολογίζεται συναρτήσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης (ισοδύναμο πληθυσμό), βάσει του τύπου: 
Α=β • ΣΙi 0,60 • σ • κ • τκ 
Όπου: ΣΙi = I + Σκi 
I: Ο ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί κατά τη χρονική περίοδο της μέγιστης αιχμής 
κ: Ο ανηγμένος πληθυσμός που αντιστοιχεί σε μονάδες μαζικής ζήτησης νερού, που δεν συνδέονται γραμμικά με πληθυσμό 
και προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από την μελετώμενη εγκατάσταση. Ο ανηγμένος πληθυσμός κ θα υπολογίζεται ως εξής: 
κ = Q / 0,200 
Όπου: 
Q, η μέση ημερήσια παροχή ζήτησης νερού της υπόψη μονάδας, σε κ.μ./ημέρα 
Σki: Το άθροισμα των επιμέρους ανηγμένων πληθυσμών, όλων των επιμέρους μονάδων μαζικής ζήτησης νερού. 
β: συντελεστής που αφορά το μέγεθος της εγκατάστασης, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 

β= 275, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό  ≤10.000 
β= 240, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό = 40.000 
β= 210, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό = 100.000 
β= 175, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό = 500.000 
β= 140, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό ≥ 1.000.000 

Για ενδιάμεσους ισοδύναμους πληθυσμούς, το β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 
σ: συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 

σ= 0,50 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου (φίλτρα υπό πίεση) μικρή ή μέσης δυναμικότητας. 
σ= 0,90 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου (φίλτρα υπό πίεση), μεγάλης δυναμικότητας, άνω των 5.000 
κ.μ. ανά ημέρα. 
σ= 1,20 όταν πρόκειται για εγκατάσταση βραδυδιυλιστηρίου. 

κ: συντελεστής απαίτησης πρόσθετων έργων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η προσθήκη διάταξης περαιτέρω 
επεξεργασίας, μείωσης φόρτου λόγω κακής ποιότητας νερού εισόδου, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 

κ=1,00 όταν δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα. 
κ=1,15 όταν απαιτείται ιδιαίτερος τύπος δεξαμενών καθίζησης, πέραν της στατικής δεξαμενής και παράλληλα απαιτείται 
περαιτέρω επεξεργασία μείωσης φόρτου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Α.Τ.2.2 Η/Μ έργα διυλιστηρίων νερού (σύμφωνα με τα άρθρα ΥΔΡ1.5 και ΥΔΡ 27) 

1
. Ε

Ά
Ν

 Ν
ΕΟ

Χ
Ω

Ρ
Α

Κ
ΙΟ

Υ
 

Ισοδύναμος πληθυσμός που 
προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από 
την εγκατάσταση κατά την χρονική 
περίοδο της μέγιστης αιχμής 

Ι= 45000 ι.κ 

Συντελεστής μεγέθους 
εγκατάστασης 

β= 233 για εγκαταστάσεις με ι.π =45.000 

Συντελεστής είδους επεξεργασίας σ= 0,90 

όταν πρόκειται για εγκατάσταση 
ταχυδιυλιστηρίου(φίλτρα υπό 
πίεση) μεγάλης δυναμικότητας, 
άνω των 5.000 κ.μ 

Συντελεστής απαίτησης πρόσθετων 
έργων 

κ= 1,15 

όταν απαιτείται απαιτείται 
ιδιαίτερος τύπος δεξαμενών 
καθίζισης, πέραν της στατικής 
δεξαμενής και παράλληλα 
απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία 
μείωσης φορτίου 

 Ε
Ά

Ν
 Κ

Α
Κ

Ο
ΤΡ

Α
Φ

Ο
Υ

 

 

Συντελεστής τκ τκ= 1,218   

Αμοιβή πλήρους μελέτης 
Α= β * ΣΙ 0.60 * σ *  κ * 

τκ 
181.916,07 ευρώ 

Αμοιβη Προμελέτης Νεοχωρακίου 35%Α 63.670,62 ευρώ 

Ισοδύναμος πληθυσμός που 
προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από 
την εγκατάσταση κατά την χρονική 

περίοδο της μέγιστης αιχμής 

Ι= 
         

60.000    
ι.κ 
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Συντελεστής μεγέθους 
εγκατάστασης 

β= 230 για εγκαταστάσεις με ι.π =60.000 

Συντελεστής είδους επεξεργασίας σ=   

  0,90 

όταν πρόκειται για εγκατάσταση 
ταχυδιυλιστηρίου(φίλτρα υπό 

πίεση) μεγάλης δυναμικότητας, 
άνω των 5.000 ικ 

    

Συντελεστής απάιτησης πρόσθετων 
έργων 

κ= 1,15 

όταν απαιτείται απαιτείται 
ιδιαίτερος τύπος δεξαμενών 

καθίζισης, πέραν της στατικής 
δεξαμενής και παράλληλα 

απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία 
μείωσης φορτίου 

Συντελεστής τκ τκ= 1,218   

Αμοιβή πλήρους μελέτης 
Α= β * ΣΙ 0.60 * σ *  κ 
* τκ 

213.405,80 ευρώ 

Αμοιβή Προκαταρκτικής μελέτης 15%Α 32.010,87 ευρώ 

Αμοιβη Προμελέτης 35%Α 74.692,03 ευρώ 

Αμοιβή Οριστικής Μελέτης  50%Α 106.702,90 ευρώ 

Αμοιβή Προμελέτης ΕΆΝ 
Κακότραφου  χωρις εκπόνηση του 

σταδίου της Προκαταρκτικής 
Μελέτης 

(35%Α + 50%*15%)Α 90.697,47 ευρώ 

 
Άρθρο Α.Τ.2.3  Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης ( για τη μελέτη η/μ  έργων) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 7: Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης 

αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης.  Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα 

επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 

Για την τεχνική περιγραφή 10% 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

Για την ανάλυση τιμών 25% 

Για το τιμολόγιο μελέτης 13% 

Για το τιμολόγιο προσφοράς 1% 

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% 

Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5% 

Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1% 

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

Στην παρούσα σύμβαση: 

• η αμοιβή της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία της μελέτης υδραυλικών έργων 
επιμερίζεται στα τεύχη σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά τα οποία είναι απομειωμένα λόγω διάθεσης από την 
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Υπηρεσία πρότυπων Τευχών συναφούς αντικειμένου. 
Για την τεχνική περιγραφή 8% 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές 15% 

Για το τιμολόγιο μελέτης 7% 

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 7% 

Για τον προϋπολογισμό μελέτης 3% 

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 1% 

Συνολικό ποσοστό : 41%  

• Θα συνταχθούν τεύχη δημοπράτησης για το σύνολο του Έργου 2: Έργο ύδρευσης Νεοχωρακίου και Λευκίμμης από την 
ΕΑΝ Νεοχωρακίου και του Έργου 3: Έργο ενίσχυσης ύδρευσης πόλης  Κέρκυρας από την ΕΑΝ Κακότραφου,  δηλαδή 
συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους έργων για τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί και εγκριθεί οι σχετικές μελέτες με 
την σύμβαση «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Δ18 στις 
δράσεις ωρίμανσης και διαχείρισης του έργου ‘’Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και 
συναφή έργα».  
Η  συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης η/μ έργων, για τα έργα για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες, 

υπολογίζεται στον παρακάτω Πίνακα : 

Α Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 21)  

Α/Α ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
Παροχή Q 

(m3/h) 
Μαν. 
 H(m) 

QxH λ (1) 
α  

ƒ(QxH) 
Ατ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

Π% Α σταδίου (€) 

1 ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 360,0 120,0 43.200 1,00 0,0 9.537,92 0,00% 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.537,92   0,00 

 
Σε εφαρμογή των παραπάνω η  αμοιβή που αντιστοιχεί στη μελέτη Η/Μ έργων  για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης του 
συνόλου των Έργων 2 και 3 υπολογίζεται στον παρακάτω Πίνακα 2.3 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

 

ΕΡΓΟ Αμοιβή Α (€) 

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 27.030,80 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 181.916,07 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΥ 213.405,80 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 9.537,92 

Συνολική Αμοιβή Α 431.890,59 

Συνολική Αμοιβή για την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 
που αντιστοιχεί στη μελέτη Η/Μ έργων :  Α *0,08*0,41  

14.166,01 

 
Άρθρο Α.Τ.2.4  Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ (για τη μελέτη Η/Μ έργων) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 6: Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

1. Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους 
μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα. 

2. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο : 
Α = ΣΑi * β * τκ όπου: 
ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις 
κατηγορίες μελετών. 
β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 

 
κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι: κ= 0,40 και μ= 8,00. 
Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
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Στην παρούσα σύμβαση, θα συνταχθούν ΣΑΥ - ΦΑΥ για το σύνολο του Έργου 2: Έργο ύδρευσης Νεοχωρακίου και Λευκίμμης 
από την ΕΑΝ Νεοχωρακίου και του Έργου 3: Έργο ενίσχυσης ύδρευσης πόλης  Κέρκυρας από την ΕΑΝ Κακότραφου,  δηλαδή 
συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους έργων για τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί και εγκριθεί οι σχετικές μελέτες με την 
σύμβαση «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Δ18 στις δράσεις 
ωρίμανσης και διαχείρισης του έργου ‘’Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα» . 
Η  συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης για τα έργα για τα οποία πρόκειται να εκπονηθεί μελέτη  υπολογίζεται στους 
Πίνακες 2.1 έως 2.2. 
Σε εφαρμογή των παραπάνω η  αμοιβή, που αντιστοιχεί στη μελέτη υδραυλικών έργων,  για την σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ  του 
συνόλου των Έργων 2 και 3, απομειωμένη στο 40% λόγω διάθεσης από την Υπηρεσία του με αριθμ. Δ6/οικ2429/7-9-09 
εγκεκριμένου ΣΑΥ-ΦΑΥ, υπολογίζεται στον παρακάτω Πίνακα 1.6. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 

 

ΕΡΓΟ Αμοιβή Σταδίου 
Α (€) 

Αντλιοστάσια  υδρογεωτρήσεων 20.273,10 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 63.670,62 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΥ 90.697,47 

Συνολική Αμοιβή Α 174.641,19 

Συνολική Αμοιβή για την σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ 
που αντιστοιχεί στην προς εκπόνηση μελέτη Η/Μ έργων  

1.066,77 

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Η/Μ  ΕΡΓΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

(€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

(€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(€) 

Α.Τ.2.1 27.030,80 20.273,10  

Α.Τ.2.2 395.321,87 154.368,09  

Α.Τ.2.3   14.166,01 

Α.Τ.2.4   1.067,77 

Σύνολα 422.352,67 174.641,19 15.233,78 

Σύνολο με την παρούσα σύμβαση 189.874,97 € 
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Άρθρο 3. Προεκτίμηση Αμοιβή μελέτης Τοπογραφικών εργασιών (Κατηγορία 16) 

1. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των γεωδαιτικών, φωτογραμμετρικών, χαρτογραφικών, κτηματογραφικών και τοπογραφικών 
μελετών, που περιλαμβάνονται στα επόμενα, προϋποθέτουν την εκτέλεση του συνόλου των ακόλουθων εργασιών: 

α.  Αναγνώριση και προμήθεια των στοιχείων της υφιστάμενης στην περιοχή τοπογραφικής υποδομής (συντεταγμένες 
και υψόμετρα τριγωνομετρικών σημείων της ΓΥΣ ή άλλων φορέων του Δημοσίου, υψόμετρα χωροσταθμικών 
αφετηριών κλπ.). 

β.  Έλεγχο αξιοπιστίας / συμβατότητας των ως άνω στοιχείων. 
γ.  Για τις αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις, περιλαμβάνεται η πύκνωση της υπάρχουσας τοπογραφικής υποδομής με 

την εγκατάσταση νέων αναγκαίων τριγωνομετρικών, πολυγωνομετρικών και / ή φωτοσταθερών σημείων. 
2. (1)  Η εκπόνηση των ως άνω εργασιών θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές ή με τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήμης, που καταλήγουν σε αποτελέσματα της αυτής αξιοπιστίας και πληρότητας με τις εκάστοτε 
ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες ( Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει) με την χρήση νέων τεχνολογιών. 

(2)  Για τις εργασίες αποτυπώσεων και κτηματογραφήσεων που συντάσσονται με τη χρήση σύγχρονων τοπογραφικών 
μεθόδων και οργάνων και εντάσσονται στα σχέδια με συντεταγμένες, η ακρίβεια τωνστοιχείων, οι λεπτομέρειες της 
απόδοσης και η πυκνότητα των υψομετρικών σημείων, θεωρείται ότι είναι αυτά που αναφέρονται στην κλίμακα 
σύνταξης του σχεδίου και όχι στις δυνατότητες που παρέχονται από μεγέθυνση αυτών μέσω των υπολογιστικών 
δυνατοτήτων που διαθέτουν τα σύγχρονα προγράμματα σχεδίασης τύπου AUTOCAD κλπ. 

 Όλες οι παρακάτω οριζόμενες τιμές μονάδος θα αναπροσαρμόζονται με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή (τκ), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο Α.Τ.3 .1 Τριγωνισμοί – Ίδρυση νέων και χρήση υφισταμένων τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης 

Σύμφωνα με το άρθροΤΟΠ2 : Τριγωνισμοι  της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε  
τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε  βάθρου, ορίζονται  σε Ευρώ, σύμφωνα με τον 
παρακάτω   πίνακα: 

 

α/α                Ενδείξεις  εργασιών ΙΙΙ     ΙΙΙ τάξης IVIV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες 

Τριγ     1       Τριγωνομετρικό σημείο 1800 800 350 225 

Βάθρ    2        Βάθρο ύψους 1,10 μ.      
(πλη(πλην βραχωδών εδαφών) 

 
565 

 
350 

- - 

Βάθρ    3        Βάθρο ύψους 0,40 μ. - - 65 65 

Βάθρ    4        Βάθρο ύψους 1,10 μ. 
 (επί                (επί βραχωδών εδαφών) 

 
285 

 
170 

- - 

 

1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται 
πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται 
κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%). 

2.  Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή της τάξης του δικτύου, 
για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης. 

3.  Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή  εμπροσθοτομίας 
ορίζεται σε  65 Ευρώ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 
 

Α.Τ. 3.1 ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ (σύμφωνα με το άρθρο ΤΟΠ2) 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Τιμή 
(€) 

τκ x Τιμή Ποσότητα 
Ατ  
(€) 

 



 

 

27 

 

 

1 
Ίδρυση νέων & χρήση υφιστάμενων 
τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης  

τεμ 800,00 974,40 12,00 11.962,80 

2 
Βάθρο ύψους 1,10μ. (πλην βραχωδών 
εδαφών) 

τεμ 350,00 426,30 6,00 2557,80 

3 

Η αναγνώριση και χρήση 
τριγωνομετρικού σημείου για 
εξάρτηση εμπροσθοτομίας ή 
πολυγωνομετρικού δικτύου  

τεμ 65,00 79,17 12,00 950,04 

ΣΥΝΟΛΟ 15.200,64 € 

 

 

Άρθρο Α.Τ.3 .2  Πολυγωνομετρίες –Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών  

Σύμφωνα με το άρθροΤΟΠ3: Πολυγωνομετρίες της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

1.  Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, 
πλευρομέτρηση, υπολογισμό  οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση 
η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω: 

 α)  Εκτός κατοικημένων περιοχών:  50 Ευρώ. 

 β)  Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 

2.   Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε  25 Ευρώ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 
 

Α.Τ. 3.2 ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ (σύμφωνα με το άρθρο ΤΟΠ3) 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Τιμή 
(€) 

τκ x 
Τιμή 

Ποσότητα Ατ (€) 

1 
Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός 
κατοικημένων περιοχών  

τεμ 50,00 60,90 90,00 5.481,00 

ΣΥΝΟΛΟ  5.481,00 (€) 
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Άρθρο Α.Τ.3 .3    Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις  αδόμητων εκτάσεων 

Σύμφωνα με το άρθροΤΟΠ5 : Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις  αδόμητων εκτάσεωντης ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

1. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, 
την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε 
αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους 
ορίζονται  σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και 
χωροσταθμικού δικτύου): 

 

Μορφολογία εδάφους 
    (εγκάρσιες κλίσεις) Τιμή  αμοιβής ( € / στρέμμα)για κλίμακα  

 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

Κλίση εδάφους 0-10% 77 30 16 8 3 

Κλίση εδάφους 10-40% 93 40 19 10 4 

Κλίση εδάφους > 40% 145 55 28 15 5 

 

2. Σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε καλυμμένα από ύδατα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της 
αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%. 

3. Σε εξόχως δασωμένα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0 
-10%. 

4. (διαγράφεται το πρώτο εδάφιο του αρχικού κειμένου της παραγρ. 4 του άρθρου ΤΟΠ.5). 

 

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ζώνη συμβατικού πλάτους  που δίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

Κατηγορία εδάφους από πλευράς 
φυτοκάλυψης 

Συμβατικό πλάτος  σε μέτρα για κλίμακα : 

 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

Έδαφος σύνηθες   80 150 200 300 500 

Έδαφος  δασωμένο 40 75 100 150 250 

 
Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% μείωσης του 
συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει σύμφωνα 
με τα παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού πλάτους. 
 

5. Αδόμητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σημεία που περιγράφουν κατασκευές δεν υπερβαίνουν τα 60 ανά 
10 στρέμματα. Όταν ο αριθμός των παραπάνω σημείων υπερβαίνει τα 20 σημεία ανά 10 στρέμματα, τότε οι τιμές 
του πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

Α.Τ. 3.2 ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο ΤΟΠ 5) 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Τιμή (€) τκ x Τιμή Ποσότητα Ατ (€) 
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1.1 

Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης κλ. 
1:1000, με κλίση εδάφους 0÷10% και 
έδαφος συνηθες (Συνδετήριοι αγωγοί 
συνολικού μήκους 3,0 χλμ). Προσαύξηση 
75% για αποτύπωση ζώνης  πλάτους 50 
μ. 

στρέμμα 28,00 34,10 200,00 6.820,80 

1.2 

Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης κλ. 
1:1000, με κλίση εδάφους 10÷40%  
(Συνδετήριοι αγωγοί συνολικού 
μήκους1,0 χλμ). Προσαύξηση 75% για 
αποτύπωση ζώνης  πλάτους 50 μ.. 

στρέμμα 33,25 40,50 75,00 3.037,39 

2 

Τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500, με 
κλίση εδάφους 0÷10% και έδαφος 
σύνηθες σε θέσεις υδρογεωτρήσεων και 
ΕΑΝ 

στρέμμα 30,00 36,54 13,00 475,02 

ΣΥΝΟΛΟ 10.333,21 (€) 
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Άρθρο Α.Τ.3 .4   Βυθομετρήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο ΤΟΠ 7 : Βυθομετρήσεις (θαλασσών, λιμνών, ποταμών) της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

1. Για τη βυθομετρική αποτύπωση θαλασσών, λιμνών και ποταμών και τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, 
την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική 
και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα και μέχρι βάθους 70 μέτρων ανάλογα με την κλίμακα ορίζονται σε 
Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού 
δικτύου): 

Βάθος σε μέτρα Τιμή ( € / στρέμμα) για κλίμακα 

 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

0-3μ. 145 58 28 16 4 

3-12μ. 180 72 36 20 5 

12-30μ 207 83 42 23 6 

30-70μ. 240 95 48 27 7 

 

2. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν μέχρι την απόσταση ενός χιλιομέτρου από την πλησιέστερη ακτή. Για αποστάσεις 
μεγαλύτερες του ενός χιλιομέτρου από την ακτή και για βάθη μεγαλύτερα των 70 μέτρων ή όπου υφίστανται 
δυσκολίες ειδικής φύσεως, που επιβάλλουν χρησιμοποίηση διαφορετικών μέσων και μεθόδων από τις 
προβλεπόμενες, καθορίζεται ιδιαίτερη τιμή  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

Α.Τ. 3.4 ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (σύμφωνα με το άρθρο ΤΟΠ 7.1) 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Τιμή (€) τκ x Τιμή Ποσότητα Ατ (€) 

1.1 
Βυθομετρήσεις κλ. 1:1000, σε βάθη 0 
έως 3 μ. 

στρέμμα 28,00 34,10 11,00 375,14 

1.2 
Βυθομετρήσεις κλ. 1:1000, σε βάθη 3 
έως 12 μ. 

στρέμμα 36,00 43,85 125,00 5.481,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.856,14€ 

 

 

Άρθρο Α.Τ.3 .5    Κτηματογραφήσεις 

Σύμφωνα με το άρθροΤΟΠ8: Κτηματογραφήσεις  της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, τον προσδιορισμό της θέσης αυτών με σύγχρονες τοπογραφικές 
μεθόδους και όργανα και σύνταξη σχεδίου κτηματογράφησης σε ψηφιακή μορφή, με σύνδεση προς το τρέχον 
κρατικό σύστημα αναφοράς, αρίθμησης και εμβαδομέτρησης των ιδιοκτησιών με τον καθορισμό του είδους και της 
κατηγορίας όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών, και σύνταξης κτηματογραφικών πινάκων, ανάλογα με την 
κλίμακα και την κατηγορία κάλυψης  οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
(υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 
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Κατηγορία κάλυψης (πυκνότητας σημείων που 
περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους) 

Τιμή ( € / στρέμμα) για κλίμακα 

 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

Ι (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) 120 80 65  

ΙΙ (αραιοδομημένη, από 60 – 200 σημεία) 70 55 40  

ΙΙΙ (αδόμητη, έως 60 σημεία) 20 18 15 12 

 
 

Οριζόμενη Τιμή σε πυκνοδομημένα (κατηγορίας Ι)   (€ / 
στρέμμα) για κλίμακα 

1:100 1:200 

180 160 

2. Ισχύουν και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου ΤΟΠ.5 και 3 του άρθρου ΤΟΠ.6. 

α. Στην περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφηση με την επίγεια μελέτης αποτύπωσης, η τιμή 
κτηματογράφησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται  μειωμένη κατά ποσοστό 20% αυτής. 

 β. Σε περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφησης με φωτογραμμετρική αποτύπωση,  η τιμή 
κτηματογράφησης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται  μειωμένη κατά  ποσοστό 10% αυτής. 

3. Για τη σύνταξη κτηματογράφησης ζώνης χάραξης έργου, στην οριζόμενη τιμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
παραπάνω παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος, προστίθεται και πρόσθετη τιμή, ανά χιλιόμετρο άξονα έργου, 
για τα πρόσθετα στοιχεία που λαμβάνονται και την παράδοση δέκα τεσσάρων σειρών αντιγράφων διαγραμμάτων 
και κτηματολογικών πινάκων. 

4. Η πρόσθετη οριζόμενη τιμή κτηματογράφησης είναι  ίση προς Τ= 92 €/ χλμ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

Α.Τ. 3.4 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ  (σύμφωνα με το άρθρο ΤΟΠ 8) 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Τιμή (€) τκ x Τιμή Ποσότητα Ατ (€) 

1 
Κτηματογράφηση κλ. 1:500 με σημεία 
κατασκευών : <60 ανά στρ. σε αδόμητη 
περιοχή .  

στρέμμα 20,00 24,36 13,00 316,68 

ΣΥΝΟΛΟ 316,68 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

(€) 

ΑΜΟΙΒΗ  ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(€) 

Α.Τ.3.1   15.200,64 

Α.Τ.3.2   5.481,00 

Α.Τ.3.3   10.333,21 

Α.Τ.3.4   5.856,14 

Α.Τ.3.5   316,68 

Σύνολο με την παρούσα σύμβαση                                                                                    37.187,67 € 

 
 
Άρθρο  4. Προεκτίμηση Αμοιβής μελέτης Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων (Κατηγορία 18) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 18 : Λειτουργικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή βιομηχανικών 
αποβλήτων της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για τον λειτουργικό σχεδιασμό εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή 
βιομηχανικών αποβλήτων, ο οποίος περιλαμβάνει την μελέτη επιλογής της μεθόδου επεξεργασίας καθώς και λειτουργικών 
λεπτομερειών της επεξεργασίας, αμείβεται βάσει του παρακάτω τύπου : 
Α= β • (A1 + A2) • τκ 
Όπου: 
Α1 η αμοιβή του μελετητή υδραυλικών έργων, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Άρθρο του παρόντος Κεφαλαίου. 
Α2 η αμοιβή του μελετητή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Άρθρου του παρόντος 
Κεφαλαίου. 
Εφ’ όσον ο λειτουργικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αφορά συγκεκριμένο μόνο στάδιο του συνόλου της 
μελέτης, τότε η ως άνω αμοιβή αντιστοιχίζεται στις αμοιβές Α1 και Α2 του αντιστοίχου σταδίου της μελέτης. 
β συντελεστής που αφορά στο είδος της εγκατάστασης και παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 

β=0,05 για εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή ακαθάρτων και 
β=0,15 για εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων. 

Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή του παρόντος άρθρου αποτελεί τη συνολική αμοιβή των 
καθύλη συμμετεχουσών κατηγοριών (9), (13) και (18) του εδαφίου 15) της παραγρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. 

 

Εφαρμογή στην παρούσα σύμβαση 

Α.Τ.4 Λειτουργικός σχεδιασμός εγκατστάσεων επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή βιομηχανικών αποβλήτων 
(σύμφωνα με το ΥΔΡ 18) 

1. ΕΆΝ 
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ Αμοιβή υδραυλικών έργων Α1= 255.693,14  

Αμοιβή του 
συγκεκριμένου 
σταδίου της 
μελέτης 

Αμοιβή ηλεκτρομηχανολγικών έργων Α2= 181.916,07  

Αμοιβή του 
συγκεκριμένου 
σταδίου της 
μελέτης 

Συντελεστής είδους εγκατάστασης β= 0,05 Χ 

για 
εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
νερού ή 
αποβλήτων 
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Συντελεστής τκ τκ= 1,218   

Αμοιβή μελέτης Α=β * (Α1+Α2)* τκ 26.650,40  ευρώ 

Αμοιβή Προμελέτης  9.327,64  ευρώ 

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 18 του 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών οι αμοιβές του παραπάνω 
άρθρου κατανέμονται ως εξής: 

    

Ποσοστό 5% στην κατ.13 των 
Υδραυλικών Μελετών 

 466,38  ευρώ 

Ποσοστό 5% στην κατ.9 των Η/Μ 
Μελετών 

 466,38  ευρώ 

Ποσοστό 90% στην κατ. 18 των 
Χημικοτεχνικών Μελετών 

 8.394,88  Ευρώ 

2. ΕΆΝ 
ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΥ Αμοιβή υδραυλικών έργων Α1= 299.953,71  

Αμοιβή του 
συγκεκριμένου 
σταδίου της 
μελέτης 

Αμοιβή ηλεκτρομηχανολγικών έργων Α2= 213.405,80  

Αμοιβή του 
συγκεκριμένου 
σταδίου της 
μελέτης 

Συντελεστής είδους εγκατάστασης β= 0,05 Χ 

για 
εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
νερού ή 
αποβλήτων 

Συντελεστής τκ τκ= 1,218   

Αμοιβή μελέτης Α=β * (Α1+Α2)* τκ 31.263,59  ευρώ 

Αμοιβή Προμελέτης  10.942,26  ευρώ 

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 18 του 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών οι αμοιβές του παραπάνω 
άρθρου κατανέμονται ως εξής: 

    

Ποσοστό 5% στην κατ.13 των 
Υδραυλικών Μελετών 

 547,11  ευρώ 

Ποσοστό 5% στην κατ.9 των Η/Μ 
Μελετών 

 547,11  ευρώ 

Ποσοστό 90% στην κατ. 18 των 
Χημικοτεχνικών Μελετών 

 9.848,03  ευρώ 

 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(€) 

ΑΜΟΙΒΗ  ΣΤΑΔΙΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ  
(€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
(€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η/Μ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
(€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

(€) 

Α.Τ.4.1 26.650,40 9.327,64 466,38 466,38 8.394,88 

Α.Τ.4.2 31.263,59 10.942,26 547,11 547,11 9.848,03 

Σύνολο με την παρούσα σύμβαση 20.269,89 1.013,49 1.013,49 18.242,91 
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Άρθρο  5. Προεκτίμηση Αμοιβής Υδρογεωλογικής Μελέτης (Κατηγορία 20) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης της 
ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν 

αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το 
χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 
α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ  
β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ  
γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,  
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της 
μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση 
μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με 
ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 
 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μέχρι 10 έτη :  
300 x 1.218 = 365.40 € 

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας από 10 έως 20 έτη :  
450 x 1.218 = 548.10 €  

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μεγαλύτερη των 20 ετών :  
600 x 1.218 = 730.80€ € 

 Στην παρούσα σύμβαση η προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει ως ακολούθως: 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

Α.Τ.5 Προεκτίμηση Αμοιβής Υδρογεωλογικής Μελέτης (σύμφωνα με το Άρθρο 
ΓΕΝ.4)  

Προσωπικό Ανθρωποημέρες Τιμή  
Μονάδας 

τκ Δαπάνη 

α.Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μέχρι 10 έτη  20 300 1,218 7,308,00 

β. Επιστήμονας εμπειρίας από 10 έως 20 έτη 35 450 1,218 19.183,50 

Αμοιβή για την υδρογεωλογική μελέτη 26.491,50 

 

Άρθρο  6. Προεκτίμηση Αμοιβής Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελέτης (Κατηγορία 21) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΜΕ1.: Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών της 
ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 και ειδικότερα του άρθρου ΓΜΕ 1.3: 
Αντικείμενο της φάση αυτής είναι ο σχεδιασμός της απαιτούμενης γεωτεχνικής έρευνας για την αποσαφήνιση-διερεύνηση 
των εδαφικών συνθηκών της υπό μελέτης περιοχής και ο σαφής και πλήρης προσδιορισμός όλων των απαραίτητων 
γεωτεχνικών στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης των επιμέρους προβλεπόμενων έργων.  
Αντικείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η αξιολόγηση και ερμηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής 
έρευνας συνεκτιμώντας τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική μελέτη με στόχο τον καθορισμό του γεωτεχνικού 
προσομοιώματος στην περιοχή του έργου. 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης ορίζεται στην σχετική παράγραφο του άρθρου ΓΜΕ 1.3. 
Η αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών και της Έκθεσης Αξιολόγησης 
Γεωτεχνικών Ερευνών καθορίζεται από τον τύπο 
Σ(Φ)= 15%*Γ (€) 
όπου Γ= το προεκτιμώμενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου) που θα εκτελεστούν 
στο παρόν στάδιο μελέτης. Όταν δεν διατίθεται αναλυτικά το προεκτιμώμενο 
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κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών, αυτό υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 
Γ = 380*Σ (€) 
όπου Σ το προεκτιμώμενο συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε μέτρα. 
 Σε περίπτωση που η έρευνα είναι πιθανόν να αποτελείται ή/και από στατικές πενετρομετρήσεις-δοκιμαστικές 
φορτίσεις/εξολκεύσεις ή μόνο από ερευνητικά φρέατα και εργαστηριακές δοκιμές, το προεκτιμώμενο κόστος των παραπάνω 
ερευνών θα προκύπτει αναλυτικά με βάση τις προεκτιμηθείσες ποσότητες και τις τιμές του Τιμολογίου Γεωτεχνικών 
Ερευνών. Γεωτεχνικές έρευνες που έχουν γίνει και αξιολογηθεί σε προηγούμενο στάδιο μελέτης και συναξιολογούνται στο 
παρόν στάδιο δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του Γ. Η ελάχιστη αμοιβή για την σύνταξη Έκθεσης 
Προγράμματος και Αξιολόγησης του συνόλου των Γεωτεχνικών Ερευνών ανά στάδιο μελέτης δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από 500 €.  

 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
 

Α.Τ.6 Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών ερευνών 
 (σύμφωνα με το άρθρο ΓΜΕ 1 και ειδικότερα το ΓΜΕ 1.3) 

 Προεκτιμώμενο συνολικό 
βάθος γεωτρήσεων σε μέτρα. 

Σ= 75 

Συντελεστής τκ τκ= 1,218 

Προεκτιμώμενο κόστος του 
συνόλου των γεωτεχνικών 
ερευνών (υπαίθρου και 
εργαστηρίου) 

Γ=380*Σ 34.713,00 € 

Αμοιβή για τη σύνταξη και 
υποβολή της Έκθεσης 
Προγράμματος Γεωτεχνικών 
Ερευνών και της Έκθεσης 
Αξιολόγησης Γεωτεχνικών 
Ερευνών 

Σ(Φ)=15%Γ 5.206,95€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 39.919,95€ 

 
 
 
Άρθρο  7. Προεκτίμηση Αμοιβής Οικονομοτεχνικής μελέτης (Κατηγορία 03) 

 
Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης της 
ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν 

αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το 
χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 
α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ  
β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ  
γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,  
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της 
μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση 
μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με 
ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μέχρι 10 έτη :  
300 x 1.218 = 365.40 € 

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας από 10 έως 20 έτη :  
450 x 1.218 = 548.10 €  

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μεγαλύτερη των 20 ετών :  
600 x 1.218 = 730.80€ € 
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Στην παρούσα σύμβαση η προεκτιμώμενη αμοιβή, για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της υποβοήθησης της Υπηρεσίας προς τον φορέα 
χρηματοδότησης  προκύπτει ως ακολούθως: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Α.Τ.7 Προεκτίμηση Αμοιβής Οικονομοτεχνικής μελέτης (σύμφωνα με το Αρθρο  
ΓΕΝ. 4) 

Προσωπικό Ανθρωποημέρες Τιμή  
Μονάδας 

τκ Δαπάνη 

β. Επιστήμονας εμπειρίας από 10 έως 20 έτη 30 450 1,218 16.443,10 

ΣΥΝΟΛΟ  16.443,10 

 
 
Άρθρο  8. Προεκτίμηση Αμοιβής Περιβαλλοντικής μελέτης (Κατηγορία 27) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΠΕΡ. 2.: Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής 
περιβαλλοντικών μελετών της ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 και ειδικότερα την παρ. 7 αυτού: 
Για έργα ή δραστηριότητες τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο ΣΤ’ (του Κανονισμού) και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/2016, η προεκτίμηση της αμοιβής των Περιβαλλοντικών Μελετών υπολογίζεται ανάλογα με τον 
ανθρωποχρόνο απασχόλησης, ήτοι με βάση το άρθρο ΓΕΝ.4 του Τμήματος Α’ του Κανονισμού. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ. 4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης της 
ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 : 
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν 

αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το 
χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 
α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ  
β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ  
γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,  
όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της 
μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση 
μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με 
ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των150*τκ.Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 
4. …… 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μέχρι 10 έτη :  
300 x 1.218 = 365.40 € 

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας από 10 έως 20 έτη :  
450 x 1.218 = 548.10 €  

• Επιστήμονας ΠΕ, εμπειρίας μεγαλύτερη των 20 ετών :  
600 x 1.218 = 730.80€ € 

 Στην παρούσα σύμβαση η προεκτιμώμενη αμοιβή, για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής  μελέτης όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων προκύπτει ως ακολούθως: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Α.Τ.8 Προεκτίμηση Αμοιβής Περιβαλλοντικής  μελέτης (σύμφωνα με τα Άρθρα  
ΠΕΡ. 2.7 & ΓΕΝ. 4) 

Προσωπικό Ανθρωποημέρες Τιμή  
Μονάδας 

τκ Δαπάνη 

α. Επιστήμονας εμπειρίας από  έως 10 έτη 100 300 1,218 36.540,00 

β.Επιστήμονας εμπειρίας από 10 έως 20 έτη 100 450 1,218 54.810,00 

γ.Επιστήμονας εμπειρίας άνω των 20 ετών 80 600 1,218 54.464,00 

ΣΥΝΟΛΟ  149.814,00 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 
(13 συμπ.18)  

ΗΛΜ ΕΡΓΩΝ 
(9 συμπ. 18) 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
(16) 

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙ- 
ΚΕΣ  (18) 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ 
(20) 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 (21) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- 
ΝΤΙΚΕΣ (27) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
 (03) 

ΑΜΟΙΒΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.129.998,16 434.786,29 37.187,67 52.122,60 26.491,50 39.919,95 149.814,00 16.443,00 

ΑΜΟΙΒΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

293.744,41 175.654,68 37.187,67 18.242,91 26.491,50 39.919,95 149.814,00 16.443,00 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

36.968,96 14.166,01           

ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.596,92 1.067,77           

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ κλπ 

43.848,00        

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

376.158,29 190.888,46 37.187,67 18.242,91 26.491,50 39.919,95 149.814,00 16.443,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

855.145,78 €  

  

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 855.145,78 € 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 128.271,87 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 983.417,65 € 

ΦΠΑ 24% 236.020,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.219.437,89 € 
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
  
 
 

Μ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

Ε. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α’β 

 
ΧΡ. ΣΙΝΗΣ 

Πολ. Μηχ. με Α’β 
 

ΑΝΤ. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ 
Η/Μ Μηχ. με Α’β 

 
ΑΙΚ. ΜΑΡΣΕΛΟΥ 

Χημ. Μηχ. με Α’β 
 

ΑΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Περιβαλλοντολόγος με Α’β 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμ. Μελετών & Πρ/σμου 

 
ΑΙΚ. ΜΠΟΥΜΠΑ 

Πολ. Μηχ. με Α’β 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την με αριθμό πρωτ. Δ18/1355/19-3-2020 Απόφαση Υπ. Υ.ΜΕ  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΡΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' β. 

Ακριβές Αντίγραφο 
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